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Pomůcky a potřeby                                5. 9. 2022

Pomůcky a potřeby
Sešit formátu A4 čtverečkovaný 60 listů na poznámky, podklady k úkolům apod.
Papírová složka s klopami (ušima)formát A4  na vypracované úkoly
Kladívkový papír formát A4 – ořezaný na 210*297 mm PRO VÝKRESY (min. 5 ks v rezervě)
Rýsovací potřeby (Pravítko, šablonky)
Mikrotužka (pentilka) 0,5 mm, 
Tuhy optimální HB (F) a H
Pro přehled uvádím tabulku
[image: ] 
Historie moderních tužek začíná v 16. století v Anglii, kde bylo objeveno ložisko grafitu. V 19. století se tužky a jejich výroba rozšířily i do dalších zemí, a to díky nové technologii vypalování směsi grafitu a jílu v pecích. Tento způsob výroby se využívá dodnes.
Tužka je tvořena tuhou v dřevěném obalu. Grafit zajišťuje barevnou stopu, jíl tuhu zpevňuje a tím určuje tvrdost tužky. Musíme si nejprve ujasnit, k jaké činnosti tužku potřebujeme. Čím více grafitu obsahuje, tím je měkčí a snáze se s ní kreslí, více se ale rozmazává. Vyhledávají ji proto umělci, hodí se na výtvarné aktivity. Naopak tuhy s vyšším podílem jílu jsou tvrdší a jsou vhodné na přesné, ostré čáry, tedy např. na již zmíněné rýsování.

Při rozlišování měkkosti tuh nám pomáhá evropské značení – číslice 1 až 10 a písmena H (z anglického hard – tvrdý), B (black – černý) a F (firm – pevný). Písmeno F (a také přechodové označení HB) stojí ve středu tvrdosti; čím měkčí (a také tmavší) tužka je, tím vyšší má číslo ve spojení s písmenem B (9B je samotný přírodní grafit). Nejtvrdší (a nejsvětlejší) tužka má oproti tomu označení 10H.

Zajímavostí je, že systém číselno-písmenného označování tužek vychází z tzv. gradační škály známé firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která s její pomocí jako první na světě rozlišovala stupně tvrdosti tuh. Zkratka HB vyražená na tužkách označuje výrobce Hardtmuth-Budweiss, tj. H = Hardtmuth, B = Budweiss/Budějovice a F vychází ze jména Franz Hardtmuth, což byl vynálezce technologie výroby různé tvrdosti tuh. 1 B 2 HB 3 H
V obchodech můžete také narazit na označení tužek 1, 2 a 3, jde o tři nejpoužívanější tuhy pro školáky. Tužka č. 1 odpovídá tuze B, tužka č. 2 tuze HB a č. 3 označuje tuhu H. Jednička a dvojka jsou určeny na psaní a kreslení, trojka je „rýsovací“ tužkou.
Zdroj: https://www.detskyeshop.cz/clanky/detail/tuzky-1-2-3-nebo-h-hb.htm



Stupnice tvrdosti tužek
[image: ]
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Obrazy kreslíme měkčí tuhou tvrdostí B, HB, F.
Tenké čáry (např. osy, kótovací a odkazové čáry, šrafování) kreslíme tvrdší tuhou tvrdosti H, 2H.
Prkno  - máte k dispozici ve třídě

[image: ]








Plán učiva
Úvod
- Význam a úkol technického kreslení 
- Pomůcky v technickém kreslení 
- Zásady kreslení od ruky a s pomůckami
Normalizace v technickém kreslení
- Technické výkresy – druhy, formáty, skládání 
- Druhy čar, popisování, měřítka, popisové pole 
- Značení materiálů na výkrese 
- Normalizované písmo
Kreslení náčrtů
Technické zobrazování
- Pravoúhlé promítání 
- Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie 
- Zobrazování jednoduchých a složených těles 
- Promítání do pomocné průmětny 
- Zobrazování řezů a průřezů 
- Zobrazování průniků, zjednodušování a přerušování těles 
- Zobrazování přetvořených těles
Kótování na technických výkresech
- Základní pojmy a pravidla 
- Soustavy kót, druhy kótování 
- Kótování průměrů, poloměrů, úhlů, oblouků 
- Kótování děr a roztečí 
- Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti 
- Kótování zkosení hran 
- Vyvolená čísla a normální délkové rozměry
Předepisování přesnosti rozměrů
- Tolerování rozměrů, základní pojmy, uložení 
- Lícovací soustavy 
- Zapisování tolerancí a mezních úchylek 
- Mezní úchylky netolerovaných rozměrů
Předepisování jakosti povrchů
- Předepisování drsnosti 
- Předepisování úpravy povrchu 
- Praktický příklad předepisování přesnosti rozměrů a jakosti povrchu

Hodnocení a klasifikace
Úkoly  budou hodnoceny v následující hodině (po týdnu).
Při hodnocení výkresů bude hlavně hodnoceno kvalitní grafické zpracování
Na konci pololetí před uzavřením známek kontrola všech sešitů, sešity musí být v absolutním
pořádku, se všemi nakreslenými obrázky a se vším dopsaným učivem.
Známky budou průběžně zapisované do systému EDUPAGE.
Odevzdávané výkresy – vzor
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Zápatí výkresů
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Úkol č. 1
Název: Složka a obsah projektu    5. 9. 2022
Postup:
1. Složka s klopami
2. Na přední stranu nalepit čelní stranu s doplněním jména a příjmení
3. Na druhou stranu nalepit tabulku s obsahem úkolů 
4. Příště již budeme kreslit, takže si doneste kreslící potřeby a kladívkový papír !!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Úkol č. 2

Název: Druhy čar a jejich použití   12. 9. 2022
Postup:
1. Formát A4, kladívkový
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Ve vzdálenostech 5 mm od shora dolů nakreslit čáry (vodorovně od okraje k okraji)
	- plná 
	- čárkovaná (pro zjednodušení čárka 5 mm, mezera 5 mm)
	- čerchovaná (pro zjednodušení čárka 5 mm, mezera 5 mm)
Opakovat skupinu čar tenkých a tlustých pořád dokola až na konec výkresu
[image: ]
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Délky čárových prvků
[image: ]
Užití čar na výkresech
[image: ]
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Úkol č. 3
Název: Písmo                       19. 9. 2022
Postup:
1. Formát A4, kladívkový papír
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Písmo: od ruky technickým písmem, MŮŽETE POUŽÍT MÍSTO PENTELKY TAKÉ TENKÝ FIX nebo měkkou tužku.
5. Velká písmena: TECHNICKÉ KRESLENÍ (opakuj až do konce řádku)
6. Malá písmena: technické kreslení (opakuj až do konce řádku)
7. Číslice: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ……….až do konce řádku
8. Výška písma 5 mm
9. Rozteč mezi řádky 5 mm
[image: ]
10. Opakuj i nadále až doprostřed výkresu  s jiným názvem předmětu například:
ZÁKLADY STAVITELSTVÍ
MECHANIKA
DÍLNY A PRAXE
Nebo názvy filmů automobilů apod.   
Druhou polovinu budeme vyplňovat příště úplně stejně ale s výškou písma  a mezer 3 mm									26. 9. 2022
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Úkol č. 4
Název: Kreslení od ruky – linky a šrafy         3. 10. 2022
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Kreslení vodorovných a svislých čar, procvičování

Kreslíme jedním tahem, nespěcháme
Linky nacvičujeme tak, abychom je uměli vést svisle, šikmo, vodorovně, v požadované síle a přesnosti. Styky linek jsou dotažené nebo i mírně přetažené.

Velikost čtverců: 
5 x 5 cm
Symetricky vedle sebe: 1 – 5 - 1,5 – 5 – 1,5 – 5 – 1 (cm) (mezery)
Shora: 3 – 5 – 3 – 5 (cm) (mezery)

Šrafy: zdivo – beton - plasty
Velikost 5 x 2 cm
Symetricky vedle sebe: 1 – 5 - 1,5 – 5 – 1,5 – 5 – 1 (cm) (mezery)

Doporučení:
Tence (lehce) si 	pomozte pravítkem a měkkou tužkou pak vytáhněte (zvýrazněte) ručně.  
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   Zdivo                             Beton                             Plasty

[image: ]
Úkol č. 5
Název: Kreslení od ruky - Obrazce          10.10.2022
[image: ][image: ] 
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Velikost obdélníků: 
7 x 10 cm
Symetricky vedle sebe: 2 – 7 - 2 – 7 – 2 (cm) (mezery)
Shora: 2 – 10 – 2 – 10 (cm) (mezery)

Doporučení:
Tence (lehce) si 	pomozte pravítkem a měkkou tužkou pak vytáhněte (zvýrazněte) ručně.  

V kosoúhlém promítání zvolte úhel , mezi osami x-y 135° 












Úkol č. 5
Název: Kreslení od ruky - obrazce          10.10.2022
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Úkol č. 6
Název: Kreslení od ruky – stafáže  17.10. 2022
Jednoduchá kresba (postavy, zeleň, stromy, keře, atd.) zlepšuje vjem o návrhu budovy.
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Úkol č. 7       MĚŘÍTKA         24. 10. 2022

Poznámky k úkolu č. 7

Stránky 1 a 2 vytisknout na kancelářský papír 

Vysvětlení významu stránek 1-2 ve výuce

Stránku 3 zpracovat na kladívkový papír

[image: ]Všechny 3 stránky sepnout sešívačkou


         





Úkol č. 7                   strana 1          
Název: Měřítka                       24. 10. 2022

[image: ]
[image: ]
Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html





strana 2     
Ve výkresové dokumentaci je nutno používat měřítka, které daný objekt či předmět zvětšují či zmenšují.
[image: ]


                                                          
   
https://slideplayer.cz/slide/3153424/
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Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html
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Zdroj: http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/pravidla-tvorby-vykresu.html



                                                   strana 3          

Příklad 1: Délka stěny domu je 10 m = 10 000 mm
Jak dlouhá bude čára na výkrese když použijeme měřítko – viz tabulka 
TABULKA NA PŘEPOČET MĚŘÍTEK		
	Měřítko
	Přepočet
	Výsledek mm
	Výsledek cm

	1 : 1
	-
	10 000
	1000

	1 : 50
	10 000 : 50
	200
	20

	1 : 100
	
	
	

	1 : 200
	
	
	

	1 : 500
	
	
	

	1 : 1000
	
	
	

	1 : 10
	
	
	

	1 : 5
	
	
	


             4 cm			     4 cm			4 cm			    4 cm
Poznámky k nakreslení tabulky: Výška řádku 10 mm, výška písma v tabulce 5 mm

Příklad 2: Nakresli obvod zahradního domku velikosti 5 x 4 m v měřítku 1:50 včetně kót. 

Vzorový nákres v hodině na tabuli.





[image: ]

Úkol č. 8                               31. 10. 2022
Poznámky k úkolu č. 8

Stránky 1 a 2 vytisknout na kancelářský papír 

Vysvětlení významu stránek 1-2 ve výuce

[image: ]Obě stránky sepnout sešívačkou











Úkol č. 8                      strana 1                          31. 10. 2022    

Název: DRUHY A VÝZNAM NOREM               
VÝZNAM TECHNICKÝCH NOREM
VÝZNAM TECHNICKÉ NORMALIZACE 

Kdybychom chtěli charakterizovat smysl technické normalizace, stačilo by k tomu jediné slovo: dorozumění. 
Nebo také: usměrnění lidské činnosti podle určitých zásad
Technická normalizace totiž od samého počátku své existence – bez ohledu na to, odkud se rozhodneme jej počítat – přímo nebo zprostředkovaně sloužila a slouží právě tomuto účelu, a to dorozumění partnerů v oblasti techniky. Činí tak prostředky sobě vlastními: vyjádřením pravidel vycházejících v naprosté většině z konsenzu stran.
Technické normy jsou tedy dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu. Jejich používání je dobrovolné.
Rozvoj globální výroby a obchodu posiluje význam mezinárodních norem (ISO), jejichž používání přispívá k odstraňování technických překážek obchodu.
V EU jsou ke stejnému účelu používány evropské normy (EN), které v řadě případů přejímají normy mezinárodní. 
Zpracování evropských norem bylo důležitým předpokladem pro vytvoření jednotného trhu. V případě evropských norem byl jejich význam podpořen úspěšným využitím principu vzájemné vazby právního předpisu a technické normy v rámci tzv. Nového přístupu (New Approach). Podle tohoto principu stanoví právní předpis rámcové základní požadavky a na něj navazující harmonizované technické normy obsahují technická řešení, která splňují požadavky právního předpisu. Splnění požadavků harmonizované technické normy pak vytváří předpoklad splnění závazného technického předpisu.

Zdroj: http://www.skolatextilu.cz/elearning/362/technicke-predpisy/Vyznam-technickych-norem.html

strana 2
DRUHY NOREM – základní rozdělení
ISO: Mezinárodní formy
EN: Evropské normy 
ČSN: státní normy 
https://slideplayer.cz/slide/3153424/

[image: ]
Pokyny: dole dokreslete razítko 









Úkol č. 9			                           31. 10. 2022

Poznámky k úkolu č. 9

Stránky 1 a 2 vytisknout na kancelářský papír 

Vysvětlení významu stránek 1-2 ve výuce

[image: ]Obě stránky sepnout sešívačkou










Úkol č. 9		        strana 1				31. 10. 2022
Název: TECHNICKÉ VÝKRESY, FORMÁTY A SKLÁDÁNÍ      

DRUHY TECHNICKÝCH VÝKRESŮ
Podle způsobu zhotovení se rozlišují :

Náčrt – jen informační, obvykle tužkou od ruky, nekreslí se v měřítku, slouží jako podklad pro výkres

Originál – vypracovaný tuší na pauzovacím papíře, nebo v systému CAD na PC,
Je archivován a složí ke zhotovení kopií

Kopie – zhotovená z originálu, slouží jako pracovní výkres ve výrobě na stavbě, v obchodním styku apod.
https://slideplayer.cz/slide/3153424/

FORMÁTY VÝKRESŮ
Výkresy jsou kresleny na normalizovaných formátech řady A.
Největší formát A0 ( velikost oříznutého listu 841mm x 1189 mm a plocha 1m2 )
Další formáty vznikají půlením delší strany formátu s poloviční plochou a stejným poměrem stran.
[image: ]


A0: 841 x 1189 mm
A1: 549 x 841 mm
A2: 420 x 594 mm
A3: 297 x 420 mm
A4: 210 x 297 mm




Formáty A0 až A3 se upřednostňují používat naležato
Formát A4: i nastojato


strana 2       
SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ                           

[image: ]

Pokyny: Pokyny: dole dokreslete razítko 














Úkol č. 10			                           31. 10. 2022

Poznámky k úkolu č. 10

Stránky 1 až 3 vytisknout na kancelářský papír 

Vysvětlení významu stránek 1-3 ve výuce

[image: ]Všechny stránky sepnout sešívačkou










Úkol č. 10                strana 1			31. 10. 2022
Název: KÓTOVÁNÍ  - ÚVOD                                   
[image: ]
[image: ][image: ]
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                                                         strana 2
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                                                  strana 3
KÓTOVÁNÍ – KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY

[image: ]
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Pokyny: dole dokreslete razítko 






Úkol č. 11     KÓTOVÁNÍ – PROVEDENÍ KÓT       7. 11. 2022   
Úkol č. 12    KÓTOVÁNÍ - SOUSTAVY KÓT  7. 11. 2022   
Úkol č. 13    KÓTOVÁNÍ – MODEL
Úkol č. 14    SKLÁDÁNÍ SIL  – MECHANIKA - doplnění učiva















Úkol č. 11			                           7. 11. 2022

Poznámky k úkolu č. 11

Stránky 1 až 5 vytisknout na kancelářský papír 

Vysvětlení významu stránek 1-5 ve výuce

[image: ]Všechny stránky sepnout sešívačkou
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Úkol č. 11     KÓTOVÁNÍ – PROVEDENÍ KÓT   7. 11. 2022   

Kóta je číselná hodnota vyjádřená v příslušných měřících jednotkách (mm) a graficky
zobrazena na technickém výkrese spolu s čarami, značkami a poznámkami tak, aby byl
příslušný prvek plně určen.
Jedná se o způsob určení velikosti předmětu na výkrese. Pro určení rozměrů jsou rozhodující pouze
rozměry udané kótami, bez zřetele na měřítko v němž je výkres nakreslen. Žádné rozměry se
z výkresu nedají odměřovat! Délkové rozměry se udávají v mm, měrové jednotky ( mm ) se
však neuvádějí. Jednotky jiných veličin se uvádět musí.
[image: ]
Hraniční značky jsou šipky. Můžou se používat i tečky, nebo šikmé úsečky ( hlavně při
nedostatku místa v řetězci kót, když je na téže kótovací čáře několik krátkých rozměrů).

Kóta, která zřetelně neodpovídá měřítku se podtrhuje. V obrazech zkrácených přerušením se
kótovací čáry nepřerušují.

U obráběných ploch je výrobně nejjednodušší zkosení hrany pod úhlem 45º. Takto zkosené
hrany jsou okótované jako součin výšky zkosení a úhlu 45º.
[image: ]

strana 2
KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY – DŮLEŽTÁ PRAVIDLA !!!!!!!!!
Kótovací a pomocné čáry se kreslí tenkými plnými čarami buď jako úsečky nebo oblouky
kružnic. Pomocné čáry se kreslí kolmé ke směru kótovaného prvku. Je–li to nezbytné,
mohou být kresleny šikmé, avšak spolu rovnoběžné.
[image: ]
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strana 3
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strana 5
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Pokyny: dole dokreslete razítko 







Úkol č. 12			                           7. 11. 2022

Poznámky k úkolu č. 12

Stránku 1 nakreslit  M 1:1
Stránky 2 až 4 vytisknout na kancelářský papír 

Vysvětlení významu stránek 1- 4 ve výuce

[image: ]Všechny stránky sepnout sešívačkou



Na kružnice použijte Kružnicovou šablonku
[image: https://www.papirnictvipavlik.cz/content/images/product/default/423.jpg]




Od ruky určitě NE !!!!





Další šablonky pro kreslení si již můžete zakoupit také.


[image: https://potreby-kancelarske.eu/sablona-749270-sanitarni~max.jpg]Sanitární šablona					Kružnicová šablona
[image: https://www.papirnictvipavlik.cz/content/images/product/default/423.jpg]





Technická šablona	- radiusová			Křivítko		
[image: Technická šablona rádiusová 32]
[image: https://potreby-kancelarske.eu/krivitko-747005-k-13-kourove~velky.jpg]
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Úkol č. 12     KÓTOVÁNÍ - SOUSTAVY KÓT   7. 11. 2022

A. RETĚZOVÉ KÓTOVÁNÍ
[image: ]
B. KÓTOVÁNÍ OD SPOLEČNÉ ZÁKLADNY 
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 C. OBLOUKY, POLOMĚRY, DÍRY, ÚHLY, ZKOSENÉ HRANY, SKLONY
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Úkol č. 13
Název: POPISOVÉ POLE                                        14. 11. 2022
Nedílnou součástí výkresů je popisové pole nebo-li razítko. Je umístěno vpravo dole na výkrese. Do razítka se zpravidla doplňují tyto údaje:

Projektant
Vypracoval
Zodpovědný projektant
Investor
Název projektu a výkresu
Měřítko
Číslo výkresu
Datum

Úkol: Nakreslete popisové pole dle vzoru na A4 na šířku včetně okótování.

[image: ]

Ukázky:
[image: ]

[image: OBSAH 1 POMŦCKY, TECHNIKA RÝSOVÁNÍ - PDF Stažení zdarma]
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  [image: https://static.4nets.sk/photo/23/302523/product/43656335_1600.jpg] 
Zdroj: https://www.modrastrecha.cz/market/architektonicke-projekty/4ux5/hotova-projektova-dokumentace-rodinneho-domu/



[image: https://static.4nets.sk/photo/23/302523/product/43656330_1600.jpg]
Zdroj: https://www.modrastrecha.cz/market/architektonicke-projekty/4ux5/hotova-projektova-dokumentace-rodinneho-domu/

[image: https://static.4nets.sk/photo/23/302523/product/43656328_1600.jpg]

Zdroj: https://www.modrastrecha.cz/market/architektonicke-projekty/4ux5/hotova-projektova-dokumentace-rodinneho-domu/
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Úkol č. 14
Název: SILOVÝ ROVNOBĚŽNÍK                     21. 11. 2022
Dnešní úkol je zopakováním znalostí  grafického řešení různoběžných si z MECHANIKY.  Bude se jednat o dva příklady.
Součástí každého příkladu bude :
Zadání
Grafické řešení
Výsledky 

Poznámka: Osy x,y tence, síly tlustě, výslednice velmi tlustě. 
Síly a výslednice zvýrazněte barevně. 
Kontrolováno bude: grafická úprava, čáry, šipky, písmo, tloušťky čar

Zadání 1
F1 = 70 N
α1 = 20°
F2 = 60 N
α1 = 80°
R = 
αR = °

Zadání 2
F1 = 70 N
α1 = 160°
F2 = 60 N
α1 = 100°
R = 
αR = °

[image: ][image: ]                   SILOVÝ ROVNOBĚŽNÍK
Úkol č. 15
Název: SILOVÝ POLYGON                      28. 11. 2022
Dnešní úkol je zopakováním znalostí  grafického řešení sil se společným působištěm z MECHANIKY.  Bude se jednat o tzv. SILOVÝ POLYGON. 
Součástí příkladu bude :
Zadání
Grafické řešení
Výsledky 

Poznámka: Osy x,y tence, síly tlustě, výslednice velmi tlustě. 
Síly a výslednice zvýrazněte barevně. 
Kontrolováno bude: grafická úprava, čáry, šipky, písmo, tloušťky čar















SILOVÝ POLYGON
Zadání:
F1 = 30 N, F2 = 40 N, F3 = 50 N, F4 = 60 N
1 = 45°, 2 = 80°, 3 = 10°, 4 = 30°
Výsledek: R = … cm = ….. N,  αR = °
[image: ]
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Úkol č. 16
Název: PÓLOVÝ OBRAZEC                      12. 12. 2022
Dnešní úkol je zopakováním znalostí  grafického řešení rovnoběžných sil z MECHANIKY.  
Bude se jednat o tzv. PÓLOVÝ OBRAZEC. 

Součástí příkladu bude :
Zadání
Grafické řešení
Výsledky 

Poznámka: Osy x,y tence, síly tlustě, výslednice velmi tlustě. 
Síly a výslednice můžete zvýraznit i barevně. 
Kontrolováno bude: grafická úprava, čáry, šipky, písmo, tloušťky čar

Postup:
Úsečky tvořící ve vláknovém obrazci uzavřený trojúhelník se v zadání protínají v jednom bodě (průsečíku). 









      SILOVÝ POLYGON
Zadání:
F1 = 200 N, F2 = 300 N, F3 = 500 N
X1 = 2 cm, x2 = 6 cm, x3 = 12 cm  
MF 100N  1 cm
Výsledek: R = … cm = ….. N,  XR = …. cm 
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Úkol č. 17
Název: VIZUALIZACE KOUPELEN                     19. 12. 2022
Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů. 

Obecně řečeno, vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu cíle, kterého chceš dosáhnout.

S vizualizací se setkáváme v mnoha oblastech – stavebnictví, technice, strojírenství, geografii atd. Je při tom využíváno moderních metod – počítačového modelování. 

Dnešní úkol je zaměřen na vizualizaci koupelen.

Pro urychlení a zjednodušení práce máte k dispozici náčrty. Zkuste si navrhnout barevnou vizualizaci koupelny podle vlastních představ. 

K dispozici také Prezentace koupelen viz PowerPoint.














        NÁVRH KOUPELNY  1                            	          ……………………………………………………T1   			                 ……………. 2022	

[image: Graphical sketch of an interior bathroom — Stock Photo © irogova #28019893]















        NÁVRH KOUPELNY  2                           	          ……………………………………………………T1   			                 ……………. 2022	
[image: Atelier Bochňák - projekty - historie]










[image: Hand drawn modern bathroom interior design. Vector sketch illustration. Stock Vector - 74640625]NÁVRH KOUPELNY  3                ………………………………T1   		           ……………. 2022


Video Jak navrhnout tu správnou: https://www.keraservis.cz/graficky-navrh-vasi-budouci-koupelny-zdarma/
Inspirace od 1:30 do 4:00 min
[image: Moderní vybavení do koupelny v Interiérovém centru MoDo | Trendy v bydlení]

[image: Interier a exterier - vybaveni, co uz mame a co se nam libi - Vrchní  koupelna a wc - Polinesia - objednáno :-) - Album uživatelky kaacka - Foto  1 - Modrastrecha.cz]
https://www.modrastrecha.cz/blog/kaacka/album/interier-a-exterier-vybaveni-co-uz-mame-a-co/7335669/

[image: vizualizace koupelny] 
[image: https://59d0fb37e0.clvaw-cdnwnd.com/13896f70f66149fffd16dd7a43b4a99c/200000447-55ccf55cd2/5.jpeg?ph=59d0fb37e0]
[image: https://www.siko.cz/medias/navrh-koupelny-009.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNzM3fGltYWdlL2pwZWd8aGQ1L2g2ZS85NDk2OTgyNTUyNjA2L25hdnJoLWtvdXBlbG55LTAwOS5qcGd8ZTMwMGYzMjE2NTc5ZmUwNWExNGRlYzM2ODBmN2I5MmMzYTBlODc2YWIyMzRhZTRhYzM2MWEzMDI5Njc1NzU3Mw]

Úkol č. 18
Název: VIZUALIZACE DĚTSKÉHO POKOJE           9. 1. 2023
Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů. 

Obecně řečeno, vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu cíle, kterého chceš dosáhnout.

S vizualizací se setkáváme v mnoha oblastech – stavebnictví, technice, strojírenství, geografii atd. Je při tom využíváno moderních metod – počítačového modelování. 

Dnešní úkol je zaměřen na vizualizaci dětského pokoje.

Pro urychlení a zjednodušení práce máte k dispozici náčrty. Zkuste si navrhnout barevnou vizualizaci pokojíčku podle vlastních představ. 

K dispozici také Prezentace pokojíčků viz PowerPoint.








Úkol č. 19
Název: VIZUALIZACE OBÝVACÍHO POKOJE      9. 1. 2023
Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů. 

Obecně řečeno, vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu cíle, kterého chceš dosáhnout.

S vizualizací se setkáváme v mnoha oblastech – stavebnictví, technice, strojírenství, geografii atd. Je při tom využíváno moderních metod – počítačového modelování. 

Dnešní úkol je zaměřen na vizualizaci OBÝVACÍHO POKOJE.

Pro urychlení a zjednodušení práce máte k dispozici náčrty. Zkuste si navrhnout barevnou vizualizaci obývacího pokoje podle vlastních představ. 

K dispozici také Prezentace obýváku viz PowerPoint.







Úkol č. 20
Název: VIZUALIZACE KUCHYNĚ                    9. 1. 2023
Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů. 

Obecně řečeno, vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu cíle, kterého chceš dosáhnout.

S vizualizací se setkáváme v mnoha oblastech – stavebnictví, technice, strojírenství, geografii atd. Je při tom využíváno moderních metod – počítačového modelování. 

Dnešní úkol je zaměřen na vizualizaci kuchyně .

Pro urychlení a zjednodušení práce máte k dispozici náčrty. Zkuste si navrhnout barevnou vizualizaci kuchyně podle vlastních představ. 

K dispozici také Prezentace kuchyně viz PowerPoint.







Úkol č. 21
Název: VIZUALIZACE ZAHRADY              16. 1. 2023
Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů. 

Obecně řečeno, vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu cíle, kterého chceš dosáhnout.

S vizualizací se setkáváme v mnoha oblastech – stavebnictví, technice, strojírenství, geografii atd. Je při tom využíváno moderních metod – počítačového modelování. 

Dnešní úkol je zaměřen na vizualizaci ZAHRADY.

Pro urychlení a zjednodušení práce máte k dispozici náčrty. Zkuste si navrhnout barevnou vizualizaci obývacího pokoje podle vlastních představ. 

K dispozici také Prezentace zahrady viz PowerPoint.








ZAHRADA  PŮDORYS            ……………..…………………….T1			   ………….2023
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[image: http://www.zahradakdomu.cz/images/galery/graficke-navrhy/3Dvizualizace-01-big.jpg]

[image: http://www.zahradakdomu.cz/images/galery/graficke-navrhy/3Dvizualizace-02-big.jpg]
http://www.zahradakdomu.cz/graficke-navrhy-zahrad.html


ZAHRADA  POHLEDY           ……………..…………………….T1			   ………….2023
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[image: http://floraart.cz/wp-content/uploads/2017/10/img002-2-300x257.jpg]











OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA  - INSPIRACE
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Hodnocení a uzavření klasifikace 24.1.2023
Úkoly 1 až 21
Dle Školního řádu – část H.
H. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Výběr nejdůležitějších bodů
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Podmínkou klasifikace v jednotlivých předmětech je odevzdání všech prací stanovených vyučujícím předmětu na začátku školního roku (sešit, výkres, výpočet, protokol apod.), jinak nemůže být žák hodnocen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.6 Zásady klasifikace a získávání podkladů
Při hodnocení žáků, tj. průběžné i celkové klasifikaci za příslušné klasifikační období, pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Je nutné zajistit patřičnou četnost zkoušení (jak písemného, tak i ústního) a transparentnost při hodnocení zkoušeného žáka. V předmětech, kde jsou součástí klasifikace grafické či písemné práce, učitel přihlíží kromě věcné správnosti a estetické stránky prací také k plnění termínů při jejich odevzdávání žákem.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
a) nehodnotí žáky v den jejich návratu do školy po nemoci delší než jeden týden,
b) účelem zkoušení není nacházet nedostatky nebo mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,
c) v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky.






1.7 Vlastní klasifikace
d) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně.
g) Při klasifikaci na konci klasifikačního období se u žáka hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje automaticky jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale po celkovém posouzení práce žáka vyučujícím.
1.9.2 Pochybnosti o správnosti hodnocení
Má-li žák nebo zákonný zástupce zletilého žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení.
1.10 Doplňková klasifikační zkouška
Doplňková klasifikační zkouška je vnitřní opatření školy vztahující se ke klasifikaci žáka
v jednotlivých povinných předmětech. Jestliže v příslušném pololetí opakovaná krátkodobá nebo dlouhodobá absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % z celkového počtu odučených hodin, může vyučující rozhodnout, že žák vykoná doplňkovou klasifikační zkoušku. Tato zkouška je samostatná a její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí.





























Úkol č. 22
Název: KONTRAST                                   25. 1. 2023
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[bookmark: _GoBack]Úkol č. 23
Název: TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ         ……     2022
PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ
ZOBRAZOBÁNÍ GEOMETRICKÝCH TĚLES
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2. Barevně znázorněte plochy



















Úkol č. 23  PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA DVA PRŮMĚTY    
TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ  - GEOMETRICKÁ TĚLESA   
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Úkol č. 13
Název: PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ TĚLES   ……     2022
PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ
ZOBRAZOBÁNÍ GEOMETRICKÝCH TĚLES
[image: ]

JAKÝ JE ROZDÍL v zobrazování:
- Axonometrie
- Izometrie
- Vojenská perspektiva
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Axonometrické promítání
Zdroj: Technické kreslení – výukový materiál – SPŠ Opava 
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Středové promítání
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Rovnoběžné promítání
[image: ]

Pravoúhlé promítání na několik průměten
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Zakladni geometricka télesa:

hranol,

jehlan,

valec,

kuzel,

koule,

anuloid.
Kazdé technické téleso se sklada z téchto geometrickych téles. Pii zobrazovani

geometrickych téles vystacime zpravidla se dvéma pruméty.
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Piitad’te nazvy téles ke spravnym tvarim
1. hranol,
2. jehlan,
3. valec,
4. kuzel,
5. koule,

6. anuloid.
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Tvar vjrobku je uréen nakreslenim jeho obrazu doplnéncho kotami na vykres. Zpisob
zobrazeni musi byt takovy, aby dival pichlednou, dplnou a jednoznaénou  piedstava
o skuteéném tvaru vyrobku. Dile je ticha, aby umoioval zobrazit soudsti jakehokoliv
isloitého tvaru, aby byl snadno pochopiteln a srozumitelng a nevyZadoval pro nakresleni

‘mnoho casu.
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Nejrozsifenéjsim zpisobem zobrazovéni v technickém kresleni je pravodhlé promitini na
vzéjemné kolmé primetny. Promitéme zpravidla na 3 g 6 stén krychle, Kieré tvo primétnu
(poloha zobrazovaného piedmétu se uvaZuje mezi pozorovatelem a primeétnou).
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typu Zobrazeni Nézev Sdry
Eary

oV souvisld &ira

[E] [ p———— Erkovand tra

prolozend Eirkovand Gira

4 [ —— Zerchovani &ira s diouhymi eirkami
05 | ——— gerchovand &dra s diouhymi Eirkami
a dvéma tegkami
0% | — e — Zerchovand &dra s diouhymi Carkami
a tfemi teckami
07 [ ovvoeonnnneniieoen teckovand ¢ara
8 |———_—— Cerchovand &ra s dlouhymi a krétkymi &drkami
0 [ =—— = = —— = = —— | erchovani tdra s dlouhymi a dvéma

kritkymi Sirkami

Cerchovand &dra s teckami

Cerchovand &ira se dvéma Carkami

Cerchovan &dra se dvéma teckami

Zerchovand &dra se dvéma Cirkami
a dvéma teckami

Cerchovand &dra se tfemi teckami

Cerchovand Cdra se dvéma Cdrkami
a tfemi teckami
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Dile délime ¢dry podie tloustky na:
o tenké;
o tlusté;

* velmi tlusté.

Jsouv poméru 1:2: 4, (0,25;0.5; 1 mm).
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* Druhy ¢ar na vykrese

* Tloustky ¢ar rozdélujeme podle vzajemného poméru na ¢ary tenké, tlusté a
velmi tlusté

* Plati vzajemny pomér (viz CSN 01 3420):

tenka cara : tlusta ¢ara : velmitlusta=1:2:4

* Pro méfitko 1:50 0,18:0,35:0,70
* Pro méfitko 1:100 0,15:0,33:0,50
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Tloustka &dry je dand pramérem hrotu technického pera d;
o mezeraje3xd (napi: d=0,53xd=1,5 mm);

® kritkd ¢arka je 6 x d = 3 mm;

o crkaje 12xd=6mm;
o diouhd edrka 24 x d= 12 mm;

o dlouhd mezera je 18 x d = 9 mm.
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Velmi tlusté plnd: lepené spoje, delici rovina u vykovku a odlitku;

tlustd plnd:

iditelné hrany, rdmeeky;
tenka pind: pomocné a kétovaci ry, Srafy, obrysy vkreslengch priez, zévity;
tenkd pind se zlomy: k prerusent obrazu;

tenki pind od ruky: k prerusent obrazu;

tenka

Kovani: neviditelné hrany;
tenka éerchovand: osy a fezné roviny;
tenkd cerchovand se dvéma teckami: rizné polohy pohyblivych sougdsti, obrysy

sousednich predmetés.
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Pro zobrazovéni na vykresech se pouzivd nekolik druhu ¢ar:

Souvisla.

Cérkovand.

Cérkovand s dlouhymi mezerami.
Cerchovand.

Cerchovand s dlouhymi ¢drkami.
Cerchovand se dvéma teckami.
Cerchovand s ¢arkami (stiedové).
Teckovand.

Adalsi...
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Technické pismo na vykresech je normalizované. Vykresy se popisujf pismem velké abecedy

a arabskymi ¢islicemi (1, 2, 3, ¥, Podle §ffky rozliSujeme pismo na tizké, stéedni a Siroké.
@

Podle sklonu kolmé a §ikmé sc sklonem 75° é

Pro popisovéni vykresti a technické dokumentace pouzivime pismo stiedni kolmé. Velikost

pisma je ddna vyskou pismen velké abecedy (rozmér h) v mm. Rada velikosti pisma:
(1,8); 2,5; 3,5: 5 7: 10; (14); (20) mm.




image17.png
Hi

SRR





image18.png
b vyska pismen velké abecedy;
- toustka car;

26— pismens: B, D, G, H,K.N,O.P.Q.S.R T.UV.Z:
)1 xh— pismeno.
£=05 xh- pismena C, E.F, Lt
£=04 xh— pismeno J;

£=07 xh- pismena A, M.X. Y2
£=09 xh- pismena W:
£=05xh-pismena0,2.3,5,6,7.8,%
=06 h—pismen4;

£=03xh_dislice 1;

2 mezera mezi pismeny;
a=02xk;

©- nejmensi mezera mezi slovy;
c=06xh:

K~ dotah malych pismen;
k=03xh;

b ncjmensi fddkovant
b=1.3xh, pouze pro pismena velke abecedy:
b

5 x b, pouze pro pismena bez diakritiky;
b=19x h, pouze pro pismena s diakritikou.
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5 Gloria.tv: Kdo se tal knvavou.

8 LPravida oy wkresu x|

@ Uvodem piedmétu
(] 1. Pravidla tvorby vykresd
[#{_] 2. Zaklady zobrazovani staveb
#-{] 3. Vykresy situa¢ni
#-{_] 4. Kresleni oken, dvefi a vrat
[#{_] 5. Hydroizolace spodni stavby
#{_] 6. Vykopy a zdklady
[#{_] 7. Kresleni svislych konstrukci
[#-{] 8. Kresleni priduch{

1) Dopliujici zdroje

1.3 MERITKA (ESN ISO 5455)
1.3.1 Volba méfitka

Mé&Fitkem vykresu se rozumi pomér délkového rozméru prvku pfedmétu
zobrazeného na origindlu ke skute¢nému délkovému rozméru téhoz prvku
predmétu skuteéného.

Méfitka vykres@ stavebnich objektl se voli dle téchto zasad:

= 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 - pro situaéni vykresy a
situacni schémata

= 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 - pro celkové dispozi¢ni vykresy a
schémata stavebnich objektd

= 1:200, 1:100, 1:50 - pro vykresy dispozice stavebnich objektd,
zejména pro plidorysy, Fezy a pohledy

= 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 - pro zobrazovani podrobnosti

Poznamka: Méfitka vytisténa tuéné se maji pouzivat pfednostné.

1.3.2 Umisténi popisu méfitka

Mé&Fitko zakladni se zapisuje do popisového pole viz. obrdzek 13. Méfitka
obrazl odli$na od zakladniho obrazu se pisi nad pFislusnymi obrazy do

okrouhlych zavorek za oznadeni obrazu (pohledu, Fezu, detailu). Méfitka se
zapisuji podle téchto vzorl (zpravidla vét$im pismem nez kéty):

A (1:100) | A-A (1:100) | E (1:20) | J1ZNf PROCELE

PlhB & A

) Dim e tahem — 1. [B] Komentst kVyhisce . (6] Vypocet ntinich vod
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v 1.8.5 Kétovaci a pomocné cary

A @ Uvodem predmétu

. Pravidla tvorby vykres@

. Zaklady zobrazovéni staveb
. Vykresy situaéni

. Kresleni oken, dvefi a vrat
. Hydroizolace spodni stavby

’
. Vykopy a zaklady HRANIEN !JPKA

’.

. Kresleni svislych konstrukci NMNIZNI uSEaVA 30'
[E) Dim jecim tahem - rodin.. . Kresleni priduchd y
] Komentst kVyhlakce & 151... L N
poet nitinich vodovod.. i) Doplfiujici zdroje
Novi norma CSN EN 806-3 ..
¥4 Zkola - vzdtévaci a informa... )
(B e POMOCNA CARA
renisovy klub DEZA Valask... (KOTOVALK)
O
(0] Ing. Petr Poboril - Outlook ..

Kétovaci a pomocné &ary se kresli tenkymi plnymi ¢arami (pfimkami, nebo
oblouky). Pomocné &ary se prodlouzi za kétovaci ¢ary o 2-4 mm (viz.
obrazek 20)

Nejnavitévovandi
¥ Pocasi - Valaiske Mezi
4 Radar na mapé, bourky, met..
P Potesicx

R Houry forecast for Valaiské .
T Uvod | Stiedni primyslova ...
(e

3 ng. Petr Pobofi - Outlook...
DY ESTAV.cz - stavite nainform...
T DUMY.CZ Piehled DUMi

Obrazek 20

Kétovaci ¢ary se maji ukonéit na pomocné ¢are, pokud je neni tfeba
prodlouzit pro zapsani két, popf. pro nakresleni vnéjsich hraniénich Sipek
(viz. obrdzek 21).

& Uprava efimu s ozdraves

% Uprava refimu  ozdraves
% PYRAMIDA F2V | Forum zdr...

fesny cas - plesny €as oniine
£} Lécebns kira pivnf partners.
5 ADAMEK i - sovna plastd..
2 Chrdngné ICT pracovist De..
3 Vaory smuteénich prosiovd
 Pofady - VOYO - Sledutefi.
N Zirovg vduch v budovich L.
£ Kontakty

2 Uvod | Stedn odbomé udi.

& Gloria.tv: Kdo se stal krvavou..
0 Prekiadac Google
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Méfitka
1) Métitko skuteéné velikosti—1: 1
2) Méritka pro zmenseni—1:2;1:5;1:10
1:20;1:50;1:100

3) Méritka pro zvétseni—2:1;5:1;10:1
20:1;50:1;100:1




image36.png
Soubor Upravy Zobrazeni Historie Zslozky Nastroje Napoyéda

| @ Startownistrinka splikace .. % | 8 1.Pravidia tvorby vikresu x\+

€ ) @ fastl0vsb.ca/perina/psl est/pravidla-tvorby-vykresu. htmi

Zilozky

Hiedat: 5

4 (8 Lista zaloek

3 Radar na mapé, boufky, met...
P Pocasi.cz

R Hourly forecast for Valaiské
T Uvod | Stiedni primyslova ...
P Amadeo- Login

39 Ing. Petr Poboril - Outlook ..
Y ESTAV.cz - stavte na inform...
T DUMY.CZ Piehled DUMG

[B) Dim jednim tahem - rodinn...

¥4 Zkola - vacelav
TZB-info - stavebnictvi, dsp...
7] Tenisouy kiub DEZA Valaisk.
O
Ing. Petr Pobofi - Outiook...

% PYRAMIDA F2V | Forum zdr...
) Presny éss - pesny s online
) Lécebn kira pivni partnersk..
ADAMEK i
23 Chranéné ICT pracovisté .
) Veory smuteénich proslovi
 Pofady - VOYO - Sledute i
N Zdrawjvaduch v budovich L.
) Kontakty

4 Uvod | Stiedn odborné ui..

lisovna plastd

& Gloria.tv: Kdo se stal krvavou..
& Piekladac Google
) Plusy 3 minusy dievostaveb.

¢ ||B- Google

Nejnavitévovandjéi ¢ Pocasi - Valaiské Mezi... ¢ Radar na mapé, bourk... | P Poasi.cz| YR Hourly forecast for Val... F] Uvod | Stiedni prémysi... F] Amadeo - Login [ Ing. Petr Poboil - Outl... B ESTAV.cz - stavite nai.. B DUMY.CZ Prehled DU... [E) Dim jednim tahem —r...
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Uvodem predmétu
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rarzmi (pfimkami, nebo oblouky). Pomocné &ry se prodlouzi za

B 1. Pravidia tvorby vikrest
&) 2. z&klady zobrazovani staveb
B 3. Vikresy situatni
B 4. Kresleni oken, dvefi a vrat
&1 5. Hydroizolace spodni stavby
B 6. Vykopy a zaklady
B2 7. Kresleni svislych konstruke
1) 8. Kresleni priduchd

{) Doplfujici zdroje

WRANIENT LIPKA
%

(KOTOVAL()

Obrazek 20

Kétovadi ry se maji ukondit na pomocné tate, pokud je neni tieba prodiouZit pro zapsani kot, popr. pro
h hranicnich Sipek (viz. obrazek 21).

Obrazek 21

Pii hraniceni kétovacich car isetkami v priseticich s obrysovymi carami predmétu (konstrukce) musi se kétovaci
&ara prodiouzit za hranitni Gsetku asi o 1-2mm (viz. obrazek 22).
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Obrazek 25

Hranicni Sipky se kresli tenkou pinou tarou a mohou byt oteviené, uzaviené, nebo vypinéné (viz. na obrazek 26)
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Podnikové normy PN 0558 — maj platnost pouze v daném podniku.
* Oborové normy ON — byly zrueny, ale celd fada podniki je pievzala jako podnikové
nommy.
« Stitni normy. napi. €SN 02 1521.02
o plat macelém e sttu:
o vydivd e a sktalizuje Urad pro normalizaci & méfeni. A7 na nékolik vgjimek (s
200) jsou viechny CSN nommy nezdvarné. Je visk pro viechny vfhodné je
poutivat.
« Daliftypy norem:
5 DIN- némecké nomy.
o BS- briské normy.
o ANSL ASME - normy USA.
o UNI-italské normy.
5 GOST - ruské nomy.
o ST-SEV - byvaly socialistcky tabor RVHP.
* Meinirodni nomy:
5 150 - celosvétoné mezindrodn normy.
5 EN- cvropské normy, zdvazné pro EU.
= Vicchny tyto nommy jsou postupné picbiiny do CSN. pak byvaji oznaceny napi.:
o EsNIS0210
o ESNEN2II0S-1
o ESNENISOGI
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A0

Velikost ofiznutého listu A1 — 549 mm x 841 mm
Velikost ofiznutého listu A2 — 420 mm x 594 mm
Velikost ofiznutého listu A3 — 297 mm x 420 mm
Velikost ofiznutého listu A4 — 210 mm x 297 mm
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Vykresy se sklidaji na formit A4 tak, aby popisované pole bylo vpravo dole. Vikmsy
origindls se neskladaji.
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Koéta je cislo urcujici pozadovanou nebo skutecnou velikost rozméri nebo polohu predmétu
a jeho asti.
Provedeni kot

Formélni provedeni a uspoiads

i két musi odpovidat stanovenym pravidiim tak. aby byla

zajisténa jednoznaénost a pichlednost celé soustavy kot.
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Zapisovini két
Koty se pisi technickym pismem velke abecedy tak. aby byla zajisténa dobra itelnost.
Velikost kot se obvykle voli 3.5 — 5 mm.
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Soustavy két

Pri kotovani dvou nebo nékolika délkovych rozmert téhoz sméru a pii kotovani thti majicich

spoleény vrchol se pouziva:
- fetézové kotovani,
- kétovani od spolecné zikladny.
- smiSené kétovani.

- soufadnicové kétovani.
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fef znacky:

kresli se tenkymi plngmi carami, délka 2,

5 mm podle velikosti obrazu
a piedpoklddaného zmenseni (my budeme Sipky kreslit tlustou carou, 30°, 5 mm
dle obrézku).
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Sipky se kresl{ uvnitr pomocnych nebo obrysovych car. Neni-li mezi nimi

dostateené misto, kreslime Sipky vne:

Sipky nesmf protinat zddnd dra, ani obrysov:

pokud nelze rozmér zakétovat jinak, v misté Sipky ¢dru prerusime;

33

stifdajili se dlouhé a krétké rozméry, mazeme Sipky na krtké dseéce vynechat;

A

1018110

u kétovani kritkych rozméra pouzivame hrani¢ici Gsecky a na za¢dtku a na konci

must byt nakreslena ipka vné krajnich pomocnych éar.
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Koétovaci a pomocné éary

Kotovaci &iry se kresli rovnobézné s kotovanym rozmérem nebo jako kruhovy oblouk. Nesmi
se vzajemné protinat nebo splynout s jinou arou.

Pomocné cary se kresli kolmo na kétovany prvek nebo sméfuji do vicholu hlu. Pomocné

&y se prodluzuji za kétovaci &ru 1 -2 mm.
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Priklad kotovani zkosenych
hran
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* Pomocné ¢iry se nepatrné prodluzuji za kétovaci ¢iry o 1 +2 mm.

PRODLOUZEN]
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* Protinajici se pomocné ¢dry se nepatrné prodluzuji za jejich prisecik.
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e Kotovaci &iry se nesmi ztotoziiovat s obrysovymi, odkazovymi a pomocnymi Carami,

osami, a nesmi byt ani jejich pokracovanim.

NELZE LZE
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Pomocné ¢iry nesméji protinat ¢ary kétovaci, neni-li to nevyhnutelné.

Kétovaci a pomocné &iry lezici uvniti plochy fezu nemaji mit smér shodny se smérem
Sraft.

Kétovaci ¢dra se ukoncuje na pomocnych nebo obrysovych cardch, pokud neni tieba ji
prodlouZit pro zapsani rozmért nebo pro nakresleni vnéjsich Sipek.
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Kéty a pomocné ¢dry se umistuji pfednostné (mimo obraz).
Je—li nékolik kétovacich ¢ar umisténo nad sebou, umistuji se delsi kétovaci cary ddle
od obrazu.

Vzddlenost mezi kétovacimi ¢arami a vzddlenost kétovacich ¢ar od obrysovych musi byt

takovd, aby piislusnost zapsané kéty ke kotovact
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e Kotovaci ¢iry se nemaji protinat s jinymi ¢arami s vyjimkou praméra.
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© Hranigicf znacky:
o kresli se tenkymi pinmi éarami, délka 25 + 5 mm podle velikosti obrazu
a piedpoklidaného zmenseni (my budeme Sipky kreslit tustou Earou, 30°, 5 mm

die obrizku)

3

5

o Sipky se kreslf uvniti pomocngch nebo obrysovsch Gar. Nenili mezi nimi
dostateéns misto, kreslime Sipky vng;
o Sipky nesm protinat #4dnd &dra, ani obrysovi:
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Jak je to tedy spravn&?
« 1=B: vhodné pro kreslenf
« 2=HB: vhodnd pro psani

« 3=H:vhodn3 pro rysovéni
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o stfidaji-li e dlouhé a kritké rozmery, mizeme Sipky na kritke tsecce vynechat:

101810

o u kétovinf kritkfch rozmérs pouzivime hranicif dsecky a na zatétku a na konci

‘musi byt nakreslena Sipka vné krajnich pomocnych éar.
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Ma-li poloha kétovanych prvku funkéni nebo technologicky vztah k jednomu prvku, kotuji se

délkové iuhlové rozméry od tohoto prvku, ktery je spole¢nou zakladnou pro kétovani.
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Kotovani obloukit

Kruhové oblouky se kotuji polomérem R a jednim z téchto rozmeéri:

- stiedovym Ghlem,

- délkou tétivy,

- délkou oblouku.
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1 s ' ! S
L8 8 &




image68.png
Kotovani poloméra

Kota poloméru je slozena z pismene R a ¢iselné hodnoty.
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Kotovani dér

Kota priméru je slozena ze znacky © a ¢iselné hodnoty.

SE:
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Kotovani uhli
Rovinné tthly se udavaji ve stupnich. minutach a vtefinach.
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Kotovani zkosenych hran

Zkosené hrany se kotuji délkovym a thlovym rozmérem.
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Kotovani dér
U pruchozich a neprichozich dér kétujeme jejich pramér a polohu osy.
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Koétovani sklonu

Sklon plochy nebo pifmky, popi. ikos kotujeme:
- udénim vSech tii rozmeéra,
- dvéma rozméry a thlem sklonu,

- udanim dvou rozmert a znackou sklonu.
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misténi obraz i jinych Gdaji na stavebnim vykrese

1- obrazova plocha,2- popisové pole, 3- dopliikové tdaje- legendy,4- jiné
udaje, 5- kontrolni razitko, 6- vysvétlivky k vykresu, 7- volny pruh pro
zaloZeni vykresu
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v
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Udava dulezité Udaje o stavbé, Sitka nema prekrocit 170 mm , aby po slozeni
vykresu bylo popisové pole viditelné.

- Nézev a adresu organizace, kterd vykres vypracovala

- Jména a funkce pracovnikii odpovédnych za obsah vykresu
- Udaje o stavebnim dile ( misto stavby, investor, druh stavby)
- Udaje o druhu vykresu ( padorys, fez )

- Méfitko vykresu ( zmen3eni nebo zvét3eni )

- Dalsi udaje (format, datum, ucel )
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pohled jizni pohled vychodni

pohled severni pohled zapadni
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