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Pomůcky a potřeby                                16. 9. 2021

Učebnice:
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Pomůcky a potřeby
Papírová složka s klopami formát A4  na vypracované úkoly
5 ks (doplňovat průběžně) -  kladívkový papír formát A4 – ořezaný na 210*297 mm + 5 ks kancelářský papír
Rýsovací potřeby, Mikrotužka (pentilka) 0,5 mm, 
Tuhy optimální HB (F) a H
Pro přehled uvádím tabulku
[image: ] 




Historie moderních tužek začíná v 16. století v Anglii, kde bylo objeveno ložisko grafitu. V 19. století se tužky a jejich výroba rozšířily i do dalších zemí, a to díky nové technologii vypalování směsi grafitu a jílu v pecích. Tento způsob výroby se využívá dodnes.
Tužka je tvořena tuhou v dřevěném obalu. Grafit zajišťuje barevnou stopu, jíl tuhu zpevňuje a tím určuje tvrdost tužky. Musíme si nejprve ujasnit, k jaké činnosti tužku potřebujeme. Čím více grafitu obsahuje, tím je měkčí a snáze se s ní kreslí, více se ale rozmazává. Vyhledávají ji proto umělci, hodí se na výtvarné aktivity. Naopak tuhy s vyšším podílem jílu jsou tvrdší a jsou vhodné na přesné, ostré čáry, tedy např. na již zmíněné rýsování.

Při rozlišování měkkosti tuh nám pomáhá evropské značení – číslice 1 až 10 a písmena H (z anglického hard – tvrdý), B (black – černý) a F (firm – pevný). Písmeno F (a také přechodové označení HB) stojí ve středu tvrdosti; čím měkčí (a také tmavší) tužka je, tím vyšší má číslo ve spojení s písmenem B (9B je samotný přírodní grafit). Nejtvrdší (a nejsvětlejší) tužka má oproti tomu označení 10H.

Zajímavostí je, že systém číselno-písmenného označování tužek vychází z tzv. gradační škály známé firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která s její pomocí jako první na světě rozlišovala stupně tvrdosti tuh. Zkratka HB vyražená na tužkách označuje výrobce Hardtmuth-Budweiss, tj. H = Hardtmuth, B = Budweiss/Budějovice a F vychází ze jména Franz Hardtmuth, což byl vynálezce technologie výroby různé tvrdosti tuh. 1 B 2 HB 3 H
V obchodech můžete také narazit na označení tužek 1, 2 a 3, jde o tři nejpoužívanější tuhy pro školáky. Tužka č. 1 odpovídá tuze B, tužka č. 2 tuze HB a č. 3 označuje tuhu H. Jednička a dvojka jsou určeny na psaní a kreslení, trojka je „rýsovací“ tužkou.
Zdroj: https://www.detskyeshop.cz/clanky/detail/tuzky-1-2-3-nebo-h-hb.htm


Stupnice tvrdosti tužek
[image: ]
[image: ]

Prkno a příložník  - máte k dispozici ve třídě


Úkol č. 1
Název: Druhy čar (viz strana 10)
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Ve vzdálenostech 10 mm od shora dolů nakreslit čáry (vodorovně od okraje k okraji)
	- plná (tenká, tlustá, velmi tlustá)
	- čárkovaná (tlustá)
	- čerchovaná (tenká, tlustá)
	- čerchovaná s dvěma tečkami (tlustá)
4. Stále opakovat až na konec výkresu
[image: ]Odevzdávané výkresy - vzor








[image: ]Zápatí výkresů
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Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/pst/bstud/BH02/cviceni02/S3.pdf
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Úkol č. 2                             23. 9. 2021 a 5.10.2021

Název: Písmo
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Ve vzdálenostech 5 mm od shora do poloviny výkresu linky
4. Do řádků vepsat technické písmo (VIZ VZOR) 
5. Příští hodinu budeme pokračovat ve druhé polovině písmem o výšce 3 mm

[image: Písmo] 
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Zdroj:
https://hlavkam.wordpress.com/tag/1-rocnik/
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Zdroj: https://www.sspu-opava.cz/~dolezi/TEK/____Technicke_kresleni_na_SSPU.pdf




Úkol č. 3   termín do 14. 10. 2021
Název: NORMALIZOVANÉ FORMÁTY VÝKRESŮ
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Měřítko M 1: 10
Například: 1189 : 10 = 118,9 mm atd.
4. Viz vzor: formáty, kóty, Pravidla
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INFO: Rozměry upravte takto: např. 210 bude odpovídat 21 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14. 10. 2021 
Exkurze - Koupaliště ve Valašském Meziříčí.
Rozvody solárního okruhu, spojování měděného potrubí, izolace předizolovaného potrubí v zemi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 














Úkol č. 4     
Název: KRESLENÍ RUKOU
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Měřítko : bez měřítka
4. Obrázky s texty:
Kresba rukou postup: 	1.
				2.
				3.
				4.
Nosná stěna s oknem 1. a 2. fáze kresby
Kresba sloupu 1. až 3. fáze
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Úkol č. 5    4. 11. 2021 
Název: KRESLENÍ OKEN V POHLEDU
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Měřítko : bez měřítka
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Úkol č. 6            4. 11. 2021 
Název: ČÁRY VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
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Pokyny:
1. Pouze zkopírujte, sepněte sešívačkou a doplňte dole razítko
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Úkol č. 7							11. 11. 2021
Název: KRESLENÍ DVEŘÍ
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
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        Pouze zkopírujte, sepněte sešívačkou a doplňte dole razítko
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Úkol č. 8                                      18. 11. 2021
Název: KRESLENÍ OKEN, kreslete v měřítku 1:50 (1m 2cm)
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[image: ]

[image: ]
[image: ][image: ]





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Úkol č. 9							25. 11. 2021
Název: ŠRAFY – GRAFICKÉ ZNAČENÍ HMOT V ŘEZU
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Poznámka k e kreslení šraf.
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   ŠRAFY – GRAFICKÉ ZNAČENÍ HMOT V ŘEZU
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Úkol č. 10                                   2. 12. 2021
Název: KRESLENÍ VENTILAČNÍCH A KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Strana 51 – horní polovina






POZNÁMKY DO VÝUKY: 
- komínový průduch
- větrací průduch
- sopouch
- vymetací a vybírací otvor
- označení průduchu podle napojeného spotřebiče
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Stránku pouze zkopírujte a sepněte sešívačkou k výkresu 
Požadavky na komíny, konstrukce komínů
Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/3388-kominy-a-kourovody-ii


[image: ]

Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je dostatečný tah. Ten musí být větší než jsou všechny tlakové ztráty v celé spalinové cestě i v přívodu vzduchu potřebného ke spalování. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být ověřena velikost otvorů pro přívod vzduchu (např. okenních spár), rozměry, tvar a tepelná izolace kouřovodu a komína (např. počet kolen na kouřovodu a úhel zaústění kouřovodu do komína). Jelikož tah komína závisí nejvíce na účinné výšce komína, vycházejí minimální účinné výšky komína 5 m pro většinu spotřebičů na tuhá paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná a plynná paliva.




        Stránku pouze zkopírujte a  sepněte sešívačkou k výkresu 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Úkol č. 12							9. 12. 2021
Název: KRESLENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – GRAFICKÉ ZNAČKY
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Vykreslete v M 1:50, první část po VL a VS (výlevky) do 16. 12. 2021
4. Prohlídka ZP po škole (chodby, hygienické místnosti)
5. Zařizovací předměty – 2. část, do 6. 1. 2021
6. Můžete však obě části udělat najednou, záleží na Vás.
7. Typy zařizovacích předmětů – viz obrázková příloha
8. Pro zjednodušení doporučuji použít šablonky na zařizovací předměty, možno zakoupit v papírnictví.
9. K Vánocům si také nechejte nadělit pastelky.
Sanitární šablona					Kružnicová šablona
[image: https://www.papirnictvipavlik.cz/content/images/product/default/423.jpg][image: https://potreby-kancelarske.eu/sablona-749270-sanitarni~max.jpg]





Technická šablona	- radiusová			Křivítko		
[image: Technická šablona rádiusová 32]
[image: https://potreby-kancelarske.eu/krivitko-747005-k-13-kourove~velky.jpg]

  



Zařizovací předměty		
Zařizovacími předměty jsou vybaveny veškeré hygienické místnosti. ZP slouží bezprostředně ke každodenním hygienickým potřebám člověka. 
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   Úkol č. 12							          20. 1. 2022

   KRESLENÍ PROSTUPŮ, DRÁŽEK, NIKY (VÝKLENKU), OBKLADŮ
[image: ]

    M 1:50
[image: ]
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Poznámky POB: strana 19 a 21
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Strana 21 – spodní dva obrázky


JMÉNO PŘÍJMENÍ,	T1   ÚKOL č. 12:   

POZNÁMKY DO VÝUKY: 
- S.H. 1000 spodní hrana

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -











Úkol č. 13                                        27. 1. 2022
Název: ZASTÁVKA MHD
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. POUŽIJTE MĚŘÍTKO 1 :50

Na tomto již složitějším výkrese se naučíte kreslit objekt jak v:
- půdorysu
- řezu
- pohledu

POZNÁMKY DO VÝUKY: 
- jak se tvoří řez objektem, výkresem
- zobrazení konstrukcí v řezu
- tloušťky čar

NA TOMTO ÚKOLU BUDEME PRACOVAT I PŘÍŠTÍ HODINU 3. 2. 2022 (KONZULTACE, DOTAZY). TAKŽE ODEVZDÁNÍ AŽ PO JARNÍCH – TEDY 17. 2. 2022 !!!!!

CÍL VÝUKY: NAUČIT SE A POROZUMĚT ZNÁZORŇOVÁNÍ HRAN KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE ZKUSTE PORADIT SE SPOLUŽÁKY A SAMOZŘEJMĚ S UČITELEM !!!!!! 
[image: ]
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[image: ]OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA


https://www.trainz.cz/download/okoli/autobusove-zastavky/335-autobusova-zastavka-visnary
[image: ]






https://www.detacompany.com/kovovyroba/mobiliar-a-autobusove-zastavky/

[image: ]





https://autobusovazastavka.cz/produkt/kuracky-pristresek-bonifac/


[image: ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[image: ][image: ]
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https://www.koridory.cz/zastavka-praha-kacerov-tesne-pred-dokoncenim-10-12-2014/
[image: ]







Úkol č. 14                                   17. 2. 2022
Název: ZÁKLADY 
Postup:
1. Formát A4
2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm
3. Nakreslete v M 1:50, 

[image: ]


VIDEO:    Betonáž základové desky a KARI SÍŤ
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_80946143&feature=iv&src_vid=fwEalcSrqTk&v=eDcZvrZzJ_A











   ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 1 (tisk)
[image: ]
Základy z betonu C 12/15 (Třídy betonu a jeho použití se budeme u čit v ZAS teorii)
[image: ]




ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 2 (tisk)
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ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 3 (tisk)
[image: ]
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ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 4 (tisk)

[image: ]
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První část


Úkol č. 14           24. 2. 2022
Název: ZÁKLADY - POKRAČOVÁNÍ
[image: ]

[image: ]
Druhá část
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       A tak vypadá celkový výkres
[image: ]



Videa: 
Svépomocí živě – SUPER TIP
Vytýčení domu, skrývka ornice ……
https://www.youtube.com/watch?v=XwMwKFy8DmY
Bagrování
https://www.youtube.com/watch?v=h7JdQnI73ko
Zemnící pásek
https://www.youtube.com/watch?v=JnZrXo2okFo
Betonování základových pásů
https://www.youtube.com/watch?v=hYVwBjMcS34
Ztracené bednění
https://www.youtube.com/watch?v=3MPK4nh6R8Y
Betonování ztraceného bednění
https://www.youtube.com/watch?v=YQPjSPUgGuU
Pokládka ležaté kanalizace
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1611033761&feature=iv&src_vid=YQPjSPUgGuU&v=bhbacXcvtoQ
Výkres základů
https://www.modrastrecha.cz/forum/projekty/zaklady-bungalovu-2/
Projekt stavby
http://www.projektyastavby.cz/projekty-rodinnych-domu/
Řez domem
http://forum.tzb-info.cz/133428-vas-nazor-na-cenu-zakladni-desky
Varianty řezů základy
http://forum.tzb-info.cz/135089-detail-napojeni-garaze-k-domu
Stavba domu, první, druhý den …….
https://www.youtube.com/watch?v=x2e0D4zX-7Y

Stavba rodinného domu – základy včetně mluveného slova
https://www.youtube.com/watch?v=gMsISq3b7hI

Jak se vaří pasivní dům
https://www.youtube.com/watch?v=_xx7BqfW68c

Stavba rodinného domu krok za krokom
https://www.youtube.com/watch?v=w4JEkSg3VCM

Zateplení základu a soklu
https://www.youtube.com/watch?v=KCKxgvQdcp8









Úkol č. 15                                      4. 3. 2022 a 10.3.
Název: RODINNÝ DŮM – STUDIE
Dům podle mých představ
1. dvoupodlažní
2. šikmá střecha může být i plochá
Zdroje: např.
 http://www.euroline.cz/cz/home.html
https://www.nasdum.cz/katalog/rodinne-domy
http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/
https://www.rdrymarov.cz/katalog-domu
http://www.dumprojekt.cz/
http://www.projektydomu24.cz/
http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu.asp

Vytiskněte si svůj dům dle níže vzorových ukázek (název domu, popis, plochy, rozměry, dva půdorysy, pohledy 4x, uvést zdroj).
Vámi vybraný dům budeme v dalších úkolech zpracovávat.
Součástí úkolu je tisk stránky „Co je obsahem studie“



Vzor č.1 stránka nenalezena
http://www.projektydomu24.cz/projekty/001-benefit125/
[image: ]

[image: ]


Vzor č.2
http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124
[image: ]
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Vzor č.3 nejlepší vzor
Zdroj : http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu/typovy-projekt-rodinneho-domu-nord-157.aspx
[image: ]
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Zdroj: http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/nizkoenergeticke/305-heluz-hit
VZOR VČETNĚ KATALOGOVÉHO LISTU A VIDEA – PĚKNÉ UKÁZKY
[image: ]
[image: ]

Zdroj: http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu/typovy-projekt-rodinneho-domu-akat-101.aspx

Co je obsahem Studie 					         4. 3. a 10. 3. 2022
Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Znamená to, že stanoví vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a konstrukční systém. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády. 
Studie slouží jako první stupeň dokumentace pro stavební povolení. Studii nutno doplnit o další dokumentaci, která konkretizuje umístění objektu na parcele, systém napojení na sítě infrastruktury a stavebně statické řešení. Zpracovatelem této dokumentace by měl být projektant obeznámený se situací v místě stavby. 
Obsahová stránka Studie: 
· půdorysy všech podlaží s kótováním
· dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením
· čelní pohledy na jednotlivé fasády
· půdorys střech
· řez objektem s kótováním
Výkresy jsou zpracovány barevně a v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.
· Katalog studií rodinných domů

Zdroj:  http://www.tophouse.cz/clanky-studie.aspx
Zdroj: http://www.projektydomu.cz/projekty-domu/zdene-rodinne-domy/projekt-pasivniho-domu-5-kk-s-valbovou-strechou.htm


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -








Rodinné a pasivní domy Hoffmann  - výkresy, návrhy SUPER
https://hoffmann.cz/katalog-pasivnich-domu
Pasivní	- MAPLE
		- MINERVA
Rodinné 	– patrové (Abele)
		- přízemní (Aris) zamyšlení nad dispozicí
[image: https://hoffmann.cz/data/filecache/97/aris-schema_388_x_550.jpg]
Místnosti
- vstupní místnosti: závětří, zádveří, hala
- obytné místnosti: obývací pokoj, ložnice, jídelna, pracovna, dětský pokoj
- příslušenství bytu: předsíň, kuchyně, spíže, koupelna, WC, úklidová komora
[image: ]

ÚKOL: 16	a 17				17. 3. 2022
Nakreslete půdorys 1.NP (do 24.3) 
2. NP (do 31.3.) v měřítku 1:100
Oba půdorysy mohou být na jednom výkrese nebo samostatně.
Rozhodněte se zda použijete A4 nebo A3
Postup:
- napřed si rozvrhnout výkres
- tence tužkou
- zvýraznění a vybarvení budeme doplňovat až po konzultaci 31.3.
- dopsat legendu – vedle nebo pod každým půdorysem zvlášť budeme doplňovat až po konzultaci 31.3.
- doplnit razítko - budeme doplňovat až po konzultaci 31.3.
[image: ]
[image: ] [image: ]

Zdroj: http://www.projektydomu.cz/projekty-domu/studie/studie-rodinneho-domu-litice.htm
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -








ÚKOL: 18					21. 4. 2022
Nakreslete dva pohledy v měřítku 1:100
Začněte pohledem, na kterém je vidět sklon střechy.
Pohledy si rozvrhněte symetricky na formát A3
Pohledy zatím lehce tence, pokud si nejste jisti, tak zatím nezvýrazňovat.
Konzultace 28.4. známkovat se nebude.
Po konzultaci vytáhnout obrysy a plochy také barevně.

ÚKOL: 19					28. 4. 2022
Nakreslete dva pohledy  v měřítku 1:100

[image: ]    [image: ]
[image: ]     [image: ]
Zdroj: http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124
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[image: http://severstav.cz/Obrazky/Projekty/PozemniStavby/TypovyRDMarketa/Obrazek2.jpg]
Zdroj: http://severstav.cz/Projekty/PozemniStavby/TypovyRDMarketa/

[image: http://severstav.cz/Obrazky/Projekty/PozemniStavby/TypovyRDMarketa/Obrazek1.jpg]
Zdroj: http://severstav.cz/Obrazky/Projekty/PozemniStavby/TypovyRDMarketa/Obrazek1.jpg
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http://atelierkuncice.webmium.com/rd-andrea

[image: ]
http://atelierkuncice.webmium.com/rd-andrea
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UKÁZKY KRESLENÍ STUDIE  
1. Vhodné a nevhodné kreslení dveří
[image: ]

2. Ukázka půdorysu
[image: ]


3. Studie vybavení nábytkem
[image: ]

4. Ukázka pohledů
[image: ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





POHLEDY – DISKUSE DO VÝUKY   (TH)             28. 4. 2022
1. Výška nadezdívky min. 0,8 m
2. Přesah střechy do 1,0 m – krokve 160/100 mm
    Přesah střechy do 1,5 m – krokve 180/100 mm
3. Min. světlá výška v podkroví 2,3 m
4. Optimální sklon sedlové střechy 35 – 45°

[image: ]
Zdroj: https://stavimbydlim.cz/minimalni-a-optimalni-svetla-vyska-podkrovi/
[image: ]

[image: ]
Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy

[image: ]
Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy
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Zdroj: https://stavimbydlim.cz/minimalni-a-optimalni-svetla-vyska-podkrovi/


Vysvětlení naleznete v této tabulce
[image: ]








Zdroj: 

https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy
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Je nutno si však uvědomit, že důvodem, proč jsou požadavky na min. světlou výšku v předpisech uvedeny, jsou hygienické požadavky na pobytové místnosti, konkrétně zajištění dostatečného objemu vzduchu v místnosti. Vyhláška č. 268/2009 Sb. udává, že musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.
Zdroj:  https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy

[image: ]

Zdroj: https://stavimbydlim.cz/minimalni-a-optimalni-svetla-vyska-podkrovi/
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Zdroj: https://www.krytiny-strechy.cz/technicke_info-k-navrhovani-strech/doporucene_sklony_stresnich_krytin_dle_csn/22401-5-moznosti-jak-najit-sklon-strechy-ve-vykresu-a.html#.YmoSf37P2Uk
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http://www.bsprojekt.cz/rodinny-dum-citov
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Ukázka pohledů v programu AutoCAD, předmět CAD systémy budete mít ve 2. ročníku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÚKOL: 20					23. 6. 2022
Nakreslete situaci pro rodinný dům.
Měřítko 1:100, případně M 1:200
Vzor: ZAS strana 76
[image: ]



SITUACE – VZOR DO 2. ROČNÍKU ZÁKLADY STAVITELSTVÍ CVIČENÍ
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Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/
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Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/






KOORDINAČNÍ SITUACE
[image: ]
Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/
VYTYČOVACÍ SITUACE

[image: ]
Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/





ZNAČKY VE VÝKRESU SITUACE
[image: ]
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Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/
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Zdroj: http://www.mkprojekt.cz/rd-rymarov.htm
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Zdroj: https://www.modrastrecha.cz/blog/fejlek/album/projekt-ze-dne-6-11-2013-400zvd/17057969/
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Zdroj: https://www.bydlime-bydlite.cz/products/kostelec-nad-labem-rd-4-1-bungalow-iii-20161/
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Zdroj: https://www.bydlime-bydlite.cz/products/kostelec-nad-labem-rd-4-1-bungalow-iii-20161/



ÚKOL: 21					ČERVEN 2022
Situace a inženýrské sítě a přípojky
Vzor: ZAS strana 76 a předcházející obrázky situací



ÚKOL: 22					ČERVEN 2022
Kontrola úkolů:
Složka, seřazení s názvem úkolů
Kompletace, hodnocení














STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01


OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV



ZÁKLADY STAVITELSTVÍ 
CVIČENÍ


ING. PETR POBOŘIL

2. ročník                                                                                  
[image: ]













ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ
2022/2023					             Třída T2




OBSAH

	Úkol číslo
	Název
	Známka

	1.
	Půdorys 1. NP (1:50)
	

	2.
	Práce na půdorysech
	

	3.
	Zásady navrhování obytných staceb
	

	4.
	Půdorys 2. NP (1:50)
	

	5.
	Hygienická zařízení – zásady pro dispozice
	

	6. 
	Základy - teorie
	

	7.
	Základy  (1:50)
	

	8.
	Situace - zadání
	

	9.
	Návod na vypracování výkresu
	

	10.
	Detail: Sokl u nepodsklepeného domu (1:10)
	

	11.
	Tři detaily (1:20), Porotherm
	

	12.
	Návod na vypracování řezu objektem
	

	13.
	Návod na vypracování půdorysu a řezu základem
	

	14.
	Řez objektem (1:50)
	

	15.
	Kreslení schodiště teorie, návrh schodiště
	

	16.
	Návrh schodiště pro RD
	

	17.
	Návrh schodiště - ÚHLOVÁ METODA, teorie
	

	18.
	Návrh schodiště – úhlová metoda – grafické řešení 
	

	19.
	
	

	
	
	




14.9.2018  Exkurze rodinné domy (ing Pešek supl)

Úkol č. 1      21.9.2018
Skupina 1: 
Dle studie vybraného domečku rozkreslit dva půdorysy
Nakreslete půdorys 1.NP a příště 2. NP v měřítku 1:100
Oba půdorysy mohou být na jednom výkrese nebo samostatně.
Rozhodněte se zda použijete A4 nebo A3
Postup:
- napřed si rozvrhnout výkres
- tence tužkou
- zvýraznit a vybarvit
- doplnit razítko – použijte ze zastávky MHD

Skupina 2:

Výkres 1. NP    M 1:50
Dle studie rozkreslit dle:
str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)
str. 32	Vzor podlaží
str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů



Co je obsahem Studie 					
Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Znamená to, že stanoví vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a konstrukční systém. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády. 
Studie slouží jako první stupeň dokumentace pro stavební povolení. Studii nutno doplnit o další dokumentaci, která konkretizuje umístění objektu na parcele, systém napojení na sítě infrastruktury a stavebně statické řešení. Zpracovatelem této dokumentace by měl být projektant obeznámený se situací v místě stavby. 
Obsahová stránka Studie: 
· půdorysy všech podlaží s kótováním
· dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením
· čelní pohledy na jednotlivé fasády
· půdorys střech
· řez objektem s kótováním
Výkresy jsou zpracovány barevně a v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.
· Katalog studií rodinných domů

Zdroj:  http://www.tophouse.cz/clanky-studie.aspx
Zdroj: http://www.projektydomu.cz/projekty-domu/zdene-rodinne-domy/projekt-pasivniho-domu-5-kk-s-valbovou-strechou.htm











http://www.projektydomu24.cz/projekty/001-benefit125/
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http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124
[image: ]
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Úkol č. 2           5.10.2018
Skupina 1: 
Nakreslete  pohledy (pojmenovat jako Severní, Jižní, Západní, Východní) v měřítku 1:100
[image: ]    [image: ]
[image: ]     [image: ]
Zdroj: http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124

Skupina 2:

Dokončení výkresu 1. NP    M 1:50
Lze již rozpracovat  2.NP     M 1:50	

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 3           12.10.2018
Skupina 1: 
Výkres 1. NP    M 1:50
Dle studie rozkreslit :
str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)
str. 32	Vzor podlaží
str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů
    
Kontrola půdorysů a pohledu – Studie    M 1:100

     Skupina 2:
Výkres 2. NP    M 1:50
Dle studie rozkreslit :
str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)
str. 32	Vzor podlaží
str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

Kontrola výkresu 1. NP    M 1:50





ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBYTNÝCH STAVEB 
JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI BYTU                              
- Vstupní místnosti
- Závětří
- Předsíň (volná šířka min. 110 cm
- Vstupní dveře do bytu se musí otevírat do předsíně
- Hala
- Obytné místnosti (obývací pokoj, ložnice, jídelna, pracovna, dětský pokoj apod.)
Podle ČSN 73 4301 musí být světlá výška obytných místností bytových domů min. 260 cm, podkroví 255 cm. 
U rodinných domků  musí být výška min. 250 cm, místnosti v podkroví mohou být vysoké  jen 230 cm.

Při zkosení stropu  v podkroví musí mít nejméně+ polovina  půdorysné plochy obytné místnosti požadovanou nejmenší světlou výšku (250 cm), zkosená část stropu nejméně  160 cm.

- Obývací pokoj je největší místnost bytu. Jeho plocha u bytů pro tři osoby a u větších bytů má být nejméně 18 m2  a šířka pokoje min 3,3 m. Hlavním účelem obývacího pokoje je soustředit zde společný život rodiny.

- Ložnice je obytná místnost určená ke spaní. Kromě toho plní obvykle funkce spojené se soukromím jednotlivce. Plocha ložnice pro jednu osobu je nejméně 8 m2, pro dvě osoby 12 m2. Ložnice nesmí sloužit jako jediný průchod do další obytné místnosti.

- Jídelna se málokdy vyskytuje jako samostatná místnost. Častěji jde o jídelní kout v obývacím pokoji, v hale, v kuchyni apod..

- Příslušenství bytu tvoří: předsíň, kuchyně, spíže, (spížní skříň), koupelna, WC, skladovací prostor (úklidová komora nebo skříň). Tyto části příslušenství má obsahovat každý byt. Kromě toho mohou jako příslušenství  sloužit hala, lodžie, balkón apod.

- Kuchyně je buď provozně oddělenou částí jiného prostoru nebo samostatnou místností.

- Spíže (komora nebo skříň) slouží k uskladnění potravin. Její prostor musí být odvětrán a nemá bezprtostředně sousedit se zdrojem tepla (komín, sporák, osluněná obvodová zeď apod.)

- Koupelna slučuje řadu funkcí . Kromě hygienických funkcí má umožnit praní drobného prádla i sušení, jakož i možnost umístění koše na špinavé prádlo a automatické pračky.
Norma požaduje aby každý byt měl vlastní WC s přístupem z prostoru bytu. K zařízení WC patří také umyvadlo, které se může vyloučit, je-li WC v blízkosti koupelny. Přístup do WC musí být z předsíňového prostoru nebo z prostoru, který může předsíň nahradit (šatna apod). Mezi WC a obytnými místnostmi musí být tedy nejméně dvoje dveře.
 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (místnosti) - zásady pro dispozice  
A. BYTY A RODINNÉ DOMY	

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/5075-hygienicka-zarizeni-mistnosti-zasady-pro-dispozice

1. Zásady řešení hygienických zařízení (místností) v bytech a rodinných domech
Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat
· V bytech majících dva a více pokojů musí být jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně. 
· Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše dvěma obytnými místnostmi (kuchyň o ploše 12 m2 a více je obytnou místností). 
· V bytech o pěti a více obytných místnostech musí být instalovány dvě záchodové mísy. Jedna z těchto záchodových mís musí být umístěna v samostatné místnosti. Druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně, která může být přístupná z ložnice, pokud je určena pouze uživatelům této ložnice.
2. Minimální rozměry hygienických zařízení (místností) v obytných budovách

Nejmenší rozměry hygienických místností se odvozují z velikosti navrženého zařizovacího předmětu, z minimálních vzdáleností mezi jednotlivými ZP a stěnami.

Min. půdorysné rozměry záchodu:

- s normální záchodovou mísou
	a) při otevírání dveří ven  			900 x 1100 mm
	b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1500  
- s kombi nebo spec. mísou  délky 640 až 680 mm
	a) při otevírání dveří ven  			900 x 1200 mm
	b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1550  
- při bočním umístění se doporučuje zvětšit rozměr 1100 nejméně na 1200 a rozměr 1200 nejméně na 1300 mm

Doporučuje se navrhovat přednostně  záchody s dveřmi  otvíravými ven.



Další minimální rozměry místností koupelen a záchodů:
1. vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně 300 mm,
2. vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně 500 mm,
3. průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně 650 mm,
4. vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně 450 mm.
Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně 700 mm.

3. Sestavy zařizovacích předmětů
Části sestav zařizovacích předmětů se specifikují v legendě zařizovacích předmětů, která je jednou z příloh projektu.
[image: ]




Hygienickými místnostmi v bytě jsou záchod a koupelna.
V malých bytech a garsonkách je možné záchodovou mísu situovat i do koupelny.
K zabezpečení osobní hygieny jsou určeny následující zařizovací předměty: umývadlo, umývátko, vana, sprchová mísa, bidet a záchodová mísa.
Prostor pro umístění záchodové mísy nesmí být přímo přístupný z obytných místností ani z prostoru pro vaření a pro stolování.
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B. STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Jedná se o stavby pro: školství, tělovýchovu, kina, divadla, ubytování, stravování, výzkumné ústavy, zdravotnictví, lázeňství ………

[image: ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 











Úkol č. 4          19.10.2018
Skupina 1: 
Dokončení výkresu 1. NP    M 1:50
str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)
str. 32	Vzor podlaží
str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů
    
Kontrola půdorysů a pohledu – Studie    M 1:100

     Skupina 2:
Dokončení výkresu  2. NP    M 1:50
str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)
str. 32	Vzor podlaží
str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

Kontrola výkresu 1. NP    M 1:50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




Úkol č. 5           26. 10. 2018
Písemka: Hygienická zařízení a dispozice
Písemka 26.10.2018
1.3.4 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (místnosti) - zásady pro dispozice  
A. BYTY A RODINNÉ DOMY
Body 1 a 2, 
3 NE	
Grafické značky ZP
- dle názvu nakreslit půdorys a pohled
1. V bytech majících dva a více pokojů musí být: 
a) nemusí být záchodová mísa
b) min. 3 záchodové mísy
c) musí být jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně. 
2. Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně:
a) pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše třemi obytnými místnostmi 
b) pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše čtyřmi  obytnými místností. 
c) pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše dvěma obytnými místnostmi (kuchyň o ploše 12 m2 a více je obytnou místností). 
3. Minimální rozměry místností koupelen a záchodů:
vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně 
a) 100 mm
b) 200 mm
c) 300 mm
vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně 
a) 500 mm
b) 600 mm
c) 700 mm
průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně 
a) 250 mm
b) 450 mm
c) 650 mm

vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně 
a) 250 mm
b) 450 mm
c) 650 mm
 Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně 
a) 500 mm
b) 600 mm
c) 700 mm

[image: ]
[image: ]


Skupina 1: 
Výkres 2. NP    M 1:50
Dle studie rozkreslit :
str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)
str. 32	Vzor podlaží
str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů
    
Kontrola půdorysů a pohledu – Studie    M 1:100, 1 NP

     Skupina 2:
Výpomoc – instalace nástěnek ve třídě.













Úkol č. 6           2. 11. 2018

Skupina 1 a 2: 
Kontrola výkresů, půdorysy 1. a 2. NP konzultace. 
Opakování:
1. Postup a pravidla při tvorbě výkresu str. 11
- postup kresby
- kótování
- popis místností

Výkres základů – rozkreslit.
1. Teorie 
- jak se kreslí, str. 53
- vzorová ukázka








9. 11. 2018 Den otevřených dveří
16. 11. 2018 Výkres základů – půdorys a řez

Úkol č. 7           23. 11. 2018

Skupina 1 a 2: 
Základy – kontrola výkresu
Razítko – vzor viz ACAD
 

Úkol č. 8           30. 11. 2018

Skupina 1 a 2: 
Situace – zadání
Podklad v DWG a PDF
Razítko – vzor viz ACAD





Úkol č. 9           7. 12. 2018

Skupina 1 a 2: 
Návod na vypracování výkresu
Razítko – vzor viz ACAD

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH02_2015/V1_navod_na_vypracovani2.pdf
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Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH02_2015/V1_navod_na_vypracovani2.pdf

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ – modulová koordinace
[image: http://www.euroline.cz/uploads/project/FH/aktual_420/plan1_s.gif]
Zadání např. 










NÁVRH PŮDORYSU:
Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy  (podrobnosti najdete na www.wienerberger.cz).
ZDIVO: 
· obvodové zdivo uvažujeme bez zateplovacího systému v tl. 450mm vyzděné z tvarovek Porotherm 44 Profi P8 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi
· vnitřní nosné zdivo tl. 300mm z tvarovek Porotherm 30 Profi P10 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, nebo tl.250mm z tvarovek Porotherm 24 Profi P10 – toto zdivo bude sloužit k uložení stropní konstrukce;
· nenosné zdivo (příčky) – tl. 125mm z příčkovek Porotherm 11,5 Profi P8 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi
STROP: stropní konstrukce z nosníků a vložek systému Porotherm tl.250mm – viz. Výkres V2
PŘEKLADY: v nosných stěnách uvažujeme překlady Porotherm 7 výšky 23,8cm, nade dveřmi v příčkách uvažujeme ploché překlady Porotherm 11,5. Minimální uložení překladů je 125mm na boční zdivo otvoru, délky překladů se vyrábějí v násobku 250mm.
DVEŘE A OKNA: 
· vnitřní dveře uvažujeme s tzv. obložkovými zárubněmi (obložení okraje dveří dřevěným rámem, který obkládá celou tloušťku stěny; zárubeň není nosná a vyžaduje nade dveřmi překlad)
· venkovní dveře a okna – běžná plastová, umístěna cca 150mm od venkovní hrany zdiva

KOMÍN, pokud se v zadání vyskytuje: komínový systém např. Schiedel, rozměr komínu cca 400x400mm
Doporučený postup při zakreslování půdorysu:
1) Orámečkování výkresu A3 (100mm od okraje) a zakreslení popisového pole. Doporučuje se používat měkký kancelářský papír a tužku.
2) Rozmístění obvodových stěn a vnitřních nosných stěn – dle zásad modulové koordinace, přibližně dodržovat rozměry objektu dle zadání -  VIZ.OBR.1) 
Pozor: přibližně uvažovat s min. šířkou prostoru schodiště 2400mm u občanských staveb (náš případ – administrativa, obchod…), 2200mm u bytových domů a min. 1800mm u rodinných domů.
(Zakreslení situovat na levou část výkresu tak, aby kolem byl prostor na následné kóty a vpravo na výkrese nechat prostor na legendy)






























Obr.1) Rozmístění nosných stěn – vnitřní vzdálenosti v násobku 250mm (tzv. délkový modul tvarovek Porotherm je 125mm, vzhledem k uložení stropní konstrukce se doporučuje 250mm). POZOR: u umístění vnitřní nosné stěny tl.300mm lze modul (násobek 250mm) dodržet pouze ve vztahu k jedné obvodové stěně!!!
a) [image: Vykr1-obr]

b) [image: Vykr1-obr]
3) Rozmístění vnitřních příček – VIZ. OBR. 2). Pozor na WC: min. šířka 900mm, délka místnosti při dveřích otevíraných dovnitř WC min. 1500mm, při dveřích otevíraných ven z WC min. délka 1100mm (dle ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody).

Obr.2) Rozmístění vnitřních příček – libovolně kde, není vázáno na modulovou koordinaci. Pozor na zachování minimální šířky prostoru pro schody (zde je kóta 2100mm, což vyhovuje pouze rodinným domům! U občasných staveb nutná šířka min. 2400mm – viz. bod 2).

[image: Vykr1-obr]




4) Rozmístění otvorů v obvodových stěnách a ve vnitřní nosné zdi – dle zásad modulové koordinace =  ideálně rozměry v násobku 250mm (příp. možno použít násobek 125mm). Uložení překladů min. 125mm na boční zdivo (pozor - délky překladů se vyrábějí v násobku po 250mm) – VIZ. OBR. 3)


5) Zakreslení vnitřních zařizovacích předmětů čarou pro grafické značky, příp. tenkou čarou: kuchyňská linka se sporákem, lednicí, dřezem, WC, zařízení koupelny, krb apod. (nekreslíme přemístitelný nábytek) – VIZ. OBR. 4)

6) Zakreslení výplní otvorů = oken a dveří, vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi a s překlady – VIZ. OBR. 4)


7) Popis světlého rozměru dveří na osu – VIZ. OBR. 4) (kóty se kreslí tence)




Obr.3) Rozvržení otvorů v nosných stěnách – dle modulové koordinace, tzn. v násobku 125mm, lépe v násobku 250mm. Mimo modul mohou být otvory pro vnitřní dveře, které jsou vázány na typizované výrobní rozměry dveří (např. pro dveře 800/1970mm navrhujeme otvor 900/2020mm). Dále je na výkrese dokreslen komín.

[image: Vykr1-obr]



8) Zakreslení schodiště – po jeho návrhu ve cvičeních;

9) Zakótování všech konstrukcí a otvorů – kótovat dle vzorových výkresů a studií zakreslení oken a dveří!!! VIZ. OBR. 4)

10) U dveří a oken naznačit odkazová kolečka - nemusí být vyplněna, jen je naznačit, aby bylo jasné, že se zde dělají;

11) Očíslování místností (v rámci 1NP používáme čísla 100, 101 ….  Čísla končící nulou se vztahují pouze na související venkovní prostory – např. 100 závětří, 110 terasa apod. nebo se zcela vynechávají)

12) Provedení šraf (tenká čára)

13) Dopsání legend na pravou část výkresu a doplnění popisového pole dle vzoru – VIZ. OBR. 5)


Celkový vzhled výkresu – VIZ. OBR. 6) 






Obr.4) Zakreslení a zakótování otvorových výplní (oken, dveří).
Zaznačeny jsou i hrany uložení překladů nad okny a dveřmi (tlustá čára, přednostně čerchovaná se dvěma tečkami, u tenčích konstrukcí příček čárkovaná + odkazové kolečko). Obklady v koupelně, kuchyni apod. se značí velmi tlustě čerchovaně. 
Zakresleny jsou zařizovací předměty – čára pro zvláštní značky, příp. tenká.
Je viditelná velmi tlustá čára po obrysu zdiva v kontaktu se vzduchem, vše ostatní je kresleno tlustou čarou, kromě zařizovacích předmětů (čára pro grafické značky), šraf, kót a popisů 
(tři posledně zmíněné prvky jsou kresleny tence).

- kótování oken BH02: spodní popis = parapet a výšku okna uvažujte a kótujte 1750(850);           u venkovních dveří potom bude pod kótovací čárou 2600 mm (výška dveřního otvoru) - toto bude korespondovat následně s výkresem řezu


[image: Vykr1-obr]







Obr. 5) Vzorové legendy – budou umístěny v pravé části výkresu nad popisovým polem. Popis nutno upravit dle vašeho konkrétního zadání.
U legendy materiálů nezapomeňte napsat také typ malty (viz. vzor níže). 
        [image: LEGENDY]TEPELNĚ IZOLAČNÍ VNĚJŠÍ STĚNA: POROTHERM 44 Profi, P8,
NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

NOSNÁ STĚNA: POROTHERM 30 Profi, P10, (příp. 24 Profi, P10)
NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

VNITŘNÍ PŘÍČKA: POROTHERM 11,5 Profi, P8,
NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi


Obr. 6) Rozvržení výkresu 

[image: ]
Úkol č. 10           7. 12. 2018

Skupina 1 a 2: 
Detail: Sokl u nepodsklepeného domu
M 1:10 
Viz ACAD
[image: ]

Zdroj: www.porotherm.cz








Úkol č. 11           7. 12. 2018

Skupina 1 a 2: 
3 Detaily M 1:20 
Viz ACAD
[image: ]

Zdroj: www.porotherm.cz
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 Úkol č. 12           14. 12. 2018
Skupina 1 a 2: 
Návod na vypracování řezu objektem


JMÉNO PŘÍJMENÍ				T2				Úkol č. 12
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Úkol č. 13           14. 12. 2018
Skupina 1 a 2: 
Návod na vypracování půdorysu a řezu základem


JMÉNO PŘÍJMENÍ				T2				Úkol č. 12
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Úkol č. 14           14. 12. 2018

Skupina 1 a 2: 
Řez  M 1:50 , rozpracovat
Razítko – vzor viz ACAD
Podklady strana 35 a 36, ZAS cvičení

4. 1. 2019
Řez  M 1:50 , konzultace, dokončení 


[image: ]

[image: ]

[image: ]
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[image: Související obrázek]



[image: Související obrázek]

Úkol č. 15            18. 1. 2019

Skupina 1 a 2: 
Kreslení schodiště,  Návrh schodiště, ZAS str. 45 - 50

1. Výpočet dvouramenného schodiště
Výška a šířka stupňů
1# Zvolíme si požadovanou výšku stupně: 15, 16, 17, 18 cm (návrh, skutečná výška stupně bude jiná)
2# Zjistíme celkový počet stupňů, který je potřeba k překonání jednoho podlaží. Získáme/změříme výšku podlaží (svislá vzdálenost mezi horním a spodním povrchem podlah): 300, 310, 315... cm
3# Spočítáme počet stupňů a upravíme jej na sudý počet (tak, aby v každém rameni byl stejný počet):
Počet schodů = 300/15 = 20. Volíme tedy 20 stupňů.
4# Dopočítáme skutečnou výšku stupňů a počet stupňů v rameni.
Reálná výška stupňů: 300/20 = 15 cm
Počet stupňů v rameni = 10
5# Pro výpočet šířky schodů použijeme vzorec 2v + š = 63 (cm).
kde:
v - výška stupně (cm)
š - šířka stupně (cm)
63 - je průměrná délka lidského kroku (Někdy se doporučuje použít 65 cm a to proto, že průměrný lidský krok je v dnešní době delší.)
Šířka stupňů = 63 - 2v = 63 - 2*15 = 33 cm
[image: Návrh schodišť]
Návrh schodišť (běžná schodiště)
Závěr
V několika krocích jsme došli k těmto výsledkům:
Výška stupně: 15 cm
Šířka stupně: 33 cm
Počet stupňů v rameni: 10 (celkový počet 20)
Zdroj: https://www.stavebni-vzdelani.cz/vypocet-schodiste-svepomoci/










2. Podchodná a průchodná výška

[image: http://api.ning.com/files/j0hAzRAdcJPuzfdeJrlCtfGRrfPo1SXLEg1LnmNDOynt3QJFGcOXkOxP0Nspnvqz3DxOdfDgwQXfl*Pn8RioTHGKb4F*ZF1a/nejmensidovolenapodchodnavyska.gif]
Nejmenší dovolená podchodná výška h1 v mm a průchodná výška h2 v mm






Souhrn požadavků při návrhu schodiště
 Pro návrh rozměrů schodišťového stupně platí:
[image: http://api.ning.com/files/yJnuF8dOws50bs*0LhSxwPFBfkd6Wt5Oo2PkuzQhEYSv*xqRDWSZhjaD5frWPPUguibmaXrc7J6WU4Tci*-IJDZqckV8TSAS/vs630.gif] 
· V...výška stupně
· Š...šířka stupně
· 630 mm...průměrná délka kroku
 Podchodná výška se určí ze vztahu:
[image: http://api.ning.com/files/uSzGsVU2tlQXpMzc-5GRLtgjZIB8QXxrgJmQnb5D6xUTdeZ7BzZFD8umWd3X6m5*F6xNKBSVSB94M*k0YiKP9NO6HvuYh1a5/hp.gif]
 
· hp...podchodná výška na svislici od přední hrany stupně v mm
· α...sklon schodišťového ramene
· minimální podchodná výška je 2100 mm
 
Průchodná výška se určí ze vztahu:
[image: http://api.ning.com/files/-8nkJqhi5WlrBgRkSW2f8lvoW8puf71ZgSWTnKVso3BN8Qko-P8mO8tlCphTACws78pZb9XLh5EgyrIZ5QyeudPM85n6GyFC/hpr.gif]
 
 
· hpr...průchodná výška
· α...sklon schodišťového ramene
· minimální průchodná výška je 1900 mm


Zdroj: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/navrh-schodiste
Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/schodiste.html
Vyhledávač: návrh schodiště



Úkol č. 16            8. 2. 2019

Skupina 1 a 2: 
Návrh schodiště pro RD, ZAS str. 45 - 50
1. Výpočet
2. Půdorys schodiště
3. Řez schodištěm

[image: ]
Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/schodiste.html
[image: ]

Zdroj: https://www.dashofer.cz/download/ukazky/BBS2_07_06_01.pdf

[image: ]
http://sibilla.sk/wp-content/uploads/2015/09/Zakreslov%C3%A1n%C3%AD-schodi%C5%A1%C5%A51.pdf
[image: ]Vzorové ukázky – vytisknout
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                     8. 3. 2019

Skupina 1 a 2: 
Kontrola výkresů, videa –průběh stavby - SVÉPOMOCÍ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
















Úkol č. 17
Skupina 1 a 2: 						15. 3. 2019
Návrh schodiště - ÚHLOVÁ METODA, teorie
[image: ]

[image: ]





















Postup: 
1. Půdorys schodiště
2. Zrcadlo 30 cm
3. Výstupní čára 1/3 a 2/3
4. Stanovení R1 = šířka schodiště + ½ zrcadla, nakreslit kružnici
5. Bod M = průsečík R1 a osy zrcadla
6. Bod P = průsečík úsečky z bodu M a výstupní čáry
7. Nakreslit kružnici pro točitou část schodiště o poloměru R2 
[image: ]














8. Prostřední schod o min. šířce u zrcadla 130 mm a na výstupní čáře doleva a doprava nanést b/2
9. Kružítkem nanést b po výstupní čáře
10. Dle náčrtku nanést 2‘, 3‘, 4‘, 5‘, 6‘, 7‘, 8‘
11. Propojení bodů = schody


[image: ]
















Poznámky:
[image: ]

Sklon schodiště – rodinné domy
- do 38°
- pokud konstrukční výška je menší než 3 m může být i 41°

Výška stupně 
- optimální 17 cm
[image: ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 18
Skupina 1 a 2: 						15. 3. 2019
Návrh schodiště - ÚHLOVÁ METODA – GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
POSTUP:
1. Návrh počtu stupňů a rozměrů schodů
2. Dle teorie graficky nakreslit – v hodině tužkou M 1:20 nebo 1:25
3. Dokreslit do půdorysů 1. NP a 2. NP

JMÉNO PŘÍJMENÍ                                          T2					ÚKOL č. 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
22. 3. 2019
Exkurze 
Market Valašské Meziříčí, u autobusového nádraží
Základy, výztuže, betonová směs, pokládka zámkové dlažby
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
29. 3. 2019
Kontrola výkresů 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Úkol č. 19                                                     10. 5. 2019
Textové dokumenty - zprávy:
Dopsat a vytisknout:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná zpráva
C. Bude doplněno
D. Bude doplněno
E. Zásady organizace výstavby
F. Technická zpráva
G. Technická zpráva Technika prostředí 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. 6. 2019
Podklady ke kompletaci projektu
Nová složka – určená pro konečné vyhotovení a odevzdání projektu (investorovi na stavební úřad apod.)
Odevzdání Nejpozději do 21. 6. 2019
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OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
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SEZNAM  DOKUMENTACE
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situace stavby
C 1. Kopie katastrální mapy M 1:1000
C 2. Situace stavby M 1:500
C 3. Koordinační situace stavby M 1:500
D. Dokladová část 
D 1. Průkaz energetické náročnosti budovy
D 2. Vyjádření RENNA
D 3. Vyjádření ČEZ
D4.  Vyjádření RWE
	D5.  Vyjádření Obecní úřad Zašová
D6.  Vyjádření MÚ Valašské Meziříčí – Životní prostředí
D7.  Protokol stanovení radonového indexu
D8.  Vyjádření HZS
D9.  Vyjádření majitelů sousedních parcel

E. Zásady organizace výstavby
F. Dokumentace stavby 
F 1. Stavební část
F 1.1 Technická zpráva
F 1.2 Výkresová část
01 Situace stavby
02 Situace – zpevněné plochy a oplocení
03 Koordinační situace stavby
04 Situace - přípojky
05 Základy 
06 Půdorys 1.NP
07 Půdorys 2. NP
08 Řez A-A
09 Řez B-B
10 Řez C-C
11 Pohledy severní a jižní
12 Pohledy západní a východní
13 Perspektivy
14. Výkres tvaru stropu a střechy 1.NP
15. Výkres tvaru střechy 2.NP
16. Výkres střechy


F 1.3  Požárně bezpečnostní řešení
F 1.4 Technika prostředí staveb
F 1.4.1 Technická zpráva
F 1.4.2. Výkresová část
01. Vytápění   -  půdorys 1.NP
02. Vytápění – půdorys 2. NP
03. Kanalizace - půdorys 1. NP
04. Kanalizace – půdorys 2. NP
05. Vodovod – 1. NP
06. Vodovod – 2. NP
07. Plynovod – 1. NP
08. Elektroinstalace  -  půdorys 1. NP
09. Elektroinstalace  -  půdorys 2. NP

F 1.5 Přípojky inženýrských sítí
F 1.5.1 Technická zpráva
F 1.5.2. Výkresová část
01. Situace - přípojky
02. Plynová přípojka - 1.NP
03. Plynová přípojka - podélný profil
04. Plynová přípojka – plynoměrová skříň a uložení potrubí
05. Vodovodní přípojka – 1.NP
06. Kanalizační přípojka – podélný profil
07. Přípojka  NN – 1.NP



Úkol č. 20Katastrální mapa

Nahlížení do katastru nemovitostí
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Nahlížení do katastru nemovitostí
Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. 
Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu 
Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.
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C 1. Kopie katastrální mapy M 1:1000
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C 2. Situace stavby M 1:500
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C 3. Koordinační situace stavby M 1:500
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Vše o stavbě domu:
https://www.svepomoci.cz/
[image: ]
Stavba pilíře a instalace rozvaděče pro elektroměr | Dodavatel: Pilecký s.r.o. | Svépomocí ŽIVĚ   9:34
https://www.youtube.com/watch?v=QY6dZIGwsyA
Přípojka vody a usazení vodoměrné šachty 8:01
https://www.svepomoci.cz/svepomoci-zive/rozvody-a-pripojky/4216-video-pripojka-vody-a-osazeni-vodomerne-sachty.html

Skrývka ornice  3:14 min
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_35785589&feature=iv&src_vid=XwMwKFy8DmY&v=bJViEE2rmAA

Vytyčení domu a stavba laviček 8:01
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XwMwKFy8DmY

Bagrování základových pásů 4:36
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1957592331&feature=iv&src_vid=XwMwKFy8DmY&v=h7JdQnI73ko

Nákup a instalace zemnícího pásku 4:01
https://www.youtube.com/watch?v=JnZrXo2okFo

DEKTRADE ZÁKLADOVÁ DESKA PRO RODINNÝ DŮM ANIMACE A VIDEO !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

Zakládání rohů ztraceného bednění 7:03
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3899534343&feature=iv&src_vid=hYVwBjMcS34&v=3MPK4nh6R8Y

Workshop - příprava ztraceného bednění 5:16
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1603212445&feature=iv&src_vid=3MPK4nh6R8Y&v=zNuoI2f0cRc

Betonování ztraceného bednění 6:22
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_35869165&feature=iv&src_vid=zNuoI2f0cRc&v=YQPjSPUgGuU

Pokládka ležaté kanalizace  4:39
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1611033761&feature=iv&src_vid=YQPjSPUgGuU&v=bhbacXcvtoQ

Zavážení a hutnění prostoru pod deskou 6:27
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_39473825&feature=iv&src_vid=bhbacXcvtoQ&v=YlFeAzZkKT4

Příprava desky před betonováním | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 4:14
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_80946143&feature=iv&src_vid=fwEalcSrqTk&v=eDcZvrZzJ_A
Betonování desky | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 5:04
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1586257595&feature=iv&src_vid=eDcZvrZzJ_A&v=fwEalcSrqTk

Pojištění stavby | Dodavatel: Čásenský & Hlavatý, s.r.o. | Svépomocí ŽIVĚ 8:09
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1338889107&feature=iv&src_vid=fwEalcSrqTk&v=uW2E3J0fhIc

Výběr hydroizolace a izolace proti radonu | Dodavatel: DEK | Svépomocí ŽIVĚ 3:35
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2220899239&feature=iv&src_vid=uW2E3J0fhIc&v=epqheuzqxpM
Příprava a lepení hydroizolace | Dodavatel: DEK | Svépomocí ŽIVĚ  5:38
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_215824533&feature=iv&src_vid=epqheuzqxpM&v=dVHFmKLrboI
Pokládka pěnového skla pod obvodové zdivo | Dodavatel: DEK | Svépomocí ŽIVĚ 4:46
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4178710971&feature=iv&src_vid=dVHFmKLrboI&v=5W4c3OCyuo0

Navážení cihel na stavbu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 8:04
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2798897183&feature=iv&src_vid=5W4c3OCyuo0&v=ck_kBaEO-vs

Založení první řady cihel Porotherm 30 T Profi | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ  8:07
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4240982235&feature=iv&src_vid=ck_kBaEO-vs&v=nLioAq99M7w

Workshop: Založení a zdění z broušených cihel v 1.NP | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:26
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2109967845&feature=iv&src_vid=nLioAq99M7w&v=IKL7YnRlCDM

Zdění obvodových zdí na pěnu Dryfix | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:57
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4171026773&feature=iv&src_vid=IKL7YnRlCDM&v=ZOpW2Qta71Y

Založení a zdění vnitřních nosných zdí | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 7:00
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_971298919&feature=iv&src_vid=ZOpW2Qta71Y&v=QguYrNj249A

Usazování překladů nad okna a dveře | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:10
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_682471277&feature=iv&src_vid=QguYrNj249A&v=Z0KyutoRFw4

Zapůjčení stropních stojek | Dodavatel: DEK a.s. | Svépomocí ŽIVĚ 2:42
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2820770547&feature=iv&src_vid=Z0KyutoRFw4&v=mwcrQDAbUl8



Příprava MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 16:29
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_825761001&feature=iv&src_vid=mwcrQDAbUl8&v=0adnt9u43SQ
Workshop: Rozmístění nosníků a pokládka MIAKO vložek | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ  8:06
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2416697049&feature=iv&src_vid=0adnt9u43SQ&v=W2ame3wDUN0

Volba komínového systému | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ  6:08
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_926382739&feature=iv&src_vid=W2ame3wDUN0&v=9Km9SpSwQbc

Stavba komínu – založení a vyzdění v 1.NP | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ 13:59
https://www.youtube.com/watch?v=GlViKn5Mf1E

Workshop: Stavba komínu Schiedel ABSOLUT | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ 7:12
https://www.youtube.com/watch?v=NdePaLHGZsw

Příprava na betonování MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 7:35
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_606037009&feature=iv&src_vid=NdePaLHGZsw&v=q3UeLmsAFtw

Betonování MIAKO stropu | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 6:43
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3599769339&feature=iv&src_vid=q3UeLmsAFtw&v=x7_iglDs2Yo

Založení první řady broušeného zdiva v podkroví | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:09
https://www.youtube.com/watch?v=gl_LhyGwjTY

Založení a zdění obvodového zdiva v 2.NP | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 6:31
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_389230575&feature=iv&src_vid=gl_LhyGwjTY&v=Jov0JrCAszQ

Zdění druhého podlaží a usazování překladů | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ  6:47
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2142550805&feature=iv&src_vid=Jov0JrCAszQ&v=eVxyEWyLu04
Příprava MIAKO stropu bez nadbetonávky v 2.NP | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 8:20
https://www.youtube.com/watch?v=K5gf1bS4v0k
Pokládka dlaždic v koupelně | Dodavatel: Rako | Svépomocí ŽIVĚ  
11:37
https://www.youtube.com/watch?v=qC3tjnlzyeY

Lepení a spárování obkladů a dlažby v koupelně s produkty Ceresit
15:13
https://www.youtube.com/watch?v=x8RiaOgaRoY






Kompletní realizace hrubé stavby rodinného domu (2017) 16:17
https://www.youtube.com/watch?v=m8m0pk6AC78
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POPIS PROJEKTU 9 Cena projektu

v
JANTAR 55/124 je diim malé velikosti se 3 obytnymi mistnostmi. Svymi rozméry uspokoji 2 6 1 0 0 Kc

néroky na bydleni 4 dlenné rodiny. Dim je mozno realizovat jako rekreacni objekt.

Dispozicni feseni umoziiuje Eastecné nebo ipiné podsklepen. Obytna cast se da rozsifit
istavbou dal3i obytné mistnosti

podkrovi se zpfistupni z 2.np. Alternativou je
pristavba garaze s pokojem v podkrovi.
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Perspektiva

Rodinng dim NORD je rozclenén na Sest obytnych mistnosti s kuchyfiskym koutem.

Nabizi pohodiné bydieni pro velkou rodinu s détmi a svym provedenim se hodi
do nizké a stiedné vysoké zéstavby s rovinatym aZ mimé svaZitym terénem.

Materislov je feSen jako zdény z vapenopiskovych cihel SENDWIX s kontaktnim
zateplovacim systémem. Diim je zastreSen sedlovou stfechou s betonovou, pripadné
keramickou krytinou

Tento projekt Ize realizovat v energetické tfidé A, B, C. Projekt lze rown&Z prepracovat
na nizkoenergeticky standard s moZnosti ziskani dotace. Na zéklads vybrané
energetick tfidy bude upravena tloustka izolac, typ vypini otvori a vibér vhodnjch
technologii. Objekt je moZné vyuzivat po menSich zméndch jako bezbariérovy a to v
irovni prvniho podiaZi. Dale je mozné dim v rémci prepracovani castecné nebo ping
podsklepit Do projektu je mozné zapracovat jakékoli kiientské zmény, jako naprikiad:
zména velikosti a umisténi oken, posun picek a podobné. V rémi Kiientskjch zmén
Ize individudiné upravit materidlové feSeni. Stui rodinného domu je také mozné

v projektu prepracovat na drevostavbu. Samozejmosti zmén v projektu je moZnost
zrcadlového proveden.
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VIDEO PREZENTACE
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* Druhy ¢ar na vykrese

* Tloustky ¢ar rozdélujeme podle vzajemného poméru na ¢ary tenké, tlusté a
velmi tlusté

* Plati vzajemny pomér (viz CSN 01 3420):

tenka cara : tlusta ¢ara : velmitlusta=1:2:4

* Pro méfitko 1:50 0,18:0,35:0,70
* Pro méfitko 1:100 0,15:0,33:0,50
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* Druhy ¢ar na vykrese
* PInd tenka

* PIna tlusta

e Plna velmi tlusta e ——————
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image11.png
ra se u klasického vykresu na kresbu konstrukce nepouziva. Tenkou €arou se
kresli Srafa, kota, odkazy, preruseni kresby, znaeni fezu a zlomu, vystupni
&ara, osa, vymezujici Ghlopficky atd. Tenka ¢ara je nekonstrukéni.
2/ Tlusta &ara vyjadiuje stavebni konstrukei v pohledu, fezu, nad fezem, pod fezem, je to
&ara stavebné konstrukéni. Zobrazuje rozhrani a obrys materialu.
3/ Velmi tlusta &ara vymezuje obrys konstrukce v fezu. Navic, ma velmi silna cara casto i
funkci zvyraziujici (pata svahu hlavni jamy, zakladova spara, sikmé elo
Klestin, obklad aj.).
4/ Graficka Eara se pouZiva na kresleni zafizovacich predmati, text kot, znacky aj

1/ Tenka
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Jaké je minimélni a optimalni svétlé vyska v podkrovi a nad jak velkou &astf podlahové

plochy musi byt dodrzena minimalni svétla vyska?
Minimalni svétla vyska podkrovi

Pozadavek na minimélni svétiou vy3ku obytné mistnosti vychazi z €SN 73 4301 Obytné

budovy a z OTP (268/2009 Sb. Vyhl43ka o technickych pozadavcich na stavby).

Minimaini sv&tla vy3ka obytnych mistnosti musi byt:

+ 2600 mm pro obytné mistnosti bytovych domd,
+ 2500 mm pro obytné mistnosti rodinnych dom a staveb pro rekreaci,

« 2300 mm pro obytné mistnosti v podkrovi

Neobytné mistnosti, napf. chodby, schodiét, vstupni a dalsf prostory musi mit minimalni

podchodnou vy3ku 2100 mm.
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Minimdinf svétiG

Minimaini svétia vyska podkrovi je 2 300 mm.
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Obrazek 2-1: Schéma porovnani pozadavkd vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.
aCSN 734301
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3.2 Minimalni svétla vyska a podkrovi

Pro obytné a pobytové mistnosti v podkrovi je obecné nutné dosahnout min. svétlé vysky 2.3 m, a to nejméné nad polovinou
podlahové plochy mistnosti. Vyhlaska vsak v ustanoveni o svétlé vySce 2,3 m uva

mistnosti se zkosenymi stropy musi
mit tuto svétiou vysku nejméné nad polovinou podiahové plochy mistnosti. Zde si Ize povsimnout, Ze tato st ustanoveni se
jiz neomezuje pouze na obytné a pobytové mistnosti, tj. Ize si vyloZit, ze jakakoli mistnost (tedy i jina nez obytna &i pobytova),
at se nachazi v kterémkoli podlazi stavby (tj. nikoli jen v podkrovi), za predpokladu, ze mé zkoseny strop, musi mit vzdy min.
svétlou vysku 2,3 m, a to nejméné nad polovinou podiahové plochy takové mistnosti. Takovy vyklad, a soucasné takova
nejistota jednoznaéného vykladu vyhlasky, miize v extrémnim pripada vyvolat komplikované spory.
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Svétla vyska dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

V tomto sméru se €SN trochu rozchézi s vyhladkou & 268/2009 Sb., kterd vymezuje
velikost podiahové plochy mistnosti se Sikmymi stropy skosenym stropem ve vyice uz
1200 mm nad podiahou. Take ve vysledku logicky bude podie ¢S podiahova plocha
podkrovi mensi nez podiahova plocha stanovend dle vyhlasky a tim dle €SN bude snaze

spinén pozadavek na minimaini svétlou vy3ku nad polovinou podiahové plochy. Ovem

technické normy jiZ nejsou zévazné ale pouze doporugujici, kromé pfipad, kdy se na né

pfimo odkazuje pravni predpis. Pokud tedy prévni predpis definuje uréity pozadavek jinak

ne? piisluna norma, je zavazny stav uvedeny v daném pravnim predpise, v tomto pfipadé

ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. v
— T

S
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* Tenka plna (souvisld) ¢ara (TeP)

Srafovani

Uhlopficky oznacujici otvory, prostupy a vyklenky
Vystupni éary u schodl a sikmych ramp, spadové Sipky
Cary modulovych siti prvni Grovné

Kratké osové ¢ary

Vynaseci ¢ary (pomocné)

Kétovaci ¢ary a jejich hrani¢ni znacky

Odkazové cary

Ordmovani mista podrobnosti
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Tabulka 2-1: Porovnani pozadavki vyhlasky €. 268/2009 Sb. a (SN 73 4301

Pozadavky na obytnou mistnost Hodnoty pozadavkii

v prostoréch se Sikmymi stropy (podkrovi ~
( ) foyhlish €.268/2009 Sb. CSN 73 4301

Nejmensi podlahova plocha 8m?2 8m2

Nejmensi podiahova plocha 16m?2 16m?
pokud tvori byt jedna obytna mistnost

Minimalni svétla vyska 23m 23m
(vyska musi byt spinéna nejméné nad polovinou podiahové plochy)

Vyska roviny pro zapogitani plochy 12m ¢/ 13m
do podiahové plochy obytné mistnosti
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Vyhléska 268/2009 Sb.

Obrézek 1-1: Vyskové usporadéni podkrovi obytnych budov podle
vyhldsky 6. 268/2009 Sb.
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Na jak velké ploSe musi byt minimalni svétla
vyska podkrovi
Stanoveni minimalni svétlé vysky v podkrovi je v8ak vézéno na spinéni dalétho nezbytného

pozadavku. Dle €SN musi byt minimaini svétl4 vy3ka 2 300 mm pro obytné mistnosti v

podkrovi dodrzena alespoii nad polovinou podlahové plochy mistnosti, pricem? plati,

%e podlahové plocha podkrovi je vymezena pomysinou rovinou kolmou k roving podiahy,

protinajici rovinu zkoseného stropu ve vy3ce 1300 mm nad podlahou.
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Cim je tvofena sedlové stfecha?

Sedlové stfecha je konstrukéné fesena krovem s riiznou strmosti. Je tvofené dvéma
stfesnimi rovinami, které jsou ohranitené okapy, a dvéma Stitovymi zdmi. Krov prensi

zatizeni do obvodovych zdi. Krov sedlové strechy je tvofen nasledujicimi prvky:

« Pozedhice - trémy poloZené na obvodovych zdech, do kterych se uchyti krokve.
« Vazné trémy - trdmy spojujici protilehlé pozednice krovu. Ne vzdy jsou viak pouzity,
na novych stavbach se tuhost krovu Fe3i upnutim pozedhice do pozedniho vénce,

pFip. pomoci téhla do stropni konstrukce.

« Vaznice (stfedova, vrcholova) - vodorovny prvek vetknuty do titovych stén a
podepfen drevénymi sloupky.

« Krokve - trémy vytvatejici sklon sedlové strechy. Krokve utvéfi stfeni rovinu. Jsou
ulozeny na pozednici a vaznicich.

« Kledtiny - vodorovny dFevény prvek spojujici dvé protilehlé krokve.

« Sloupky - dFevéné trémky podepirajici stredovou, pfip. vrcholovou vazni
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Sedlovg stiecha

Vrcholovd voznice

Stredovd voznice

Stresni late
Klesting,
Kontrolaté Krokey
Pozednice Sloupek.
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* Tlusta plna ¢éara (TP)
* Viditelné obrysy prvkd v fezu a prarezu, pokud je pouzito srafovani
* Rozhrani rlznych material( v pohledu, fezu a prirezu
* Viditelné obrysy prvkd v pohledu
* Zobrazovani dvefi, oken, schodd, apod.

* Panely ve vykrese sestavy dilcl
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Hambalkové krovy z klasickych profilii jsou vhodné pro rozpéti od 8 do 9,5 m. Vazby jsou
osové vzdalené 800, 900 nebo 1000 mm. (Olah, Mikulas, Mikulaova, 2002)
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POHLED SEVEROVICHODN! POHLED JHOZAPADNI
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SITUACNI VYKRES

Situagni wkres (zkrécené situace) je vykres, ktery urtuje prostorovy vztah projektovaného
stavebniho dila (navrhované stavby, objektu apod.) vzhledem ke stavajicimu okoli
(dosavadnimu stavu). Zakresluje se jednak do existu jch méfitek (1:5000 a2
1:50000) - situace yi mapa
wyhotovend z piimého etfenia méfent pro urtitou stavbu) — koordinatni situace (obvykle
v méfitku 1:200, 1:250 nebo 1:500).

Druhy stavebnich situaci:

vztahii — zakresluje se do mapového podkladu v m

okolf stavby, pomah k celkové orientaci

* Situace koordinatni —v méfitku 1:200 a2 1:500, vyjimené u liniovych staveb ve v&tsim
méfitku. Slousi pro vyznatent hranice pozemkd, jejich parcelnich Eisel, umistén{ navrhované
stavby s vyznatenim odstupd od hranic sousednich pozemk a staveb na nich, pro zakreslen
drobnych dopliikovych staveb na pozemku (altany, skleniky, bazény apod.), ke koordinaci
n& objektu, domovnich pipojek a jejich napojent na verejné fady, feseni dopravy véetng
dopravy v idu (parkovani)k yznacent ochrannch a bezpecnostnich psem a geologickich
sond.

tku 1:5000 a7 1:50000 a

* Situace wytyEovaci — v&tdinou stejné mfitko jako koordinatni, slouZi k presnému
pidorysnému a vy&kovému osazeni navrhovaného objektu
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* Velmi tlustd plna éara (VTP) e ————
* Viditelné obrysy prvkd v fezu a prarezu, pokud neni srafovano
« Cary zvlastniho vyznamu
* Hlavni figury vykopt
* Obrysy objektl v situacich

* Tycové prvky (schémata sestav dilctl)
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Navrhované stavebni objekty se zakresluji do situace pouze obrysem. Pro zvyraznéni vedle
stévajicich objektf je mozné navrhované objekty vyZrafovat nebo doplnit barevnou plochou.

Kreslise :

‘obrys navrhovaného objektu velmi tlustou plnou &rou, neviditelny obrys (pod terénem) velmi

tlustou rkovanou Erou
‘zékladini vy2kova trove 40,000 stavebniho objektu absolutni vy2kovou ktou v metrech (tfi
desetinn3 mista)

velikost navrhovaného objektu se kétuje délkovymi kstami (v metrech)

poloha navrhovaného objektu se viéi okolnim konstrukcim nebo objektdm vztahuje délkovymi
kétami (v metrech)
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Stavebni koordinaéni situace obsahje
meitko — pode icelu situace : situace Sirich vztahi ~ 1:5000 2% 1:50000

situace koordinaéni 1:200 a2 1:500
‘oznatenf svétowjch stran - severka (sever zpravidia nahore)
Konfigurace terénu —vrstevnice, vi3kové body, wyznaceni mista geologickich sond
polohovy a vjskowystav stavajcich pozemnich a inzenrskich objektd stavebni obijekty, komunikace, infenrské sité
navrhovans zéstavba véetné napojeni na infenjrske sité a komunikace, veetné terénnich tprav

hranice sousednich pozemke, parceini &isla pozem; oplocent

‘2kladni rozméry navrhované zastavby, kéty uréuici polohu objektu na pozemiu
‘wEkova kbta piizemi, na rozich objektu wiEkové kity pivord
‘wyznateni vstupii do objekty, vyznaceni viezdd 3 vstupi v oploceni nebo nia pozemek.

‘oznaceni ochrannjch pésem, pokud existuji

nazwy piilehijch ulic nebo jefich oznaceni (mimo zéstavou)

legenda nowjch objekt, legenda stévajicich a nowych in3enjrskych st (sité stavaici  nové Je nutno graficey odliit)

nad popisove pole se v situaci uvede hodnota +0,000 = 722,222 m.n.m. Dile se nad popisové pole uvidi canaceni systému

Pouzitého pf zpracovani mapového podkladu, napr. Bpv — Baltskj vikovy systém - po wyrovnani
Situace se kresli bud jednobarevné nebo vicebarevné. Barevné provedeni je mnohem prehlednéfsi.

3 upravenéno terénu
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= VytyBovaci stavebni situace zahmuje pfesné polohové a vikové osazeni navrhovaného objektu,
terénnich a sadowych tpray, infenyrskych siti a komunikaci. Vy3kovm osazenim objektu rozumime
‘optimélni stanoveni nadmofské vy2ky podiahy 1. nadzemniho podiai objektu (pfizem), napi
40,000 = 392,500 m.n.m. Z této vy2ky a z viek piivodniho a upraveného terénu jsou odvozeny
vizky UT a PT v rozich a ostatnich dlefitych bodech objektu. Pidorysné vytyéeni spotiva v uréent
soufadnic dilefitjch bod stavby. V pfipadech, kdy neni mozné uréit soufadnice, mée byt poloha
uréena vztaznymi kétami k dosavadnim technickym objektim, popf: u objektds bez 3iréi navaznosti
na okoli k topografickym objektéim terénu (ale vidy k objektim nemgnnym).

* Zpiisoby a metody vytyéovéni budou probirény v predmétu , Geodézie” a vy3kové osazovéni
navrhovaného objektu se nauite v predmétu , Projekt-1"
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* Tenka &arkovanad &ra (Te€)
* Plvodni vrstevnice u zahradnich Uprav (alternativné TeP)
* Déleni zahon a travnikd
» Zakryté obrysy (alternativné TC)

* Tlust &arkovand &éra (T€) =0 cmm e e e e e e
* Obrysy konstrukci zakrytych jinou konstrukci pod (za) fezovou rovinou

* Velmi tlusta &arkovana &ara (VTC) Y
* Vyztuzné vlozky
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Zdény rodinny diim 4+1 bungalow, uZitna plocha domu 84 m2, zastavéna
plocha 104 m2, pozemek 499 m2.

Kostelec nad Labem, lokalita Letna, nova ulice U potoka, pozemek je ze
tii parcelnich isel - 409110, 409/20 a 409/30.

Dim na klié, véetné pridéleného isla popisného.

Pozemek a vystavba soukromého investora, platce DPH. Vystavbu
provadi spoleénosti Bydlime-bydlite s.r.o.

PENB - B
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+ Tenka&erchovana &ra (TCe)
* Obrysy konstrukci nad zéklady
* Osy nosniku
* Osy sikmych prvk( krovu
¢ Osy soumérnosti
* Prerusujici ¢ary
* Oramovani nakreslenych (zvétsenych) podrobnosti

¢ Vztazné primky
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Tepla voda

Koupelna s WG

‘Samostatné WC.

Okapy, svody

Komin
Terasa

PRODANO
a9 m2
108 m2
42016
ano Etektro
ano Kanalizace
istredni plynové Kotel
plynovy kotel

x

1x

samz

Iligg ggg

polystyren 10

strojné atfikané
SALAMANDER

SAPELI Elegant

HHE
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Zdivo HELUZ PLUS 30 cm brousena
Stiecha BRAMAC, piistiesek nad vehodovymi dvermi
Zatepleni domu 12 cm Sedy polystyren

Strojné lité betonové podiahy

Strojné stiikané vnitini omitky

Omitka vn&jsi BAUMIT

Kondenzaéni kombinovany plynovy kotel BAXI
Plastové okna SALAMANDER OMEGA trojskia bils

Vnitini dvere SAPELI Elegant CPL laminat

Vana i sprehovy kout

Elektro 2201380 V, plyn, obecni voda a tlakova kanalizace
2x WC zévésné

2x prostor na vestavénou skiifi na chodbé

Komin

Parkovaci sténi na pozemku

Chodnicek, terasa

Zcela oploceny pozemek, ze dvou stran KB bloky a plotovky
Brana, branka

Mozny velky uloZny prostor na piidé

Zakiadni zafizovaci piedméty a materil v cené domu, které je pripadné
mozno ménit :

- plovouci podiaha do 320 K&/m2 véetné DPH

- diazha a obkiady do 320 K&/m2 véetné DPH

- zimkova dlazba 20x10x6 em (terasa, parkovaci sténi) do 210 K&m2 véetné
DPH

- sprchovy kout 90x90 cm do 8.000 K& véetné DPH

vana do 4.000 K& véetné DPH

umyvadio v koupelné do 1.200 K& véetné DPH

umyvadio na WC do 900 K& véetné DPH

24vésné WC do 2.900 K&
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Proé jsou nase vSechny bungalowy 2016 drazsi nez nase bungalowy z roku
2013220147

- vySi pofizovaci cena za metr étvereéni pozemku kupovaného v roce 2015

- od 1.4. 2015 se nové plati poplatek za vynéti pidy ze zemédéiského pudniho
fondu

- PENB, energeticky Stitek B

- kvalitnéj$i okna od firmy OTHERM - SALAMANDER, profil OMEGA ti. 76
‘mm, trojskio

-JiE v z3Kiadu Kondenzadni kotel - plynovy kombinovanj Kotel BAXI

- centralni digitalni termostat BAXI, pfimo na kondenzaéni kotel BAXI

- v zdkladu plovouci podiaha, obklady, dlaZba do 320 K&/m2 vé. DPH (dfive
280 KE/m2 vé. DPH)

- upravenym piidorysem mé bungalow vanu i sprchovy kout i dvé WC
upravenym pidorysem ma bungalow dvé mista na chodbé na vestavéné
*r'mé

- komin jiz v zakladu

u tohoto domu dokonce ze dvou stran oploceni z KE blokii a plotovek

- od 1.1. 2016 nutno nové platit FU pfi prodeji domu DPH 21 % z pozemku
‘okolo domu (zahrady)
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* Tlusté Eerchovana ¢ara (TCe) T T m s m s m ===
+ Rezové roviny na koncich

* Obrysy viditelnych prvk( pred (nad) fezovou rovinou

¢ Velmi Tlusta éerchovana &ara o = mmm 2 mmm 2 s § mm m
« Sekundarni vytyCovaci ¢ary a pomocné vztazné ¢ary
* Oznaceni ¢ar a ploch se zvlastnimi pozadavky

* Hranice stavenist, etap, zon, atd.
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Popis sestavy

we1

Zachodova misa keramicka kombinaéni bila s vnitinim
svislym odpadem

Zachodové sedatko plastové bile

Rohovy ventil pochromovany DN 15

Pripojovaci trubicka 3/8” x 1/2” délky 300 mm

Manzeta @ 110 pro napojeni na kanalizaéni pripojovaci
potrubi

wc2

Zachodova misa keramicka zévésna bilé s hlubokym
|splachovanim Instalaéni prvek pro zavésnou zachodovou
misu pro predezdéni

Oviadaci tlagitko k instalanimu prvku

2 x podpéra pro instalaéni prvek

|Zachodové sedatko plastové bile

u1

Umyvadio keramické bilé

Zapachova uzavérka umyvadiova plastova bila
Baterie umyvadlovs stojankova pochromovana
liednopakova

2 x rohovy ventil pochromovany DN 15

D1

Diez nerezovy jednodilny vestavny do kuchyiiské linky
Zapachova uzavérka diezova plastova s nerezovym
lodpadnim ventilem

Baterie dfezova nésténna pochromovans jednopakova

VA1

Ocelova smaltovans vana bila délky 1600 mm
Zapachova uzavérka vanova plastova s prepadem
Baterie vanova nésténna s ruéni sprohou

Drsik ruéni sprohy

Kryci dvitka ocelova 300 x 300 mm

AP1

Zapachova uzavérka pro automatickou pragku
podmitkova

Vytokovy ventil na hadici DN 15 pochromovany se
zpétnym a zavzdusiiovacim ventilem podle CSN EN 1717
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ZARIZOVACI PREDMETY
dispozi¢ni a prostorové pozadavky

CESN 73 4301 Obytné budovy
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ZARIZOVACI PREDMETY
dispozi¢ni a prostorové pozadavky

CSN 73 4108 Hygienickd zafizeni a $atny
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* Tlusta cerchovana ¢ara se dvéma teckami

* Obrysy zakrytych prvku pred (nad) fezovou rovinou

* Tenka teckovana cara

* Obrysy prvku, které nejsou predmétem projektu
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LEGENDA MISTNOSTI:

C. UCEL MISTNOSTI PLg‘gHA PODLAHOVA KRYTINA POZNAMKA

101 | ZADVERI 348 | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY SOKL U PODLAHY

102 | HALA 761 | KERAMICKA DLAZBA PODLAHOVE VYTAPENI, KER. SOKL U PODLAHY
103 | POKOJ 891 | LAMINAT PODLAHOVA LISTA

104 | KOUPELNA 6,04 | KERAMICKA DLAZBA KER. OBKLAD V. 1800mm, EL. TOPNA ROHOZ

105 | SCHODISTE 550 | DREVENY OBKLAD

106 | KUCHYNE 11,02 | KERAMICKA DLAZBA KER. OBKLAD STEN U LINKY, PODLAHOVE TOPENi

LEGENDA MATERIALU:

TEPELNE [ZOLACNI VNEJSI STENA : POROTHERM 44 Profi
NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM

W‘ NOSNA STENA: POROTHERM 30 Profi NEBO NOSNA STENA: POROTHERM 24 Profi
AQ NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM

“ VNITRNI PRICKA: POROTHERM 11,5 Profi
A NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM
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__ PROSTOR PRO LEGENDY A POPISY
(nutno upravld dle Indlvidualiniho zadanil!)
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* Spojeni prerusovanych ¢ar nema byt provedeno mezerou.
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image182.png
JAK NAKRESLIT SVISLY REZ

Abyste svisly fez spravné na vikrese umistili, musite nejprve zjistit celkové rozméry
fezu v daném méitku. Pievedte proto celkové kéty sifky fezu (vychizi z pidorysu) a
viky fezu do daného méitka. Ziskiite velikost budouciho obrazu.

Nezapomeiite na umisténi vnéjSich svisljch két. Poticbujete rezervu zleva alespoii 50
mm.

Daléi kresbu provadéjte tlustou plnou &arou, vytazeni velmi tlustou Earou se provadi
a2 nakonec!
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Vyznatte si na vikrese sprivnou polohu a délk vodorovné hydroizolace pod
podiation 1 NP.

Od ydroizolace smérem nahors nakseslete vechay svislé stény. Jefich loudtky musi
odpovidat pidorysu a danémy méitkn. Vika stény je totoZnd se vzdlenosti od
ydroizolace po spodi hrany stropu.

‘Nad hydoizolaci mezi sislé stény zakrestete podiahu v odpovidajic toustce.

0d homi hrany podiahy naneste vzdilenost po spodni hrany stropu. Tato vzdilenost
‘odpovidi swatlé vyice podlazi

Do obvodove stény zakrestete okno. Nejdfive nakreslete polohy parapety od podiahy
(kéta v pidorys uvedena pod kétovaci &irou v zivorce), potom zakreslete v3ky.
okna od parapets (kéta v pidorysu uredena pod kitovaci Sdro). Pozor na sprivaost
‘zakresleni v pripadé zalomeného osténi a nadprai 2 v pripadé odsazeného parapety
Mezi parapet a nadprasi zakeslete okenni fém, v dvojitého okna rémy. Poloha
okennibo rimy ve sténé je stejad jako v pidorysy

Do nadprasi okna zakreslete odpovidaici potet preklad a tepelnon izolaci.

Do obvodové stény zakreslete vchodové dvefe. Nejdéive nakreslete polohu nadprai
Gvedi od podiahy (ksta v pidorysu uvedena pod kitovaci &irou). Potom nakreslete
Gprave u podahy a rém dvefi. Poloha rému ve sténé je stejnd jako v pidorysu.

Do nadprasi dvefi zakreslete odpovidajici pocet picklad a tepelno izolaci
Zakreslete vnitini dvefe do vnitinich mosnjch stén. Nejdfive nakreslete polohu
‘nadprasi dvefniho otvoru od podiahy. Do dvefniho ofvoru zakreslete piicks a do ni
polokn nadpraji dvefi (kéta v pidorysu uvedena pod osou dvei), smérem nahoru.
zirubed a nakonee zakreslete Gpravu v podlahy (prahy se do fezw nekresl. Do
‘nadprasi zakeslete odpovidajici pocet pickladt.

Zakrestete vnitini Gvefe do vaitinich ek Nejprve zakreslete poloku nadpra dvefi,
smétem nahoro zirubed a nakonec zakrestete Gprave u podiahy.

Zakreslete veskera okna a dvefe v pohledn.

‘Sméem ven od obvodovych zdi nakrestete terén (kéta v pidorysy uvedena v rimetky.
vné piidorysu) 2 dprave u vstupy (schody, spidy).

Pozn.: Dile se zakresiuji od hydroizolace smérem dot ziklady. Rezy zaklady budeme
probirat samostatné. Nad 1NP se zakresiuje strop, dile pripadnd daléi podiazi
< navazmjicimn stropy a stfechs. Rezy imito konstrukcemi budeme probirat také
samostatné.
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‘Smrem ven z fezu zakotujte na prvni kétovaci Séru v¥iky ofvord a jejich vzddlenost
od teréaw, mezi sebov a od hicbene stfechy. Na druhov kétovaci Siru zaesete vi3kn
budory od teréan po hicben sfechy (pouze na jedmy strams fez)

Dovnitf fezu zakétujte vjiku nadprasi otvors v obvodovych sténich, v oken i vydks.
‘parapets. Na stejaon kétov zaktute tlouitkey podiah 2 strops.

‘Na dalsi kétovaci &ru dovaitf fezu zakétujte vjiky podladi od podlahy po spodai lic
strop a celou tlouitku stropy vietné podiahy.

Na
‘od podiahy k podiaze daléiho podiasi

Zakstujte vFiky otvorh vnitfnich dvefi v fezu v nosné sténé. Vika dvefniho ofvom
 piicce se kétuje povze u dvef v oblozkové zinubai.

Kbtovaci S dovnitf Fezn zakstujte tzv. konstrukini vJiky. Toje vzddlenost

Rez doplite odpovidaicimi v§ikovimi ktami. Minimilad se uvids kta zikladové
spiry, vjiovi ttoved horai hrany stopy (pod podlabn), vjiko roved podlah
jeduottvich podlasi, v{Ska biebeae a v{Ska Komins.

Do svislch Fezi vodorovne ksty nep:

Jednottivé konstrukee vyirafifte.
‘Nakonee vytihnéte obrys konstrukce v fezu velmi thustou Garon.
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2.2 NAVRH SCHODISTE VE STENOVEM SYSTEMU

Schodisté je feeno v administrativni budové jako dvojramenné o stejném pottu stupiid v rameni. Priichozi Sitka
byla stanovena jako mini i bp = 1200 mm.

2.2.1 Rozmérové urteni schodistového prostoru

Predpoklad je sudy potet stupid v podlazi (dvojramenné schodité):

= n = vyika podlaZi / navrZena vyska schodistového stupné = 3150 / 150 = 21

= (21 je nutné upravit na sudé dislo = 20)

= vyska stupné: v = 3150 / 20 = 157,5 (mm)

= potet stupiid v rameni: 10

= Sitka stupné: 2 x v + § = 630

»2x157,5+5 =630

15 (mm)

= délka ramene: L = 9 x 315 = 2835 (mm)

= v rameni je vZdy o 1 vic vySek nez ifek)

ifka ramene: bp = 1200 mm

ifka podesty: bp min = 1200 + 100 = 1300 (mm)

itka mezipodesty: bp = 1300 (mm)

» Schodistovy prostor:

= délka: D = 1200 + 2835 + 315 + 1300 = 5650 (mm)

= (315 ... Sifka stupné, o kterou je nutno minimainé schodistovy prostor prodiouzit, aby mohly byt desky &
tramy u podesty a mezipodesty dobfe vybednzny)

= Sifka: § = 1200 + 300 + 1200 = 2700 (mm)

300 ... tloustku zrcadla - navrhuji)
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Vyika schodistového
stupné

Sitka schodistového
stupné

Vyska schodistového stupné

Vyska schodistového stupné h je sisl vzdalenost trovni prednich hran stup-
nic dvou po sobé nasledujicich stup.

Viechna schodistova ramena tého? schodisté (s yjimkou ramen do sklepa
nebo na piidu), majf mit stejné vysoké stupné.

Nejtsi dovolené ysky schodiktovjch stupit hlaunich a vedlsch schodi:

150mm,
+ obéanské budovy (schodisté uréend prevazng pro vefejnost), spravni
budovy, 3koly, obchody, restaurace, divadla, kina apod. 160mm,
+ zdravotnickeé budovy 150mm,
« vyrobni, provozni a administrativni budovy 180mm,
+ bytové domy a domy s bydlenim kolektivniho charakteru  180mm,
« rodinné domy 200mm.

Nejvétsi dovolend wka schodistovych stupfiéi pomocnych schodist je
210mm.

Sika schodistového stupné

Sifka schoditového stupné b je vzajemna vzdalenost piidorysnych pramé-
tii prednich hran dvou po sobé nésledujicich stupiiti, je méFend na vystup-
ni &are.

Nejmensf dovolend 3ifka schoditového stupné je 210mm a nejmens 3fFka
stupnice je 250 mm.

250 mn
K
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Technické pismo na vykresech je normalizované. Vykresy se popisujf pismem velké abecedy

a arabskymi ¢islicemi (1, 2, 3, ¥, Podle §ffky rozliSujeme pismo na tizké, stéedni a Siroké.
@

Podle sklonu kolmé a §ikmé sc sklonem 75° é

Pro popisovéni vykresti a technické dokumentace pouzivime pismo stiedni kolmé. Velikost

pisma je ddna vyskou pismen velké abecedy (rozmér h) v mm. Rada velikosti pisma:
(1,8); 2,5; 3,5: 5 7: 10; (14); (20) mm.
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4221 Unlové metoda

P dblové metodé se vypottem zjst délky ramena I, a  stuphd, Které se mail zkosi (obrazky 41/1
262/1).V doplikovém ndkresu zalreslime pravy Ghel. Na joho horizontaini osu naneseme rozdéle-
nou délku ; a nad ni zakreslime pod hlem cca 20° §kmou tsetku. Na Sikmou Usecku naneseme
podie pottu stuph, ieré jo nutno zkosit, ifky stupnic b a b/2. Prodiouzenim spojnice CD za D a2
po svislou tsetku pravéno thlu ziskéme priseéi £

Zakreslime spojnica tohoto bodu a ik stupid zakreslenych na usetce . Prisetiky s setkou I;
udévaji 8fky Zkosanych stuphl na volné schodinici. Sy stupil preneseme do pidorysu. Spojnice
téchto prenssenych diki stuphi s rozdélenim stupha na vystupni Eafe uddvaii prisiusné hrany
stuphi.

V piikladu je b72 stanoveno graficky. Neimens! §fka stupnice b mZo byt ale také stanovena ple-
dom. Piitom odpada pfi vypoétu Iy a v prisiusném nékresu délka b/2 a u I, délka b2, Zaoblen!
schodinice miiZe mit pfi pils velkém nebo malém pfedpoklddaném rozméru b' nepdkny tvar. V tom
pipad jo tieba rozmr 5" 2vatsi

PH délonf schodiétzatotenych o 180" je nutno dbit na to, aby hrany stupiid nevedly do rohd schod-
nice u zdi. Dislodkem by byla neCists a také pils slodité konstrukce.

Lys ooty
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Vystupni ¢ara
Je to myslena ¢ara, ktera spojuje pfedni hrany schodit'ovych stupii v teoretické
ose vystupu a ma v celé délce vystupu konstantni Sitku 1 vysku stupné. U piimého
schodisté lezi vjeho ose. U schodist’ se zakiivenymi rameny je zavisld na pruchodné
§ifce ramene a lezi (CSN 73 4130):
e u pruchodné sitky 900 mm ve vzdalenosti 300 mm, od okraje s vétsim polomérem
e u pruchodné sitky 901 az 1200 mm ve vzdalenosti 400 mm, od okraje s vétsim
polomérem
e u prichodné §ifky 1201 az 1800 mm ve vzdalenosti rovnajici se % pruchodné
sitky od okraje s vétsim polomérem

e upruchodné sitky 1801 mm a vétsi v ose schodistového ramene
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Vyhledat stavbu | | vyhledat jednotku | | Vyhledat fizeni | | Zobrazeni mapy
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Vyhledani parcely

Katastralni uzemi
Valasské Mezifici-mésto (okres Vsetin);776360 Zménit

Parcela
Druh Gislovan:
Jednotna ciselna fada

Vyhledat
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Informace o pozemku

Parcelni i 14382

Katastralni tzemi: ValaSské Mezifici-mésto [776360]
Cislo Lv: 268

Vyméra [m2): 107

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze soufadnic v SJTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Soudasti je stavba

Budovas fislem popisnym:  ValaSské Mezifici [41481612; €. p. 619; rodinny diim
Stavba stojina pozemku:  p. & 1438

Stavebni objekt: ip.6192

ul Nerudovaz

‘Adresni mista: Nerudova 619/9#
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b vyska pismen velké abecedy;
- toustka car;

26— pismens: B, D, G, H,K.N,O.P.Q.S.R T.UV.Z:
)1 xh— pismeno.
£=05 xh- pismena C, E.F, Lt
£=04 xh— pismeno J;

£=07 xh- pismena A, M.X. Y2
£=09 xh- pismena W:
£=05xh-pismena0,2.3,5,6,7.8,%
=06 h—pismen4;

£=03xh_dislice 1;

2 mezera mezi pismeny;
a=02xk;

©- nejmensi mezera mezi slovy;
c=06xh:

K~ dotah malych pismen;
k=03xh;

b ncjmensi fddkovant
b=1.3xh, pouze pro pismena velke abecedy:
b

5 x b, pouze pro pismena bez diakritiky;
b=19x h, pouze pro pismena s diakritikou.
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Al ORIENTACE NA VISKU

S OSTATNI FORMATY -
OREENTACE NA SRKU
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CARY DLE TLOUSTKY

TENKA CARA

TLUSTA CARA
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L/ KRESLENI, KOTOVANI A POPIS VYKRESU 1550 ~ A23

KRESBA RUKOU PUsTp: 1. GRS 0o+ STEN KRESBA SLOUPU RUKOU
2 FREKT, 3 ONORY + RUE 4 pize
£ BIAC PRENETY 4 NS

/1 FAZE KRESBY (1555 Towu” Cac) =

l/J_ | e

L 2 Fhze KResay (s ooy v ez s G

| 1]

{/imm Pt KRESBE RUKOU € PRETAHOVAN TENKE CARY BEDNE. CHYBOU J& NEDOTAHOVAN! CAR.

SAFOUACT A TWSTE CARY SE NEPRETANLL ZESLEN TUSTOU CARDY € DOWNTR,
PRI KRESEE N POETACL . WHOONE U VYTVARENTOH HADK (PRO RUDKE DRURY A TL0U-
STkY CAR) ROZUSOVAT TIOUST CAR BARYCL. V CERNOBLE ULEBNG! TOTD NELZE UKAZAT

KRESBA POVIOC] POCITACE premr—n
AT RO 0 VTR /) S T iy GNTOS ROGOAL 10
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ENOXY e, m. 45, U ld

PRO KOTY £ VWO PISUD Simlex
NEBO Rorers ~ FAKTOR SR¢Y 08
TL CARY = GRARCKA DAEKA
PRO POPIS MISTNOSTI A
NAZEV VYKRESU VHODNE
PISMO ARIAL (VYSKA TEXTU
<7 355mm, 7, 10mm)
UPISHAARAL JE TLOUSTKA
(AUTOMATICKY) DLE VYKY TEXTU.
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KRESLENI OKEN V POHLEDU (1:50) U DVOUITYCH OKEN SE ZOBRAZUE

POHLED NA OKNA Z EXTERIERU se zbrazenim OTVIRANI VNELSCH KRIDEL
N\, N
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Druhy &ar

Dive s pouivaly prevazné pouze dvé toustky Car (tenké a tusté v priblzném pomé 1:3).

Vikres e kresi v jedné tlouétee (vétéinou 1. 0.25) a abrys hmoy v fezu se zesiloval (1. 0,5-

0.7). Nejsiingjsi €arou bylo vyznaceni polohy fezu.

Nov norma zavd ciyfi tioustky (tenké, tusta, velmi ustd a pro graficks znacky — pomér

1:2:4:1,4). Tato revolucni zména v ioustce car najdo uplatnéni pouze u vykresi na PC

v/CAD gralickych programech. Pii tvorod vjkresii tuzkou jsou pozadavky na 4 tioustky Ear

nespinifelné. Pii kresbé fusi (irubickovymi rysovacimi pery) je apikovéni normovych

pozadavki u tenké ¢ary problematické, protoze holy pro tlousty 0,13-0,20 se ucpdvali

zasychajic 1uSi. Tenke cdry kreslené rysovacimi fixy jsou nevyrazneé a zirdci se. Sinéjsi cary

nelze pouzil, proloze velmi lusta cara v obrysu Konstrukce (1:100, 1:50) splyne v celek

vykies se stane netitelnym. (Tvirci norem pravdépodobné vykresy fuzkou nebo tusi

nekresli) Nejvéisi Sok a konirast s predchozi zvyklosti vyvolal pozadavek na kresleni

obkiadi (velmi flusta Gerchovana Gara ~ diive feka plnd) a na znadeni fezu v objeklu (tenké

Gorchovana éara - diive velmi flusta).

Popis ,Co, jakou éarou a kde se kresi” e uveden ve viKladu jednotlivich oddila. Prisiusny.

drun Gary 'a tioustka je take petma (pfl pecive pronlidce) na ukdzkowych vykresech. Pro

snachajsi pochopeni a zapamatovani: ,KDE JAKA CARA?" plai, ve velsiné pripad tato.

pravidia:

1/ Tenka &ra se u Kiasiokého vykresu na kresbu konstrukce nepouziva. Tenkou Earou se
kresli Srafa, kota, odkazy, preruSen kresby, znateni fezu a zlomu, vystupni
Gara, osa, vymezjici Unlopricky atd. Tenkd GAra je nekonstrukéni

2 Tlusté &ara vyjacuje stavebni konsirukci v pohledy, fezu, nad fezem, pod fezem, e to
ara stavebné konstrukéni. Zobrazuie rozhvan a obrys materialu

& Velmi tlusta éra vymezuje obrys konstrukce v fezu. Navic, ma velmi siina Gdra Gasto i
funkei zvyrazfuici (peta svahu hiavni amy, zékiadova spdra, kmé Celo
Kiestn, obklad a))

4 Grafické era se pouzivé na kreslen zafizovacich podmétd, fext kst, znacky aj

Poznamka: CSN 1SO 128-23 o pouii ¢ar piipousti variantni tloustiy (tenkd nebo tustd) pii
kresbé konstrukee v fezu a pohledu, take roziisuje tloustku Cary u Srafované a nesrafované
Konstrukce v fezu. Pozddjal (shrujici) norma 01 3420 doporucuje varianty nepouzivat a
podporuje kreslen! obrysu hmoty v fezu velmi lustou Garou, bez ohledu na Srafovani. Ukézky
v udebnici jsou zpracovany v jedné doporucené varianté tioustiy car.
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Pravidla kresleni car
+ Carkovana a cerchovand tara zacina arou (ne mezerou nebo teckou)
+ Jsoui Garkované nebo Gerchované rovnobézng Edry blizko sebe, [e vhodné posunout
mezertak, aby mezery netvoriy sowvisié pruhy
Serchované nebo arkovans Gary vyznacuiici bod (napr. sifed sloupu, roh nebo
Kout konstrukce) se mus Kfizi v Gae. Kfizeni v tecce nebo v mezefe je nesprévné.
+ V jednom zobrazen Ize pouzit jednu skupinu Gar s tloustkami v poméru 1:2:4:1.4.
U kresby v méritku 1:50 je vhodna skupina car toustky 0,18-0,35-0,7-0.25
U kresby v méfitku 1:100 jo vhodna skupina car tloustky 0,13-0,25-0.5-0, 18
U detailu v mfitku 15 e vhodna skupina ar tloustky 0.25-0,5-1-0,35
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POHLED NA OKNA A BALKONOVE DVERE V 2. NP
POZNAMKA: okno jednoduché a zdvojené se pii kresleni NEROZLISUJE
PUDORYS 2. NP A
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Vytisténi komini nad stiechou
Zpiisob vylsténi komind nad Sikmou stéechou viz. obr. 1. Za sikmou stiechu s povazuje
stiecha se sklonem vétsim nez 20 ©
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Vyska vyusténi v blizkosti stiesnich oken a vi

min. 1000
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Vy3ka komina nad plochou stfechou viz. obr. 4
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POSTUP PRI ZAKRESLOVAN{ REZU:

« Zakreslime vodorovné nosné konstrukce
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POSTUP PRI ZAKRESLOVAN{ REZU:

* Zakreslime zékladni prvky stiesni konstrukce - pozednice,
krokve , klestiny, vaznice.
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» Zakreslime podlahy (pouze obrysem skladby!)
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Ucel zafizovacich predmétt

Slouzi ke kazdodennim hygienickym a jinym
potfebam clovéka.

Uplatnéni nachazeji

* v obytnych budovach (koupelny, kuchynég, ...)

* ve stavbach obcanského vybaveni (napf. 3koly,
nemocnice, divadla, kina, kancelare, restaurace, ...)
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Zakladni druhy zafizovacich predmétt

* Zachodové misy * Drezy

* Umyvadla * Sprchy

* Umyvatka * Vany

* Bidety * Vylevky

* Pisoary * Pedikérni vanicky
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Zakladni druhy zafizovacich pfedmétu

Zachodové misa Umyvadlo Drez

Foto: www.jika.cz = -
Foto: www.franke.cz

Pisoar Bidet Pedikérni vanicka Vylevka

P o ¥

Foto: www.jika.cz
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KRESLENI ZARIZOVACICH PREDMETU - GRAFICKE ZNACKY =8
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Obklady se podle nové normy kresli velmi tlustou Gerchovanou &arou (1. 0,7). Aby
nesplynula ¢ara obkladu s obrysovou Garou stény, je nutné odsazeni ¢ar minimaing 60 mm.
Potom se kabinka WC $iroka 900 mm zobrazi v grafické Sifce 745 mm, coz je zkreslujici
informace. Poznamka: Kresleni obkladu velmi tlustou ¢arou je graficky nevhodné. Na
Slovensku se napf. kresli (dle novych norem) obklady puvodnim zptsobem — tenkou pinou
carou.

Prostupy

Norma zavedla u prostupt kresbu Uhlopficek ¢vizukazky-na listu A 6-7) a zrusila kresleni tzv.
stinu. Je-li prostup nad i pod pudorysnym fezem, kresli se u popisu dvé vzajemné obracené
svislé Sipky.

Drazka a nika (vyklenek)

U popisu drazky se zménilo pismenné oznaceni Ugelu (profese vyzadujici drazku). Nevée—
-ezratent-u-oddilu-A-8. U niky — vykienku se zavedlo oznaéeni uhlopfickou (tenka pina éara).
Upozornéni: U ventilacnich pruduchu se stejné oznacenf uhlopfickou zrusilo.




image63.png




image64.png
3 nuZvicrelr vt

PUDORYS VISKOVE KOTY V m
UBITEL
ING. NOVOTNY JAN

STUDENT
NOVAK_PAVEL

POZNAMKA:
TLOUSTKY CAR
VELMI TLUSTA pero 0,7
TLUSTA pero 0,35
TENKA pero 0,18
POPIS, ZNACKY 1I. 0,25

TRIDA | K. ROK SPE STAVEBN(
y 2006-07 |J.GOCARA-PRAHA 4]

DATUM 2006-10

CEKARNA MHD %L | Pos o

KRESLENI A KOTOVANI |70 ‘5"





image65.png
CELNi POHLED
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Jak je to tedy spravn&?
« 1=B: vhodné pro kreslenf
« 2=HB: vhodnd pro psani

« 3=H:vhodn3 pro rysovéni
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 Praha - Kagerov





image73.png




image74.png




image75.png
ZAKLADY Z BETONU C 12/15 ZARTADY.

UKAZKA KRESLENI PUDORYSU A SVISLEHO REZU ZAKLADU (MERITKO 1:50)

VYSVETLIVKY K ZOBRAZOVANI PUDORYSU = POHLED NA ZAKLADY TENKA CARA (018)
VELMI TLUSTA PLNA CARA (0,7) = VIDITELNA HRANA ZAKLADU V ZAKL. SPARE KOTA, SRAFA, ODKAZ
— —— VELMI TLUSTA CARKOVANA CARA = ZAKRYTA HRANA ZAKLADU V ZAKL. SPARE
TLUSTA PLNA GARA (0.35) = VIDITELNA HRANA ZAKLADU NAD ZAKL. SPAROU GRAF. CARA (0.25)

—— - —— TLUSTA CERCHOVANA CARA (0,35) = OBRYS NOSNE STENY NAD ZAKLADY TEXT SIMPLEX, SIPKA
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C1 ZAKLADY

2Zékladova konstrukce se kreslf na samostatné vykresy — pldorys a fezy.
PUDORYS ZAKLADU je pohled shora. Hrany zakladu v zakladové spére se kresli velmi
tlustou Garou, a 1o viditelné hrany piné a zakryté hrany Carkované. Homi vidteiné hrany
2ékladis se kresli tustou plnou carou, nejsoui prekryty, velmi tlustou Carou obrysu zékiadu
v zékladovs spare.

Zakryté hrany prostupu zéklady se kresli tiustou Earkovanou Earou. Prostup se oznati
Ghloprickami - tenkd carkovana Gara. Do pidorysy zaklad se kreslr | budouci obrys svislé
konsirukce nad zaklady - tusta cerchovana éara. Licuje-i horni hrana zakiadu s obrysem
svislé konstrukee (Serchovanou tarou), pind 84ra prekryje éerchovanou

Podkladni vrstuy se kresli llustou Sarou, a to nezakyly obrys Carou pinou (viz ukiizky C1.2-
3) 2 zakryté hrany podkladni vrstvy Garou Carkovanou (viz Ukéizka C1.4). Podle normy se
podiadni vrstvy maji kresiit tlustou Garkovanou carou. V ukazkach G1.2-3 je viditelny obrys
podiiadniho betonu kreslen pinou Carou, protoze Carkovana cara nemd opodstatnén.
Konstrukce mezi zaklady (kandly a sachty) se kresi v pudorysném fezu tlustou pinou arou
ahmota v fezu se Sraluje arou lenkou.

REZY ZAKLADU s zakresluj{ bud mimo pidorys (na siejny nebo samstatny vykres), nebo
do pidorysu — tzv. skdopené fezy. V fezech se krome zakladu kresli i souvise)ii stavebni
Konsirukee. Je-I fez kreslen mimo pidorys, vyznati se do pidorysu poloha fozu se smérem
pohledu (viz C1.1-3). Pro. krssbu fezu mimo pudorys platl sieind pravida jako pro fezy
budovou. Sklopené fezy se sKiaps]i do pidorysu ve sméru cteni vikresu (j--). \ celém
priibéhu (prunu) se kiesiit nemusi. Rezy se v ramci jecioho pribéhu nesmi lbovoing.
posouval. Skiopené fezy se kresl v celém rozsahu tenkou Carou a Srafa zeminy se nekresi,
Kresba pidorysu se nemusi mize v misté skiopenych fezi prerusit vz C1.4)

VCSN se také uvédi tzv. POHLED na zaklady, Klery se v stavebni casti projektu kresii
vyimetne. Zobrazeni zékiadu v pohledu se kresii tiustou Carou (podie viditinosti pinou nebo
Carkovanou) a_konstrukce mimo zakiady se kresii Gorchované s dvéma tedkami — viz
POHLED C na ukazce C1.2.

KOTOVANI saads weraai 22 st propu
jako_Klovani stén, sloupu ald. V ukazkach jo  NEZ
ziejmé_rozliovani kot na wndjsi, vaiini, havni,

vedlfa! a doplfkovs. Vy&kové koty v pidorysu jsou

ve_sdruzendm obdéiniku, potom v hori st e
ViBkov kota homi Growné z4klad a v spodn &4t

VySkové kéta v zékladove spafe. Je-l wSkovd kota 1350
Viodnoduchém obdéiniku, vadéi se paremetry O
v zékladove spae vziazené k +0. N\
POZNANKY N
Pldorys Zelezobetonous zdkiadovs vany se Kiesli  pg, 38 PODKLADNI DESKA
hycoizolacia s ochrannou wsivou

a kotovat u kazdého sloupu. Postacuje nakreslt a  [0125)
okstovat ednu vzorovou patku, oznadit Ji a steiné  [1.350]
odkazové znacky se uvedou u pruseCku os
nekreslenych patek. Krizen! os se zvjraziuje velmi

s obvodowymi sténami viezu s vazbou na e
Opakované zéklady (napi. patky) neni nutné kresiit il
il
| !

IR
Hiioms.adkiacy so ko d sieyeh pravidel,
Které platf u z&Kiady plosnych. PUDORYS
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JAK KRESLIT PUDORYS ZAKLADU

* Phpravte si pidorys podiasi, ze Kterého budete vychizet pii kresleni pidorysu
‘zikladi. Podle tohoto pidorysu zvolte i umistén kresby na vikrese.

+ Nakreslete cbeys svistjch sén nad ziladem,

« Nakreslete hrany zikladu © zikladové spife (obE seasy), cof je ifka zikladového
pis.

« Nakresletepripadaé dal hany ziklad.

« Nakreslete iy rovn doa zikladového pisu.

+ Zazestee prosup zikiadem

« Do pidorysu vyzaattefezové iy

o Vagj dillovon kéton zakétjte celkovon it  celkoron délk ziklads.
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Vaittoim kétami zakStfte celkové ifey pésh v zdkladové spife a vzdilenosti mezi

Na dali délkove kety zakoujte Sifky svislé stény nad zikladem a vzdilenosti hran
pash od techto stén.

Zakétujte polohu zmény érovné dna zikladového pésu.
Zakitujte polohy a velikost prostup zdkladem.
Kresbu doplite vj3kovmi kétami do obdélnicks.
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JAK KRESLIT SVISLY REZ ZAKLADEM

Phipravie i pidorys a svislj fez objektem. Z phdorysu budete odefitat polohy.
2 délkojch ke, fez poslousi pro vynaSeni vyiek.

S umisténim svislého fezv na vykrese mite uZ zkuienosti Poditete s tim, Ze u.
svislého fezn zikladem bude poloha hydroizolace asi v poloviné kresby.
Vyznatte si na vjiksese sprivaon délkn vodorovné hydroizolace.
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04 hydroizotace smrem nahory nakreslete viechny svislé stény, pod Kterymi bude
proveden ziklad (pfieky se vitiinou nezaklidaj). Jejich toustky musi odpovidat
pidorysu a danému méfitku. Stény pieruite Sarou preruieni kresby se zlomy.

‘Nad hydoizolaci mezi sislé stény zakrestete podiahu v odpovidajic toustce.
‘Nakeslete polofu upraveného terénn 2 okapov chodsik, pripadaé schod u vstupu.
Pod hydroizolaci zakrestete podiladsi beton < odpovidafi tlouitce, pod stény
zakreslete zdkladové pésy. Dbeje na sprévaé vyneseni vylozeni hran zdkladu od stén.
Zakdadove pisy ukonéete dole zikladovon spirou v dané hloubee.
Zakreslete skryté hrany ziklads,

Zakdady zakomjte svistjmi déllovmi kotami (vodorovné kbty do fezu nepatf).
Kotuje se hlovbka viech zikladovych péss a jejich zmény Grovad dna. Dile se
zakstuje tlouitka podiahy, tlouitka podidadaiho betony a vzdilenost od podidadaho
betonn po zdkdadovou spiru. Zakstujte také tloustku okapového chodnics popt.
schodu.

Kresbu doptite vySkovymi kotami. Minimalnd se uvids kst zilladové spiry ve viech
rovnich, vy3kova roves zmény dna, Groves upraventho teréay, horn brana podiahy
2 iroved hydroizolace.

Jednottivé konstrukce vyirafujte.

‘Nakonee vytihnéte obrys konstrukee v Fezn velmi thustou Earou.
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Svisly Fez zaklad

Zabsde s 0l mimo pidorys (G 22 i s sebo primo do pidorysu
tzv. sklopen Fez.

Sklopen Fez je svisly Fez zakresleny pFimo do pidorysu. V mist€ Fezu se kresba

pidores preus Res s it <o smem e o & e s < s
 celém rosatn se zakresiji fenkkon plnon Earon. iafa emiay s nekresi

'V fezech se zakreslui i stavebai konstrukee souvisejici s zikladem (napi. podkladai betony,
izolace, nisypy, mazaniny apod.).

‘Pravidla pro zakresleni svislého fezy zikladem mimo pidorys jsou shodn s pravidly pro
zobrazovini svislého Fezu objektem.

fraitin

‘Poloha myslené roviny Fezu se zakresti se smérem pobledu do pidorysu zdkladd.
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UKAZKY PUDORYSU ZAKLADU S SKLOPENYMI REZY
POZNAMKA: REZY SE SKLAPEJ VE SMERU
CTENI WKRESU ™ €

VARIANTA S PRERUSENIM KRESBY PUDORYSU
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PUDORYS ZAKLADU
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