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5.2 	Technické a materiálové řešení kanalizační přípojky
1. Každá nemovitost má mít jednu kanalizační přípojku. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech (velký objekt, spád u gravitační kanalizace).
2. Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem vlastníka stávající kanalizační přípojky.
3. Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno doložit projektovou dokumentaci hydrotechnickým výpočtem.
4. Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po čistící revizní šachtu).
5. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20  ‰. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰.
6. Pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny, nebo jiná poškození. 
7. Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky. Výjimečné, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 zaústit do vstupní a revizní šachty. V tom případě je zaústěna dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku.
8. Čistící revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm. 
9. U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno osadit čistící revizní šachtu o vnitřním průměru 600 mm tak, aby zde bylo možno dle potřeby instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.
10. Čistící šachta se zpravidla osazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného prostranství na pozemek majitele nemovitosti – vlastníka kanalizační přípojky.
11. Ochranné pásmo – území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.
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[image: Obnova kanalizace v Benešově - 29.08.2017]
Zdroj: https://www.benesov-city.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=1805&width=412
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Zdroj: http://domecek-drobecek.blog.cz/galerie/kanalizacni-pripojka-venkovni-odpady/obrazek/63997265
Zdroj: http://domecek-drobecek.blog.cz/galerie/kanalizacni-pripojka-venkovni-odpady#
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Zdroj: https://www.estav.cz/cz/1608.rekonstrukce-naseho-domu-kanalizace-a-vodovod/gallery?photo=1
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Zdroj: https://www.pipelife.cz/cz/produkty/produkty-kanalizacni-systemy.php
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Zdroj: https://triker.cz/p-296312400160/Rvd-ppl-sachtove-dno-400-rozvetvene-400-160-mm/
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Sachtové dno piimé

*  Dodava se vEetné tésnéni prodlouzeni $achty.
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Sachtové dno souto&né (vtoky 135°- 180°- 2257)
«  Dodava se véetns tésnéni prodiouzeni Sachty.
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Vyrobce: OSMA
Kapitola: Revizni Sachty 400 OSMA
Série:  OSMA Revizni Sachty 400

'OSMA RVD-P 3achtové dno pfimé
- moznost dopojeni kanalizatniho potrubi 110 - 250mm
- pro osazeni Sachtovou rourou hiadkou 400mm
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- pro osazen Sachtovou rourou hiadkou 400mm
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Obr. 1.31  Svodné potrubi vedené pod podlahou suterénu
VL— vlevks; 1 jdnotnd toka; 2 kanalzani pipojk; 3 splskové svodné porubi v zemi od podhou; 4 — desfovésvodné potrbi zemi
pod podlahou; 5 splskové odpadi porub 6 —vnsdesforé odpadr otubi 7 — hlvni vetupnisachics 8 — podahova vpust; 9— vornivpust:
10— zpétnd armatura profi vzduté vodé; 11 — hranice soukromého a vereinsho pazemku
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Napojeni objektu na jednotnou kanalizaci Napojeni objektu na oddilnou kanalizaci




image5.png
1 a 1

pojky na stoku pomoci viozky

Obr. 1.5 Napojenf kanalizacni
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