3.5 DIMENZOVÁNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – EcoBloc Inspect 

Vypracoval:  …………………..


Zdroj: https://www.aliaxis.cz/cs/produkty/inzenyrske-site/vsakovani-a-retence/dimenzovani-vsakovaciho-zarizeni

Vzorový příklad je uveden pro plochu střechy 150 m2.

Plochu střechy si dasaďte sami dle předchozího projektu.

Vstupní data:
1. Odvodňovaná plocha 
[image: ]


2. Lokalita 
[image: ]
3. Jiný přítok – nepovinný údaj
[image: ]
4. Riziko při přeplnění vsakovacího zařízení
 
Návrhová periodicita srážek p = 0,2 rok-1

5. Koeficient vsaku
Zde se jedná o druh zeminy – viz 3.3 Test zeminy  
[image: ]
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6. Regulovaný odtok nepovinný údaj
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7. Vsakovací plocha – nepovinný údaj
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8. Volba typu vsakovacího zařízení

Zde zatrhni Garantia EcoBloc
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9. Klikni VÝPOČET a překopíruj
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10. Technická data navrhovaného vsakovacího tunelu GARANTIA.

https://www.aliaxis.cz/website/aliaxis-cz/downloads/katalogy/HDV/hospodareni_DEST_VODA_2022.pdf

Ze strany 8 překopíruj EcoBloc Inspect včetně textu, obrázků a tří tabulek.



image6.png
Regulovany odtok

V piipadé, Ze je spravcem vodniho toku, provozovatelem kanalizace nebo Gfadem statni spravy
povolen regulovany odtok ze vsakovacino zafizeni, uvedte jej. Qo | |15 (nepovinny tdaj)
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Vsakovaci plocha

Optimaini velikost vsakovaci plochy ut . zde viak mizete zadat jeji maximaini velikost
v piipadé omezeného prostoru. Aysak 1| A |m2 (nepovinny ddai)
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Volba typu vsakovaciho zafizeni (nepovinny udaj)

O vsakovaci tunel Garantia - jednodu3si varianta pfi dostatetné vsakovaci plose a mensim
zatizeni
[] v&tsi zatizeni nebo v&tsi kryti (1500 — 3750 mm)
] zapotitat retenéni kapacitu &térku pfi Gpiném obsypu vsakovacich tuneld

Garantia EcoBloc - zatiZeni povrchu nakladnimi automobily nebo pi nedostatku mista

(\VYPOCET | Po vypoitu rolujte stranku nahoru
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Odvodiiované plochy

A=150m2 Stfechy s nepropustnou homi vrstvou skionnad 5% W=100 Ageg=150 m?

Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice
19- Vsetin

Navrhové a vypog¢itané tudaje
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Areg 150 m2 redukovany piidorysny priimét odvodfiované plochy
plocha hiadiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovatich

Az om? Zaizeni)
Qp omist jiny pfitok
P o02rok! periodicita srazek
K o(}?mooo koeficient vsaku
ms
ro2 soutinitel bezpetnosti vsaku
Qo omist regulovany odtok
Avsak 15 m2 velikost vsakovaci plochy
hg  476mm navrhovy Ghr srazek
e 480min doba trvani srazky
Qusak :'30??750 vsakovany odtok
Ver s5m3 nejvétsi vypoéteny retenéni objem vsakovacino zafizeni
(navrhovy objem)
Tor 18.4hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

K vstavbé vsakovaciho zafizeni die vypotitanjch parametri ize pouit[ysakovaci EcoBlod]
[60x80x32 crr]v poitu 24 ks s piisiusenstvim.
Potet vrstev. 1, potet vsakovacich blokil v jedné vrstvé: 24 ks.

7 Pfi vystavbé vsakovacino zaizen je bezpodminetn nuiné dodrzet nejen Eisty navrhovy objem Vig,
o ale soutasné také minimaini velikost vsakovaci plochy Ak !1! I





image1.png
Odvodiiované plochy

Ve vjpotu miizete zahrnout aZ 3 odvodiiované plochy do jednoho vsakovaciho zafizeni. Vidy
uvedete pidorysny primét odvodiiované plochy, druh povrchu a skion

[150 | m? [Stiechy s nepropustnou homi vrstvou v
nad 5% v |
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'srazkomérna stanice

Lokalita - nejt

V pfipadé, Ze se jedna o horskou lokalitu nad 650 m n.m.. vyberte posledni volbu, jinak zvolte:
nejolizsi srazkomérmou stanici die mapy.

19 - Vseth
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Jiny pritok
Do vsakovacino zafizeni mize byt pii spinéni legisiativnich podminek zaiistén napr. prepad 2 GOV
(pes zemni fitr), & jiny zdrojvody. Qp: | > |15 (nepovinny daj)
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Koeficient vsaku

Formou desetinného &isla ky - |
ms?

Koeficient vsaku ky musi byt uveden ve vystupu z geologického priizkumu pro vsakovani. Pro
nezavazny predbézny vypotet lze poudit orientaini tdaje z tabulky:

nebo v exponenciainim tvar





