Laboratorní cvičení
Skupina: Ing. Petr Pobořil
Úkol č. 7
Kombinované vytápění
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Obsah:

Kombinované vytápění kombinuje současně vytápění otopnými tělesy a podlahové vytápění. Možností je několik – viz předmět VTP 3. ročník. Na škole máme uvedené tyto způsoby:

A. Samostatné okruhy pro OT a podlahovku (podesta TZB)
B. Mísící rozdělovač (chodba TZB)

C. Multibox (laboratoře TZB)

Prohlídka a seznámení s provozem uvedených variant.

Provoz Multiboxu v LAB: kotel – rozvody – zapojení - funkčnost
Úkoly:
1. Nákres mísícího rozdělovače na chodbě vč. legendy.
Jako zdroj nakreslete závěsný kotel

Podklady: 
Sálavé vytápění podlahou: 

https://www.giacomini.cz/system-podlahoveho-topeni-giacoklima
Historie podlahového topení:

 https://www.giacomini.cz/historie-podlahoveho-topeni
Případová studie: rozpočet materiálu pro teplovodní podlahové topení v bytě

https://www.giacomini.cz/pripadova-studie-rozpocet-materialu-pro-teplovodni-podlahove-topeni-se-systemovou-deskou
Katalog podlahového topení

https://www.giacomini.cz/data/file/katalog_podlahovka.pdf
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12.1 Misici ROZDELOVAE

2dro) tepla
‘obéhové cerpadio, kotlovy okruh/okruh olopnych tolos

VYstup 0t0pné vody. kollovy Oru/okruh olopnych téles

Vrainé potrubi, kotlovy okru/oKruh olopnych t8les

olopné téleso

VYstup 0t0pné vody plosného vytapsni

rainé potrubi plosného vytapeni

rozdblovaci misici sada olopneho okruhu (HKV)

promyvaci, pinici a vypoustéc zafizen (SBE) O
10.  vathikovaci venti s termostatickou Navici

11, obéhove cerpadio ploéného vytapéni

12, zpétna Mapka

13 havarini termostat

14, dalkovy snimat teploty termostatické hiavice, vystupu olopné vody plogného vytapéni

15, uzaviraci kohouty (doporucje se)

FH = plodné wytapéni

caNporeN~

Zdroj: www.wolfer.cz

POZOR!
Primarni okruh zdroje musi pracovat s teplotou min. o 10 - 15°C vy$si nez podlahové vytapéni.

12.2 VARIABILNi VYTAPENI KONVEKCNI A SALAVE (VVKS) 5.5.2016 E
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Videa: Princip mísících rozdělovačů
Jak funguje mísící rozdělovač pro kombinaci podlahového topení a radiátorů 
https://www.youtube.com/watch?v=L4hwXwo1UWI
Kombinované podlahové topení/kúrenie a radiátory - jak funguje? 

Samostatné větve

https://www.youtube.com/watch?v=DvYE9O334QI
Seřízení podlahového topení 
https://www.youtube.com/watch?v=XAKNaSfg0Uc
Jak funguje tepelne cerpadlo - Tepelna cerpadla ATEP
https://www.youtube.com/watch?v=CAZlsDn58Kg
Schéma zapojení mísícího rozdělovače
2. Zapojení Multiboxu 

Podklady: 

Multibox

http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/termostaticka-regulace/regulace-podlahoveho-vytapni/regulace-podlahoveho-vytapni/Multibox1/
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