1. TYPOLOGIE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY     (STR.9)
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Do hygienických místností patří:
- šatny
- umývárny
- sprchy
- záchody
- kabinky pro osobní hygienu

Zásady návrhu hygienických místností:
[image: ]
1.1 KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ
Jedná se o rozvahu umístění hygienických místností – zda centralizovat či decentralizovat (viz naše škola WC hoši, WC dívky, šatny (dílny), šatny a umývárny (tělocvična). Umístění hyg.m. vzhledem na kci stavby (sloupy, průvlaky).

1.2 UMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ
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A. Umístění hyg. místností vzhledem ke světovým stranám (10)
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B. Vzdálenost hyg. místností od ostatních provozů
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1.3 DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VOLBA ROZMĚRŮ MÍSTNOSTÍ
Platí tyto normy:
Hygienické místnosti v obytných budovách ČSN 73 4301
Administrativa a občanské vybavení (stravování, tělovýchova, kultura) 
ČSN 73 4108

A. OBYTNÉ BUDOVY  (11)
K zabezpečení osobní hygieny jsou určeny tyto ZP: umyvadlo, umývátko, vana, sprcha, bidet, záchodová mísa. 
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Min. půdorysné rozměry místností:

- s normální záchodovou mísou
	a) při otevírání dveří ven  			900 x 1100 mm
	b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1500  
- s kombi nebo spec. mísou  délky 640 až 680 mm
	a) při otevírání dveří ven  			900 x 1200 mm
	b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1550  
- při bočním umístění se doporučuje zvětšit rozměr 1100 nejméně na 1200 a rozměr 1200 nejméně na 1300 mm

Doporučuje se navrhovat přednostně  záchody s dveřmi  otvíravými ven.
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B. STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Jedná se o stavby pro: školství, tělovýchovu, kina, divadla, ubytování, stravování, výzkumné ústavy, zdravotnictví, lázeňství.
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1.4 SOUSTŘEDĚNÍ INSTALACÍ  (15)
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Modifikace - varianta AA / I - Výměna zařizovacích předmětů

[image: http://voda.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003407o2.gif][image: http://voda.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003407o4.gif]
Půdorys stávajícího stavu				Půdorys nového stavu
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/3407-bytove-jadro-b10-a-varianty-moznych-zmen
Modifikace - varianta AA / II - Sprchový kout

[image: http://voda.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003407o7.gif][image: http://voda.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003407o9.gif]
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Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/3407-bytove-jadro-b10-a-varianty-moznych-zmen




1.5 VOLBA POČTU ZP      (skr. 15)
Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání, a z provozních zkušeností obdobných provozů. Optimální počty zařizovacích předmětů, zajišťují potřebný komfort a bezproblémový provoz hygienických místností, jsou stanoveny příslušnými hygienickými směrnicemi a předpisy. Viz tabulka str. 16 (skripta).

Pro standardní vybavení bytů se požadují tyto ZP:
1 WC, umyvadlo, sprcha nebo vana a dřez a plynový či elektrický sporák.
Podle provozních zkušeností se u tří a více pokojových bytů doporučuje některé ZP zdvojovat. Jedná se o druhé U na WC a druhou záchodovou mísu v koupelně.
U rodinných domů je toto zdvojené vybavení ZP samozřejmostí. 


1.5.1 ZÁCHODY – požadavky (TEC II, 130)
WC (toalety, záchody) jsou místností, které musí být od ostatních místností odděleny dveřmi. Jestliže jsou v RD dvě nebo více místnosti s WC, musí být alespoň jedna tato místnost samostatná, oddělená od koupelny. Pokud je WC přístupné přímo z obytné místnosti je z hygienických důvodů  vhodné před něj umístit předsíňku.







1.5.2 KOUPELNY – požadavky (TEC II, 143)
Koupelna je místnost určená pro osobní hygienu člověka. Obvykle bývá v koupelně umístěno umyvadlo, vana a sprchový kout. Podle přání lze také umístit pračku, záchod nebo bidet. 
Koupelna by neměla být příliš velká abychom byli schopni   vytápět ji na vyšší teploty (24°C) než běžné obytné místnosti (20°C).

1.6 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		
Kromě níže uvedených podkladů vycházejte také z předmětu  Technologie
Zařizovacími předměty jsou vybaveny veškeré hygienické místnosti. ZP slouží bezprostředně ke každodenním hygienickým potřebám člověka. (skr. 16)

A  ZÁSADY PRO ROZMÍSŤOVÁNÍ ZP   (TECII  126)
-
-
-

B. POŽADAVKY NA  ZP   (TECII  126)
-
-
-
-

ZP se záp. uz. se osazují do prostor s min. teplotou +5°C, aby nedocházelo k zamrzání z.u.


C. MATERIÁLY K VÝROBĚ ZP   (TECII  129)
Zdravotnický porcelán (diturvit) – (U, WC, B, P)
Kamenina (D, VÝL)
Smaltovaný plech (U, D, SM, V)
Nerez plech ( D, WC, P)
Akrylát ( V a vaničky do sprchových koutů)
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1.6.1 ZÁCHODOVÉ MÍSY  (131)      
ZM se napojují na šikmé připojovací potrubí DN 90 – 110
Značka: Označení, půdorys a pohled
[image: ]
Podle vnitřního tvaru:
-
-
Podle kce připojení
-
-
Výška mísy: 400 mm, dětský 345 mm, zvýšený až 500 mm
[image: ]
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Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf


1.6.2 PISOÁRY – URINÁLY  (139)	       .

Z čeho vznikl název: ……………………………………………….

Pisoáry se napojují  na kanalizaci potrubím DN 50.

Značka: Označení, půdorys a pohled (kóta600-650)
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Výška předního horního okraje: 600-650mm 






Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf



1.6.3 UMYVADLA  (TEC II 143)
Z čeho se skládá sestava: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. poličky atd. 

K čemu slouží odpadní ventil: …………………………………….
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………………………………………….  s výtokovou armaturou.

Napojení DN: Průměr ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………….   500-600 mm od čisté podlahy.

Podle tvaru:
-
-
Podle estetického hlediska:
-
-
-
-


Výška přední horní hrany: 
normální použití	800 – 850 mm
mateřské školky	500 mm
jesle				430 mm

Značka: Označení, půdorys a pohled (kóty)
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Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf



ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY (skr. 46)
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Funkce:
[image: ]
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1.6.4 VANA  (152)		

Z čeho se skládá sestava: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. stříkající vodou.

Napojení DN 50

Podle tvaru:
-
-
-

Podle umístění:
-
-
Značka: Označení, půdorys a pohled 
[image: ]
[image: ]
Výška horní hrany:   540 – 610 mm



1.6.5 BIDET  (157)		

Se zvyšující ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………. …………… a příslušenství.

Napojení DN 40
Bidet může být umístěn na podlaze nebo zavěšený na zdi. Horní hrana bidetu 400 – 430 mm.

Značka: Označení, půdorys a pohled 
[image: ]
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1.6.6 SPRCHY  (159)	
Sprcha se používá ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… a příslušenství.


Sprchové vaničky: čtvercová, nepravidelná, pětiúhelníková
Min. rozměr vaničky 800 x 800 mm.
Podle hloubky jsou vaničky: hluboké 250 mm, mělké 150 mm a velmi mělké (zabudovány v konstrukci) 
Obr. 138 str 161 Vaničky sprchových koutů



Sprchové zástěny: čtvercová, čtvrtoblouková, pětiúhelníková, jednoduchá, nad vanou
Obr. 140 str 163 Sprchové zástěny




Výška výtokové armatury: 1000-1100 nad dnem vaničky
Napojení DN 50 
Značka: Označení, půdorys a pohled
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1.6.7 DŘEZY  (163 -165)                           		
Dřezy se používají ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… …………………………………..odpadků.

Z čeho se skládá sestava: ………………………………………………………………………..

Typy:
- jednodílné
- dvoudílné

Materiál: nejčastěji nerez
Umístění míchací baterie: 300 mm nad horní hranu dřezu, výška vývodů je tedy cca 1150 mm nad čistou podlahou. (850+300=1150 mm). Stojánková baterie se připojuje přes rohové ventily, které se umísťují do výšky cca 550 mm nad čistou podlahou. 

Napojení DN 50 ve výšce asi 450 mm nad čistou podlahou.

Značka: Označení, půdorys a pohled 
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Výškové umístění – často do pracovní desky kuchyňské linky
[image: Výsledek obrázku pro výška pracovní desky kuchy&ncaron;ské linky]
Zdroj: https://favi.cz/clanky/pracovni-desky

1.6.8 VÝLEVKY  (166)                         		
Výlevky umožňují ….. ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… účelné (velkokuchyně).

[image: ]Sestava se skládá:
-
-
-
Druhy:
-
-
Materiál:
-
-
-
-
-
-

DN podle typu: Stacionární DN 100
Výškové umístění: závěsné výlevky – okraj mísy cca 600 mm nad čistou podlahou.
Výtoková baterie se umisťuje tak aby měla výtok asi 350mm nad okrajem výlevky. Musí být umožněno napojení kbelíku vodou. 

Značka: Označení, půdorys a pohled
[image: ]


[image: ]
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf


[image: ]
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf
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Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf

1.7 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ V OBYTNÝCH BUDOVÁCH (170)                         
Jaká jsou pravidla:
Koupelna: má mít 1-2 umyvadla, vanu, sprchu, bidet, příp. záchod
Záchod: nesmí být přístupný přímo z obývacího prostoru nebo z prostoru pro vaření či uskladnění potravin.
Vzdálenost: Jednotlivé ZP mají být od sebe nebo ode zdi vzdáleny min. 200 mm.

1.8 BEZBARIÉROVÉ SANITÁRNÍ PROSTORY (173)   							 
1.8.1 WC KABINY
Minimální rozměr kabiny WC je 1800 x 2 150. U rekonstrukcí možno zmenšit na 1 600 x 1 600 mm, pokud to jinak nejde.
Přímo proti dveřím musí být prostor pro umístění vozíku. Postižená osoba musí mít přístup k záchodové míse z boku, aby na ni mohla z vozíku přesednout. 
[image: ]
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf
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                       Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf
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Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf




1.8.2 KLOZETOVÁ MÍSA
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1.8.3 UMYVADLO
[image: ]




1.8.4 VANA
Min. rozměr: 1 500 x 710 mm
Horní hrana: max. 500 mm

1.8.5 SPRCHA			   
[image: ]






Doplnění s ohledem na elektrické spotřebiče, elektroinstalace  a zóny
[image: ]
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf
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     Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf


[image: ]   
     Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-01.pdf


Typologie hygienických místností a zařizovací předměty

1. co znamená pojem typologie
2. hygienické místnosti co do nich patří a jejich význam
3. zásady návrhu hygienických místností, umístění, vzdálenosti (30 a 50 m)

4. DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VOLBA ROZMĚRŮ MÍSTNOSTÍ
4.1 obytné budovy –základní dispoziční požadavky, vzdálenosti 
4.2 stavby občanského vybavení – co do nich patří
4.3 soustředění instalací (význam, příklady, rekonstrukce bytových jader)
4.4 volba počtu ZP – vybavení bytů, záchody, koupelny
4.5 zařizovací předměty (význam, zásady rozmísťování, požadavky, materiály, druhy, sestavy, grafické značky, zápachové uzávěrky)

5. hygienické zařízení v obytných budovách – vybavení koupelen, situování WC
6. bezbariérové sanitární prostory – WC kabiny, požadavky na ZP

[image: ][image: ][image: ][image: ]
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Maturitní témata:
· Typologie hygienických místností a zařizovací předměty
· Projektování vnitřní kanalizace 
· Kanalizační přípojka
· Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí 
· Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí 
· Dimenzování vnitřní kanalizace
· Venkovní kanalizace 
· Čistírny odpadních vod
· Vodárenství
· Vodovodní přípojka
· Vedení vnitřních vodovodů 
· Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů
· Výpočet vnitřních vodovodů
· Příprava a rozvody teplé vody
· Projektování vnitřního vodovodu 


















Typologie hygienických místností a zařizovací předměty – maturitní otázka

- co znamená pojem typologie
- hygienické místnosti co do nich patří a jejich význam
- zásady návrhu hygienických místností, umístění, vzdálenosti (30 a 50 m)

- obytné budovy 
co znamenají min. vzdálenosti 
300 mm …………….
500 mm …………….
650 mm …………….
450 mm …………….

Doplňte kóty

[image: ]
[bookmark: _GoBack]
- Volba počtu ZP – vybavení bytů, záchody, vybavení koupelen, situování WC

– Zařizovací předměty 
     zásady rozmísťování, požadavky na ZP, materiály k výrobě ZP,
      názvy, značka, půdorys, pohled, DN, z čeho se skládají sestavy, instalace
      zápachové uzávěrky

- Dispoziční řešení 
Z výkresu stávajícího stavu navrhněte výměnu ZP v koupelně za sprchový kout, umyvadlo a pračku

[image: http://voda.tzb-info.cz/docu/clanky/0034/003407o7.gif]


Z výkresu stávajícího stavu navrhněte nový půdorys (společný prostor) kde bude WC, V, U, AP

[image: ]
- stavby občanského vybavení – co do nich patří
- soustředění instalací 

Obrázková příloha



            [image: Obrázek 4.1.3 – 4: minimální vzdálenosti mezi WC a st&ecaron;nou chodby a mezi sebou]


               
[image: Obrázek 4.1.3 – 5: Pisoáry]


Bezbariérové sanitární prostory – WC kabiny, požadavky na ZP


Animace  a instruktážní videa
https://www.hutterer-lechner.com/cs/infos-downloads/downloads/videos.aspx
[image: ]


image6.png
Mozna je i situace uvnitf d.lSpOZlCE za pfedpokladu zabezpedeni nejmensi
dovolené vymény vzduchu vm’ za hodinu. Nejmendi dovolené vymény
vzduchu v hygienickych zafizenich v dobé provozu udéava tabulka &.1.1
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Tab.l.1

Druh mistnosti Vyména venkovniho vzduchu v m’ . b
thy 20 na jedno Satni misto

Umyvérny a zachodové predsing 30 na jeden vytok teplé vody |

Sprch 150 a% 200 na sprehu |
Zachody 50 na misy, 25 na pisor |





image8.png
V obytmych budovich a rodinnych domcich jsou vzdy navrhovény samostatné hygienické
mistnosti. Problematika maximalni vzdilenosti hygienickych mistnosti od ostatnich mistnosti nabjva
aktudlnost v piipadé pldorysné rozlehlych staveb.
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max. 50 m

Maximélni vzddlenost t&chto mistnosti od
ostatniho provozn neméa byt vétii jako 30 m na
jednom podlaZi. Vzdélenost mezi dvéma
hygienickymi komplexi v jednom podlazi
nema byt vétsi nez 50 m. (Obr.8.1.2)

U primyslovych hal by nemsly byt
hygienické mistnosti od nejvzdalengjsiho
pracovntho mista vzdaleny vice nez 120 m. Za
optimélni vzdalenost je povazovano 75 m.

Obr.1.2




image10.png
Prostor pro umisténi zachodové misy nesmi byt pfimo pfistupny z obytnych mistnosti, ani
z prostoru pro vafeni, pro stolovéni, pro uklddéni potravin nebo z prostoru, ktery plni nékteré funkce
obytnych mistnosti [9].




image11.png
Nejmen§! rozmeéry hygienickych mistnosti se odvozuji z velikosti navrZfeného zaFizovaciho
pfedmeéty, z minimélnich vzdélenosti mezi jednotlivymi zatizovacimi pfedméty a sténami.
Die CSN 73 4108 maji byt dodrzeny nasledujici nejmensi vzdalenosti:
a) mezi okrajem zdchodové misy a dovnitf otviravym k¥idlem
dvefi v kterékoliv polaze
b) mezi pfednim okrajem misy a protilehlou st&nou nebo
otopnym télesem ... e aieeeenne. 500 mm
¢) prichod mezi vanou nebo umyvad]em a stenou nebo
otopnym télesem
d) mezi sténou a osou umyvadla nebo zichodové misy..

650 mm
400 mm
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IARIZOVACI PREDMETY
dispozi¢ni a prostoroveé pozadavky

CESN 73 4301 Obytné budovy
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ZARIZOVACI PREDMETY
dispozi¢ni a prostorové pozadavky

CSN 73 4108 Hygienickd zafizeni a $atny





image14.png
PFi projektovani a navrhu hygienickych mistnostech je mimo jiné nutné dodrZovat nasledujici zdsady:
» hygienické mistnosti se navrhuji odd&lens pro muZe a Zeny (neplati v zafizenich pro déti
pfedskolniho véku)
o vyikové osazeni jednotlivych zafizovacich predmétt musi spliiovat ustanoveni CSN 8]

Vyska horni hrany umyvadla od podlahy musi byt:
- 750 — 850 mm pro dospélé
- 400 —430 mm pro déti do 3 let
- 500 mm pro déti do 6 let
- 800 mm pro télesné postiZené

Vyska horni hrany umyvaciho Zlabu nebo umyvaci fontany od podiahy musi byt:
~ 800 - 850 mm pro dospélé
- 600750 mm pro déti

Vyska horni hrany vanicky na myti nohou musi byt 300 — 400 mm od podlahy.

Okna v hygienickych mistnostech musi mit vétraci kfidlo ovladatelmé zpodlahy. Je-li okno
umisténé nize nez 1800 mm musi byt neprihledng zasklens.

Vstupni dvefe do prostoru skupinovych zichodidl, umyvéren a Saten musi mit samouzaviraci
zafizeni a maji byt FeSeny tak, aby bylo zabrinéno pifmému pohledu dovnitt.
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Centralizace hygienickych mistnosti vede k soustfedovani instalaci, Soustfedni instalac
podmiifuje soustfedéni zafizovacich predméti kolem instaladni sachty, instaladniho jadra nehc
instalaéni pficky. U rozséhlejsiho objektu je moZné vytvaret instaladni chodby a instaladni mezipatra

V odiivodnénych pfipadech jsou vytvafeny instaladni kanaly. Pro soustfedéné vedeni venkovnich sit
se zfizuji kolektory.
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o Instalaéni Sachta
Je stavebné vytvofeny prostor pribéZny pes véechna podlazi. Velikost instaladni Sachty se pohybuje
v rozmezi 300 — 600mm / 600 — 900mm. Vynimecné a ze souhlasem hasiéi se ztizuji priilezné
instalaéni Sachty rozmérd 600-900mm/900-1200mm.
o Instalaéni jadro
je termin pro instalani Sachtu doplnénou vertikdlnim a horizontdlnim instaladnim rozvodem
k jednotlivym zafizovacim predmétiim.

Cést stavby obsahujici instaladni jadro, zafizovaci pfedméty, piicky s povrchovou tpravou,
podlahy, stropy, elektroinstalaci a vytokové armatury se nazyva bytové jadro.
» Instalaéni pFicka
je mezera mezi dvéma pfickami, slouzici pro rozvod instalaci. Tloustka této mezery je 150 — 300mm.
« Instalaini chadba
se zfizuje u fady mistnosti vybavenych zatizovacimi pfedm8ty v p¥ipads, e pfipojovaci a rozvodna
potrubi dosahuji vétsich délek. Sitka instalaéni chodby byva 600 — 1200mm.
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s Instalatni mezipatro
se zfizuje v budovach s velkym poétem horizontalnich rozvodf, kde nestagime s umisténim instalaci :
rozvodd do konstrukce stropu, instaladni pFigky, nebo zavéfenim pod stropem. Vyika instaladnihe
mezipatra odpovida mnoZstvi a velikosti rozvodi.
Instaladni mezipatra rozd8lujeme na :

prichozi mezipatra s vygkou 1800 — 2000mm

priillezna mezipatra s vyskou 1200 — 1800mm
InstalaCni mezipatra mohou byt situovéna pod celym podlaZi, nebo jen pod &4sti podlazi.
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ZapachovA uzAvérka nazyvana také sifon (obr. IIL 13) je hydraulicky (vodni) nzivér oddélujici
zafizovaci pfedmét mebo jiné odvodiiované zafizeni od kanalizatniho potrubi. NejddleZitéjsi
funkei zdpachové uzdvérky je zabraifovat svou vodmi ndplni Gniku kanalizaénich plyni
(zdpachu)

z potrubi kanalizace. Nejmen3i predepsand hloubka norné pfepazky je S0 mm (obr. Iil. 14).
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Obr. I11. 13. Tvary zipachovych uzavérek
1-tvarP, 2 -tvar S, 3 - tvar U, 4 - tvar s nornou piepazkou, 5 - tvar s nornou trubkou (komorovy),
6 ~ tvar lahvovy.
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Obr. 111. 14. Hloubka norné
pfepazky zédpachové uzavérky
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a) umoiZiiuje odtok odpadni vody ze zafizovaciho pfedmétu &i vpusti
a omezuje prittok v pfipojeném potrubi;
b) zachycuje kal z odpadnich vod;
¢) vodni néaplii zabraiiuje pronikani hluku, ktery zpiisobuje proudénf
vody v potrubi vaitini kanalizace, do mistnosti.
Zapachové uzavérky museji byt plynotésné, vodotdsné, pristupné
a Cistitelné. Pritok vody zapachovou uzavérkou nema zpfisobovat
hluk.
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Vritini kanalizace musi byt navrzena a dimenzovina tak,
aby p¥t pritoku odpadnich vod potrubim nedochézelo k
podtlaku zpisobujicimu odsdvdni vody ze zdpachovych
uzavérek.
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Pod pojmem typologie hygienickych mistnosti rozumime dispoziéni umistsni hygienickych
mistnosti v objektu a stanoveni jejich rozmérd sohledem na charakter budovy, podet a druh
zafizovacich pfedméti.
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1 - Komplexnost feen{ hygienickych mistnosti

2 ~Umisténi hygienickych mistnosti v budové

3 - Dispozi¢ni uspotddani zatizovacich pfedmétdl a volba rozmérit mistnosti
4 ~ Soustfedéni instalaci

5 — Zvoleni potfebného poétu zafizovacich predmsti

6 — Vybgr vhodnych zatizovacich ptedmstd

7 - Navrh zdrayotnickych armatur

8 - Vétrani hygienickych mistnosti
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ZARIZOVACI PREDMETY
- bydleni pro handicapované osoby -

* slou¢eni koupelny a WC do jedné mistnosti

* od bytl 2+1 jesté jedno samostatné WC pro ZTP

+ dvefe §. 800 mm oteviravé ven

* dosahové vzddlenosti — pracka, susicka, kos na pradio
« uprostted koupelny prostor o prdméru 1500 mm
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DOSTUPNE KUY

40 /
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Jedna se predeviim o:

1. Umisténi hygienickych mistnosti vzhledem ke svétovym strandm
2. Vzdalenost hygienickych mistnosti od ostatnich provozi
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ZARIZOVACI PREDMETY
- bydleni pro handicapované osoby -

* slou¢eni koupelny a WC do jedné mistnosti

* od bytl 2+1 jesté jedno samostatné WC pro ZTP

+ dvefe §. 800 mm oteviravé ven

* dosahové vzddlenosti — pracka, susicka, kos na pradio
« uprostted koupelny prostor o prdméru 1500 mm
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* horni hrana (sedatka) WC 460 mm (standard 400 mm)

* splachovaci zafizeni nejvyse 1200 mm nad podlahou

* po obou strandch WC madla 800 mm vysoko, 600 mm od sebe
* vedle WC prostor min. $ife 800 mm

« dvefe 800 mm, byty a obytné casti staveb 00mm s vodorovnym madle
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U * umyvadlo musi umoznit podjezd osoby na voziku

M opaftfeno stojankovou baterii s pdkovym oviadanim

* vyska umyvadia 800mm, vedle umyvadia madio
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S * sprchovy kout &i box min. 900 x 900, vstup min. 800 mm, sklopné seddatko

K ve vysi 460 mm
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S ohledem na funkci a provoz umistujeme hygienické mistnosti pfednostng na sever eventualné
severovychod. V krajnich pfipadech na vychod nebo severozapad. (viz. Obr.¢.1.1)
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vana - ptdorys vana -fez sprcha - vpust’

V zénach 0,1,2 nesméji byt Zadné zasuvky, vypinace a spotiebice na 230V
s vyjimkou spinaétl obvodd SELV* v 1. a 2. z6né a zasuvek SELV* v 2. zéné& !I!

V prostoru koupelen nesmi vést zadna vedeni napajejici jiné mistnosti

* - obvody SELV jsou obvody, kieré sloui jako ochrana pred nebezpecnym
dotykem Zivjch a nezivych édsti malym napétim (12V apod.)
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Stranka se pripravuje. Posledni aktualizace 8.10.2016.

Wukous sekce nenfurcena pro zobrazent v tlefonu.
1.1 Legislativa
- CSN'75 6760 Vet Kanalizace. Pran: Cesky normalzacni insttt, 2014,
SN EN 120561 Vit kanalizace - GravitaEn ystémy - Gt 1: Vseabecné a unkéni pozadavky. Pras: Cesky normalizacni intut, 2001,
SN EN 120551 ZMENA Z1 Vnitrni kanalizace - Gravtaéni sysémy - Cs 1 Vaeabecné a unken! pozadaviy. Pahs: Cesky normalizatnf instfut, 2003
- SN EN 12056.2 it kanalizace - Gravitatni systémy - Cést 2 Ocvadént splaskovjh odpadich vod - Navrhovni a jpoet. Prana: Cesky normalizatni intitu, 2001
-GS EN 12056.2 ZMENA 21 Vit Kanalizace - Gravitacn systémy - Cést 2 Ocvadént splaskovjch odpadich vod - Navrhovain a vjpoet rah: Cesky normaizatni
insttu, 2003,
- SNV EN 12056.2 OPRAVA 1 Vnitni kanalizace - Graviatnf systémy - Cést 2 Ocvident splaSkovych ocpadich vod - Navrhovéni a vypocet. Praha: Cesky normaiizacnt
insttt, 2001,
- SN EN 12056:3 it kanalizace - Gravitacni systémy - Cst 3: Ocvadént destowjch vod ze stfech - Navrhovni a jpotet. Prana: Cesky normalizac instu, 2001, <.
-GS EN 12056:3 ZMENA 21 Vnitn kanalizace - Gravitacni systémy - Cést 3 Ocvadént de=towich vod zestfech - Navrhovani a vjpotet Paa: Cesky normalzatni instur,
2003,
ESNEN 12056.3 ZMENA Z2 Vnitrn kanalizace - Gravitaéni systémy - s 3 Ocvadéni deStonych vod ze strech - Navrhowsn 2 Wpoet. raha: Urad pro technickou
normalizac, metrlogi a statn zkusebiicty 2014
- CSN EN 12056-4 Vit kanalizace - Gravitacn systémy - Cs & Cerpacisanice odpachich vod - Navrhouani a vpocet.Praha: Cesky normalizaén nstut, 2001
- SN EN 12056-4 ZMENA 1 Vnitrn kanalizace - Gravitaéni systémy - Cs 4 Cerpacitanice odpadrich vod - Navrhovani a vypocet, Prah: Cesky normaiizacnt
insteu 2003,
SN EN 12056.5 Vit Kanalizace - Gravitaén systémy - Gt :Instaace a zkouen, pokyny pro provoz, Udribi a pouivani. Praha: Cesky normeizaén nstiut, 2001
-GSV EN 12056:5 ZMENA 1 Vnitrn kanalizace - Gravitani sysémy - G  Instaace a skousen, pokyny pro provoz Udbu a pouzivn. Praha: Cesky normalizatnt
insttu, 2003,
- ESN75 6101 Stokove sité  kanalizacni ripoy. Praha: Urad pro technickou normalizac, metrlogil a tatn 2kuSebicty 2012
SN 75 6101 Oprava 1 Stokowe st a anlizaén pipoley. Pas: Urad pro technickou normalizaci metrologi a sttni kusebnictl, 2013,
5N 73 6005 Prostorous usporadant s technického vybavent Pahs: Uad pro techrickou normalizac, metrologi a st zkusebrict, 1994, Ve znéni pozdéféich
predpish 24-712003).
- SN EN 752 Ocvodovaci systémy vné budov. Praha: Cesky normeizaén nstut 11/2008,
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Zdravotné technické instalace

Zaklady zdravotné technickych instalaci

Cilem pedmétu Zdravolné technické instalace je fesit zasady pro zasobovani vodou a plynem a pro odvadéni odpadnich vod u objekti bytovych a obiekti obGanske vybavenosti. Resen viivu instalaci na dispoziéni feseni a na architekturu
Navh vnitinino vodovodu, pfipojeni objekti na vefeinj vodovod. Navrh vnitin kanalizace, pripoiky, odvodu splaskovich vod a destové kanalizace. Navrh vnitiniho plynovodu, plynovodni pripoiky nizkotiaké, stiedotiaké a navrh plynovjch
spotfebic

Harmonogram odevzdani projektii pro ZZTI (LS 2018)

Podminky ziskani zapo&tu po isp&&ném odevzdani viech asti projektu!

Pozadavky na feSen ikoly v rami projektu ZT1

‘Studie profili odbéru teplé vody
bytového domu

Narh cirkulaéniho potrubi BD

Navrh vsakovaciho zafizeni
destovjch vod

fKanaiizacd
Navih zpétného ziskavani tepla
Z odpadni vody

‘Studie pfivodu spalovacino
vzduchu pro plynovy spotrebic
typuB

Podklady pro vypracovani projektu ZTI (ZZTI):
1. prednaska - Instalacni sité a rozvody

2. predniska - Vikresova dokumentace v ZT1
ukazka vzorovych vykresi pro ZTI
a) disporzice fesenho domu
b) Vodovod ~ 1 NP; 2 NP Detaily; Axonomefrie; Navrh vodovodu; Technicka zorava
) Kanalizace ~ (plainé pro rok 2010) 1 NP: 2 NP Rozvinuté schéma 1.64st; Rozvinuté schéma 2.6st; Destova kanalizace
d) Piynovod - 1 NP; Axonometrie

zjednoduSen grafické znacky potrubi, amatur a zafizovacich predmét
vitah z GSN 01 3450 - Technické vikresy - Instalace - Zdravotnétechnické a plynovodn instalace:

3. prednaska - Vefejné sité

4. prednaska - Priprava TV - 1.dil

Potieba TV na od a die CSN 06 0320

5. prednaska - Pfiprava TV - 2.di
Potieba TV na odbéma mista dle DIN 4708

6. prednaska - Vnitfni vodovod - 1.dil
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HLB0ON Lapac HLB0ONHO Lapac HL4000 Zapachové
stresnich splavenin stresnich splavenin uzavérky k prackam
(novy) (novy - horizontal)

HL4000 Zapachové HL53 Sprchovy zlab HL540 Sprchova
uzaverky k In|Floor vpust ,Primus”
umyvadldm

HL535 Sprchovy HL905 Kanalizac¢ni HL800 Tésnici
7lab/deska - modul privzdusnovaci ventil manzety prom spodni




