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Otázky - odpovědi:

1. Co propojuje
[image: ]
2. Rozdělení
- větrané
- nevětrané
[image: ]

3. Lze na něj napojovat napojovat střešní vtoky a dešťová potrubí?
[image: ]



Obrázek  na tabuli – dokreslit!!!!!!!!!!!!!!!








4. Proč se někdy řeší zalomení?
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Ukázka krátkého zalomení nejlépe pomocí dvou kolen s úhly 30°až 45°.  









5. Jak se řeší dlouhá zalomení?
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6. Je vhodné zalomení u nevětraných odpadů?
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7. Kde se umísťují čistící tvarovky?
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Video do výuky:
https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/sprchove_kouty_a_vany/jak_zabudovat_sprchovy_kout/jak_zabudovat_sprchovy_kout.html
[image: ]
https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/sprchove_kouty_a_vany/jak_instalovat_sprchovy_kout_se_sprchovou_vanickou/jak_instalovat_sprchovy_kout_s_vanickou.html
[image: ]
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Video do výuky:
https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/sprchove_kouty_a_vany/jak_zabudovat_rohovou_vanu/jak_zabudovat_rohovou_vanu.html
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Obr. 111, 29. Zalomen odpadu
pod thlem 105°

1 - splaskové odpadni potrubi,
2 - ptipojovaci potrubf,

& - gistici tvarovka,

U - umyvadlo.
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Dlouha zalomeni nebo zalomeni, kde by lezatd &ist potrubi zavazela, se providgji s mendim
vritinim ihlem. Tato zalomen se fesi:

a) pomoci dvou kolen s Ghly 87° (obr. 1L 30) - jsou-i 2 litinového hrdlového odpadniho potrubi,
jehoZ kolena maji dostatetng velké poloméry a podepfené patkové koleno zabréni posunuti honi dasti

odpadu;
b) pomoci &tyF kolen s fihly 45° (obr. I1L. 31) u jinych potrubnich material.
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U nevétranych odpadi ukon&enych zitkou nejsou zalomeni vhodné.
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Cistici tvarovky se na odpadnim potrubi umistuji pokud moZno na piistupném mistd (mimo
uzamykatelné skiepni boxy apod.) asi 1 m nad podlahou v nejniZe lefieim podlazi a v blizkosti
zalomeni (krom§ nevétranych odpadi ukongenjch zafizovacim predmétem). Osazeni Sisticich
tvarovek je patmé z obr. I11. 29, IIL. 30, FIL. 31, 111. 32, 11, 33.





image10.png
Obr. 1IL 32. Zalomeni odpadniho

do svodného potrubi

a - litinové hrdlové potrubi,

b - plastové potrubi,

| - odpadni potrubf, 2 -svodné potrubi,
3 - redukované patkové koleno,

4 - dvé kolena s Ghlem 45°, 5 -redukce,
6 - podbetonovani,
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Navod - Jak zabudovat sprchovy kout - HORNBACH.cz

21.6.2017 - Nahréino uZivatelem HORNBACH CZ
Bude vasi koupelné sluset sprehovy kout? Inspirute se a vyberte
i ten pravy na e-shopu a pak uZ se jen ..
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Jak instalovat sprchovy kout se sprchovou vani¢kou -

Hornbach
https:iwww.hombach.cz > cms > navody >

Jjak_instalovat_sprchovy_kout_s_vanickou
12.1.2018 - Nahréno ufivatelem HORNBACH CZ

Mite radi zpév ve sprie? Nejen pro piiznivee sprohového koutu
mame navod, jak si sprohovy kout do koupelny ...
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[ Obr. 111. 40. Napojeni
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Obr. I1L. 41. Nevétrany odpad ukoneny zdtkou
a - pro zatizovaci predméy v nejnizim podlai, b - pro zafizovaci predméty ve vy&im
podiazi,
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Navod - Jak zabudovat rohovou vanu - HORNBACH.cz
hetpsi/www hombach.cz, koupelna a sanitami zarizen »

_kouty_a_vany » .
24.1.2018 - Nahréno ufivatelem HORNBACH CZ
Pokud plénujete poutivat vanu také na sprohovani, nalepte na
sténu také obklady a tésnéni. Jak do ... Tésnici paska ..
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Splaskové odpadni potrubi vede previiing svisle a propojuje pFipojovaci a svodné potrubi.
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[ Obr. 111. 40. Napojeni
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Obr. I1L. 41. Nevétrany odpad ukoneny zdtkou
a - pro zatizovaci predméy v nejnizim podlai, b - pro zafizovaci predméty ve vy&im
podiati,
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Na splatkové odpadni potrubi se nesmgji pfipojovat Zidné stieSni vtoky a deStov potrubi.
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Svisle vedeny spla¥kovy odpad je nékdy nutné pFevést ma jiné misto, coZ se providi
zalomenim. Kritk4 zalomeni v instalatnich $achtich, z jednoho lice zdi na druhy apod. se vétSinou

rc s vnitfnim dhlom zalomeni 105° a viee (obr. 1IL. 29), nejlépe pomoci dvou kolen s Ghi
(30° a2 45°)Dfive se u nis vyrabely také specielni tvarovky - odskoky (etzky) sTowci k posunuti
trasy odpadu pfi roziifovani nosnych zdi.




