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VYROVNAVACI - ZASOBNI NADRZE

Vyrovnavaci - zasobni nadrZe jsou soucasti dodavky dopliiovacich
zafizeni VDZ. SlouZi pro zadrZeni vody pfi roztaznosti otopné soustavy
ajeji zpétné dopinéni Serpadiem. Mohou byt dle prani OTEVRENE nebo
S VAKEM (kyslikova bariéra).
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Funkce zafizeni

(déle jen 0S). Tento pretlak je el
vody z 0S ventilem do zasobni nadrze. Diky pouZiti dvou sé-
riové zapojenych ventild zafizeni dokaze vyhodnotit netésnost
ventilu, tim se sniZuje mozZnost vzniku havarijniho stavu a za-
roveii se umoziiuje ,navrat* ventilu do normalni provozu, napr.
odplavenim necistot pfi dalSich cyklech.

Celkovy objem nadrZi se stanovi vzhledem k objemu OS a pred-
pokladanému zpasobu provozu. Pro 0S s vétsim objemem top-
né vody Ize pouZit vice paralelné zapojenych nadrzi o celkovém
potiebném objemu.

Pi chladnuti kapaliny v OS dochazi naopak k poklesu pretlaku.
Do chodu je uvedeno dopliiovaci erpadilo, v pfipadé jeho poru-
chy zalozni, zpaisobem ,mékky start*, ktery zajistuje frekvenéni
ménic pfi ndbéhu Eerpadla a zamezuje tak moznosti vzniku
tlakového razu. Dobu nabéhu na 100% otacek Cerpadia na-
stavuje servisni technik s ohledem na velikost 0S. Po dosazeni
pozadovaného pretlaku Eerpadlo prestane dopliiovat, pricemz
jeho odstaver rovnéZ pozvolné diky pouZiti frekvencniho
ménice. Pfi dalSim dopliiovani pretlaku do OS se automaticky
zapina druhé Cerpadlo, &imZ je docileno rovnomérého opotie-
beni obou cerpadel.
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Plasiova otevend a2 ELBI 500 iz 480
Plostora oteiend 130z ELBI 1000 950
Dlostovd otevend 130z ELBI 2000 1900

‘Schéma zapojeni do otopné soustavy VDZ s odplynénim

® Jaeie

pouze u HVDZ
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EXPANZNi AUTOMAT

Vyrovnavaci a dopliiovaci zafizeni VDZ, je urcen k udrZovani konstantniho
pretlaku v otopnych nebo chladicich soustavach a jejich automatickému
dopliiovani vodou. Standardem je automatické odplyfiovani otopné vody
u vSech typ jiZ v zakladni vybave.




