3.8 ROZVINUTÉ SCHÉMA KOTELNY :       
……………………………………….,T4    
Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_P5.pdf
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Kotelny lll. kategorie - kotelny se jmenovitym tepelnym vykonem
Jednoho kotle od 50 kW do souétu jmenovitych tepelnych vykoni kotli
0,5 MW véetné a kotelny se souétem jmenovitych tepelnych vykoni
kotli vétsim nez 100 kW, i kdyz ani jeden z nich nedosahuje
Jjmenovitého tepelného vykonu od 50 kW.

Kotelny Il. kategorie - kotelny se souétem jmenovitych vykont
kotli nad 0,5 MW do 3,5 MW véetné,

Kotelny I. kategorie - kotelny se souctem jmenovitych tepelnych
vykonu Kotli nad 3,5 MW.
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U kotelen s vykonem nad 250 kW se voli po¢et zdrojd a jejich vykonové parametry
tak, aby pfi poruse nejvétsiho kotle bylo ostatnimi dosazeno 60 % jmenovitého
provozniho vykonu zafizeni.

Zalohovy vykon
Qx=0,6.Qy
kde do Qy (provozniho vykonu zdroje) se zapo¢itavaji potreby tepla pro vytapéni,

vétrani a vykony spotfebi¢d, které je nezbytné nutné zajistit z provoznich divodd
budovy.

Dle €SN 73 0802 je kotelna od sou&tového vykonu zdrojti 140 kW nebo vykonu
jednoho kotle 70kW samostatnym poZarnim isekem.

Do jedné kotelny nelze instalovat sou¢asné spotiebice (kotle) s pretlakovymi a
atmosférickymi horaky.

Kotelna | a II. kategorie musi mit (mimo vyjimky dle CSN 07 0703 ¢l. 9.1.1)
samostatny privod plynu. Kotelna Il. kategorie méZze mit spolegny privod plynu

s odb&rnymi zafizenimi jinych odbérateld v objektu. Pripojent jinych odbérateld musi
byt pred hlavnim uzavérem kotelny.
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Prostory kotelen musi byt Gi€¢inné vétrany za vSech provoznich rezimd. ZpGisob vétrani
nesmi ovlivnit funkci horakd a odvadéni spalin. Za vech provoznich podminek musi
byt zajistén pratok vétraciho vzduchu s minimalni intenzitou 0,5 x /hod. Otvory pro
pirozené vétrani nesmi byt uzaviratelné. V kotelnach s kotli v provedeni B se celkova
plocha pro pfivod i odvod vzduchu stanovi pro maximalni pratok spalovaciho vzduchu.
Nucené vétrani se voli jako pretlakové. Kotelna . kategorie musi mit havarijni vétrani.

Podlaha v koteln& musi byt nehoflava, vyspadovana k podlahové vpusti. Dvete se
oteviraji ven (ve sméru Uniku). Stacionarni kotle se umistuji na betonovy sokl vysky
50 az 100mm. Pfistupové komunikace musi umoznit transport nejvétsiho zafizeni.
Veskera zatizeni s povrchovou teplotou nad 60 °C musi byt izolovana. Do kotelny je
potfeba zajistit pfivod studené vody. Podchodna vyska pod instalacemi (potrubim) je
minimalné 2,1m.

Dispoziéni feSeni kotelen musi umoznit nejen bezproblémovou instalaci zafizeni
(montazni prostor), ale i servis a opravy. Vyrobci zafizeni uvadéji minimaini
pozadované vzdalenosti z téchto hledisek. Minimalni gista prichozi Sitka okolo
zafizeni (od stény, potrubi,...) je 600mm. Pred zdroji tepla je vétSinou poZzadovan
prostor $itky cca 1100 mm, od zadni ¢asti ke stavebni konstrukci byva potreba $i
volného prostoru 750 az 1100mm. Je-li predepséna inikova cesta, ¢in jeji Sitka min.
1100mm (doporuéena je $itka 1200mm). Unikova cesta do vn&j$iho prostoru je nutna
u kotelen |. kategorie. Pfed rozdélovaéem a sbéraéem se pozaduije volny prostor pro
obsluhu $itky 1000mm. Min. svétla vyska 3m. Podchodna vyska pod potrubim
2100mm.





