4.1 SCHÉMA KOTELNY BUDERUS: 
https://www.buderus.com/cz/cs/
1. Pro partnery – pro projektanty  
2. Hydraulická schémata 
 nástěnné kotle (PDF, DWG) jako vzorový použijte 1009
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Úkol: Do výkresu dokreslete chybějící armatury:
	- označeno fialovou barvou 
	- před rozdělovač a sběrač KK
	- před stanici ohřevu TV KK
	- na rozdělovač a sběrač KK + T +M + VK
	- k ohřívači teplé vody doplnit  armatury k cirkulaci 
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Schéma vysvětleno ve výuce.

Razítko – viz 3. ročník KOC 
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Pokud by byl problém s místem tak použijte zjednodušené
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Armatury u ohřívače teplé vody (bojleru)
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Objem zisobniku Jmenovity primér pojistného ventilu
1 DN
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Kazdy zésobnikovy ohiival musi byt v nejni¥$im mistd vybaven vypouitécim kohoutem o
Jjmenovité svétiosti: DN 20 do obsahu ohfivage 2501

DN 25 do 10001
DN 32do 2500 1
DN 40 nad 2500 1.
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Spolehlivy plynovy kondenzacni §
kotel? 5

Hiedate spolehlivy a isporny plynovy kondenzacn kotel? Poptejte
cenovou nabidku na plynovy kondenzaéni kotel ZDARMA.

Poptat cenovou nabidku
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Kazdy samostatmé uzaviratelny ohfivaé musi mit pojistny ventil (PV), ktery zabrani prekrogeni
nejvyssiho pracovniho pietlaku v ohfivédku. Pojistny ventil miize byt umistén kdekoliv v pojistném
iiseku, tj. na pfivodnim nebo vystupnim potrubi mezi ohfivadem a uzaviraci armaturou, ptipadné na
samotném ohfivadi. Kromé pojistného ventilt musi byt ka?dy samostatné uzaviratelny ohfiva¢ na
pfivodu studené tlakové vody opatien uzaviraci armaturou (U), zkuSebnim kohoutem (K),
zpétnym ventilem nebo klapkou (Z) a tlakomérem (VD).

Obr.IV.23 Zabezpetovaci zatizeni na pfivodu studené vody do ohiivage

PV ] - uzaviraci armatura
7 U A - zpétna klapka
@ Y K - zkusebn{ kohout
T PV ~ pojistny ventil
M - tlakomér (manometr)

K




