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Skupina: Ing. Petr Pobořil
Úkol č. 1
Plynové kotle, 4 hodiny
Logamax plus GB172
Místo:  Laboratoře, učebna a chodba TZB  
Vypracoval: …………………………………….
ÚKOLY:

1. Schéma zapojení kotle Buderus č. 1001
včetně legendy (pomoc viz https://www.buderus.com/cz/cs/dokumenty/hydraulicka-schemata.html
2. Funkční schéma Logamax plus 172, strana 12   Projekční podklady
3. Doplňte popis a legendu
4.    Popis obrázků - ústně

POZNÁMKA: Úkol navazuje na výuku plynové spotřebiče
Odevzdání v tištěné podobě nejpozději do další hodiny a ve složce.
Složka s titulním listem

Úkol č. 3  

ROZDÍL MEZI „B“ a „C“
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odtah spalin, odtah spalin ventilitorem aj.).

Kategorie C

Do této kategorie plynovych spotiebici patii prevazng plynové kotle s riznym konstruk&nim provedenim
piivodu spalovaciho vzduchu z vn&jSiho prostoru a odvodem spalin do vné&jSiho prostoru. Patii sem
predevsim zévésné plynové kotle s privodem vzduchu a odvodem spalin na fasédu, s pfirozenym nebo
umélym tahem, dale kotle se samostatnym koufovodem, podokenni plynova topidla aj. Tato kategorie ma
celkem 8 poskupin podle konstrukéniho uspofadani spotiebice. Typickymi prestaviteli podskupiny G, jsou
tzv. turbokotle (obr. 2) a plynova topidla s pfirozenym tahem (obr. 3).
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Obr. 1
3. Domaci plynové spotiebice
V Ceskeé republice jsou v soudasné dobé v provozu piibliiné tyto posty jednotlivych typi domécich
Iymovich spotfebicd:
3100 000 plynovych sporski a vafiéi
800 000 plynovych kotli

Z tohoto poétu je asi 55% spotebiéi starsich 20ti let. Vedle novych modernich kotli s Gginnosti 90 az 93 %
jsou v provozu i kotle s iginnosti 75 az 80 %.

Pro konstrukei, vyrobu, zkouSeni a provoz plynovjch sporaki a vaFiéi plati ustanoveni normy ESN EN 30-1-1
- Varné spotfebiée na plynna paliva pro domacnost.

Pro pritokové ohfivase vody plati GSN EN 26 - Pritokové ohfivace vody s atmosférickymi hofaky na plynna
paliva pro ohFev uZitkové (pitné) vody.

Podle téchto norem je nejvyssi pripustn hodnota obsahu oxidu uhelnatého ve spalinich COp. = 0,1%
(1000 ppm).

Plynové sporiky
Plynovy sporak (obr. 4) je plynovy spotiebié sloutici k tepelné upravé pokrmii vafenim, peéenim, pripadné
Hlovanis

Legenda:

1- piikiop
2-varidlova miizka
3- 6 - varidlové hoidky
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