Praxe 

Skupina: Ing. Petr Pobořil
Úkol č. 8
ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY 
Místo:  Dílny TZB, chodba TZB  
Vypracoval: …………………………………….
ÚKOLY:

1.  Zapojte ohřívač vody – bojler na topnou vodu, studenou vodu, teplou vodu a cirkulaci.
- ručně zakreslit rozvinuté schéma (příprava k maturitní zkoušce, otázka Příprava teplé vody)
- legenda potrubí

- legenda armatur 

- popis – text – zkrácená technická zpráva
Zdroj informací:

- skripta ZDT 136

- INVYSYS: http://www.invysys.cz/

přihlašovací jméno: VALMEZ/ucitel1


heslo: ralotehe

       2. Přílohy 


A. Zapojení ohřívačů teplé vody


B. Zásady instalace pojistného ventilu


C. Dimenzování ohřívačů vody


D. Způsoby přípracvy teplé vody

Odevzdání v tištěné podobě nejpozději do další hodiny.
Složka s titulním listem a obsahem !!!!!
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Obr. 5 - Zasobnikovy ohfivat tvoreny zasobnikem teplé vody umist&nym v zasobniku otopné vody (typ nédoba v ndoba)
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Přílohy - Podklady k úkolu:
A. Zapojení ohřívačů teplé vody:

http://www.topin.cz/clanky/evropsky-pohled-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody-detail-2082
Příklady zapojení ohřívačů teplé vody podle ČSN 06 0830
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Obr. 4 - Pfiklad zabezpetent elektrického zasobnikového ohfivae o objemu do 2001 [2]1 - smér prouda
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‘studené vody k ohfivati, 2 - uzaviraci

‘armatura, 3 ~ zkuSebni kohout nebo vypoustéci zétka pro kontrolu tésnosti zp&tné armatury, 4  zp&tnd armatura, 5 - pojistny ventil pro

expanzni vodu, 6 - vypou

rmatura nebo ruéni vypoustéci zafizent pojistné skupiny, 7 - ohfivat vody, 8 - teplomér, 9 — vystup teplé vody,

10 - uzévr na vystupu teplé vody (nutny, pokud je potrubi teplé vody za ohfivatem vedeno vySe nez ohfivac)
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Obr. 5 - Pfiklad zabezpeteni zésobnikového ohfivate o objemu nad 200 L [2]1 - smér proudni studené vody k ohfivati, 2 - uzaviraci armatura, 3
~ zkuebni kohout nebo vypoustéci zétka pro kontrolu tésnosti zp&tné armatury (zkusebni kohout lze vyu3it jako vzorkovaci armaturu), & ~
‘2pétnd armatura, 5 - pojistny ventil pro expanzni vodu, 6 ~ vypoustéci a vzorkovaci armatura, 7 - ukazovaci tiakomér s kohoutem, 8 —
‘odkalovaci kohout (u zésobnikovych ohfivati o objemu nad 400 1), 3 ~ ohfivat vody, 10 ~ pojistny ventil (pouze u plynovyich nebo elektrickych
‘zasobnikovych ohfivati a ohfivat ohfivanych horkou vodou, pérou, solami energii, kapalnymi nebo tuhymi palivy), 11 - teplomér, 12 -

a vzorkovaci armatura, 13 - vystup teplé vody, 14 - vstup cirkulace teplé vody, 15 ~ cirkulani Zerpadlo, 16 ~ mechanicky filtr





B. Zásady instalace pojistného ventilu

https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/15662-zasady-instalace-pojistneho-ventilu
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Obr. 2 Pojistn skupina ohiivadi teplé vedy dle ESN 06 0830
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C. Dimenzování ohřívačů vody
http://www.topin.cz/clanky/dimenzovani-ohrivacu-vody-detail-3078
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Uzaviraci ventil Uzaviend pFivodu vody.

Zkusebni kohout nebo vypoustéci zétka Kontrola zpétné armatury.

Zpétna armatura Zabrénéni zpétného priitoku teplé vody.

Uzaviraci ventil” Uzavieni vody za tiéelem ymény zpétné armatury.

Dodateéné piipojka®) Moznost pripojeni napt. sméSovaci armatury teplé a studené vody na
vystupu z ohfivae.

Pojistny ventil Ochrana ohfivace pred prekrocenim nejvyssiho dovoleného provozniho
pretlaku.

Vypoustéci zafizeni nebo funkce vypousténi Moznost vypusténi ohivace.

Prerusova priitoku Ochrana proti zpétnému priitoku z kanalizace a moznost kontroly odtoku.

Pripojka pro tlakomér®? Moznost pripojeni tlakoméru.

Tab. 2 - Sougsti pojistnych skupin (ve sméru préitoku studené vody) a ejich el () nepovinng)



[image: image5.png]Na zékladé zméFené nerovnomérnosti spotreb vody v prilbéhu dnii bylo mozné ziistit nejvétsi odbérové Spicky a stanovit
soutinitele nerovnomgrmosti poteby teplé vody. PFi vyuZiti souiniteld nerovnomermosti potreby teplé vody, je mozné objem
zasobnikového ohfivate nebo zasobniku teplé vody Vz [{] stanovit podle vztahu:

Vy =01y max M Ryy ¥
®)
kdeje:
* g7y, mex ~ Maximalni specificka potFeba teplé vody na obyvatele a den [Lobyvatel™-den™"], kterou je v bytovjch domech mozné
uvazovat hodnotou gry, msx = 60 kobyvatel 9T
« 1~ poet obyvatel, pro které je ohfiva nebo zasobnik uren [-];

* kry~ souinitel nerovnomérnosti potreby teplé vody [obyvatelden] (tab. 3),
* y - soutinitel mrtvého prostoru [-] (tab. 4).
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Tab. 3 - Souinitel nerovnomémosti potFeby teplé vody kry v zévislosti na dobé ohfevu vody v ohfivati




D. Způsoby přípravy teplé vody
http://www.topin.cz/clanky/zpusoby-pripravy-teple-vody-detail-5643
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Zasobnik bez mrtvého prostoru nabijeny teplou vodou 1,00
obéhovym Eerpadlem z priitokového ohfivace

LeZaty zasobnikovy ohiivag 1,20
Stojaty zésobnikovy oh¥iva bez mrtvého prostoru 1,15
Stojaty zésobnikovy oh¥ivac s topnou viozkou umisténou 1,50

v max. 1/3 vysky ohfivace

Tab. & - Soutinitel mrtvého prostoruy
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Ohev vody v zésobnikovych ohfivatich patii k nejstarsim a tradicnim fesenim pripravy teplé vody. Dnes se pouzivaii predevsim
stojaté zasobnikové ohfivate s topnou viozkou, viz obr. 4, umisténou tak, aby byl jejich mrtvy prostor (studend voda pod topnou
vlozkou) omezen na minimum (15 % objemu zasobniku) nebo zasobnikové ohfivace tvorené zasobnikem teplé vody umisténym
v zésobniku otopné vody (typ nédoba v nadobe), viz obr. 5. Oproti pritonému ohfevu je vyhodou zésobnikového ohfevu mensi
vykon potiebny k ohfevu vody, protoze odbérové Spicky jsou kryty objemem ohfaté vody v zésobniku. Dalsi vyhodou
zasobnikovjch ohfivati je jednoduché a vesmés bezproblémové fizeni ohfevu systémem méFeni a regulace. U zasobniki typu
nédoba v nédobé je viak nutné regulovat vystupni teplotu teplé vody misenim s vodou studenou pomoci termostatické
sméSovaci armatury, protoZe pfi umisténi teplotniho cidla nize nez u vrcholu zasobniku miZe teplota teplé vody v horni casti
zasobniku prekrotit nastavenou nejvy3si teplotu. Tlakova ztréta zésobnikového ohfivate je mald, a proto je pretlak teplé

i studené vody pred sméSovaci bateri stejny.
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Obr. 4 - Stojaty zasobnikovy ohfivat s topnou viozkou





