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3. VÝPOČTOVÁ ČÁST							
											
											
3.1 VÝPOČET SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA


Úkol č. 1:
Pro každou konstrukci SO, SN, PDz, PDL,STR, SCH vypočítejte součinitel prostupu tepla“U“

Označení kce s popisem např SO1 Heluz 45 cm
Obrázek kce
Tabulka – materiál tloušťka, součinitel tepelné vodivosti
Výpočet R
Výpočet U
Hodnota UN
Posouzení

Ro = Ri + R + Re



Poznámka:
Jednu kci manuálně, ostatní lze provést pomocí:
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty
nebo program PROTECH


Úkol č. 2:
Pro otvory v kcích OZ, DO, DN stanovte:

Označení kce s popisem např OZ1 1,5 x 1,5 m
Výrobce – odkaz na web
Hodnota U
Plocha S











 Požadované – doporučené hodnoty prostupu tepla UN: uč.72
Poznámka: lehká konstrukce – plošná hmotnost menší než 100 kg/m2
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3.2 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT						1.10.2013
											3.-4. HOD.
											
Úkol č. 1:
Pro každou místnost v 1.NP a 2. NP vypočítejte tepelnou ztrátu se zápisem do formuláře.
Manuálně min. 3 místnosti, ostatní lze podle: 
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210


VÝPOČTOVÉ VELIČINY
A) Výpočtová vnitřní teplota: uč. str. 20, skr. 155
B) Výpočtová venkovní teplota: -12, -15, -18 °C, uč. 26-27, skr.154
C) Teploty v sousedních nevytápěných místnostech: uč. 79, skr. 157
D) Předepsaná intenzita výměny vzduchu:
0,5	obytné místnosti, WC
1,5	kuchyň nebo koupelna
1,0	kancelář
2,0	učebna, zasedací místnost


Postup:
VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI 
Q.= U.S.Δt (W)

VÝPOČET TZ PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI S KOREKCÍ U
Dle ČSN 730540-4 se zavádí korekce s ohledem na tepelné mosty
Ukc = U + U
U 0,02 konstrukce bez tepelných mostů - jedná se o vnitřní kce SN, DN, STR, Pdl
U 0,05 konstrukce s mírnými tepelnými mosty – SO, OZ, DO, Pdz (podlaha na zemině)
U 0,1 konstrukce s běžnými tepelnými mosty – (staré kce bez zateplení)
Poznámka: tepelné mosty viz předmět PRAXE – práce s infrakamerou













VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM   
Zde nová norma EN 12831 zavádí vzorec:
Qv = Vmin x  x c x t      	(W)
Legenda:
Vmin	hygienické minimum (m3/hod)
· hustota vzduchu cca 1,2 kg/m3
c	měrná tepelná kapacita vzduchu 1,01 kJ.kg-1.K-1

Vmin = nmin . Vm     		(m3/hod)

Kde nmin je minimální výměna vzduchu h-1
0,5	obytné místnosti, WC
1,5	kuchyň nebo koupelna
1,0	kancelář
2,0	učebna, zasedací místnost

Vm objem vytápěného prostoru počítaný z vnitřních rozměrů v m3

KONEČNÝ ZÁPIS VE FORMULÁŘI
Číslo místnosti: 105, Ložnice	ti:20°C	te:-15°C










UKÁZKA Z TZB-INFO
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11.-12.11.2013

Výkresová část

Rozvody potrubí 1.NP		Rozvody potrubí 2. NP	    Schéma zapojení		
						
[image: ]
http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux



[image: http://www.korado.cz/img/u/vyrobky/radik/galerie/2.jpg][image: http://www.korado.cz/img/u/vyrobky/radik/galerie/1.jpg]   [image: http://www.korado.cz/img/u/vyrobky/radik/galerie/4.jpg]
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Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=511
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Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=511





25.-26.11.2013

Výkresová část

Rozvody potrubí 1.NP		   Rozvody potrubí 2. NP	          Schéma zapojení	

Výkresy a jakékoli vypracované úkoly (např. formuláře) donést vytištěné.
Výkresy stačí ke konzultaci na A4 – max. do plochy.	
Jednotlivé úkoly zakládejte do složky – viz studijní materiály - čelní strana projektu
V případě nutnosti pro potřeby konzultace a uložení výkresů do PDF, překontrolujte jak výkresy vypadají a zda jsou čitelné. Neukládejte výkres, který je v ACAD na A3 do PDF na A0.


Ve výuce proběhla - ukázka vzorových projektů, konzultace, návrhy, řešení

Úkoly na příští hodinu:
A. oprava výkresů 1.NP, 2. NP, schéma
B. Schémata zapojení zdroje tepla:
3 varianty řešení – viz studijní materiály
- Schéma 1 zapojení zdroje tepla a bojleru – PDF viz podesta TZB a TEC 2. ročník
- Schéma 2 zapojení zdroje tepla a bojleru včetně solárka – viz Praxe 1a2 + podklady Buderus 10 001
- Schéma 3 zapojení závěsného kotle v kombi provedení – včetně přípravy teplé vody PDF






9.-10.12.2013	

3.4 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES

Návrh proveďte ve 3 variantách:
3.4.1 Teplotní spád 70/55 °C
3.4.2 Teplotní spád 50/40 °C nebo např.60/45 (použití přepočtového faktoru)
3.4.3 Program KORADO KONFIG 55/45 °C

Poznámka: Formulář pro návrh OT v příloze – studijní materiály

Výkresová dokumentace:
- zakreslení a popis do půdorysů 
- zakreslení a popis do schématu
- legendy










LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES


DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KORADO RADIK KLASIK 
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
20/500/1600
TYP/ VÝŠKA/DÉLKA

TPV	PŘÍMÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX
NEBO
TRV	ROHOVÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“
RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX
	
KORALUX TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
KLT 1500/450
KORALUX LINEAR COMFORT/ VÝŠKA/DÉLKA

TPV	PŘÍMÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX
NEBO
TRV	ROHOVÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“
RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX









Pro VK, VKM

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KORADO VENTIL KOMPAKT VKM SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
VKM 20/500/1600
TYP/ VÝŠKA/DÉLKA

TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER „K“
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ HEIMEIER VEKOLUX
NEBO
RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ HEIMEIER VEKOLUX



OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA
www.tahydronics.cz



http://www.tahydronics.com/cs/produkty-a-eeni/termostaticka-regulace/termostaticke-ventily-a-roubeni/
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[image: ]http://www.tahydronics.com/cs/produkty-a-eeni/termostaticka-regulace/termostaticke-ventily-a-roubeni/armatury-pro-otopna-tlesa-s-vestavnym-ventilem/vekolux/
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Výkresová část										6.-7.1.2014

Axonometrie : Slouží pro větší názornost a pochopení rozvodů	vytápění, vody, plynu apod.
[image: C:\Documents and Settings\poboril.SPSS\Plocha\KOC Axoška.jpg]Podklady:
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3.3 Energetický štítek obálky budovy
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Výsledky:

[image: ]
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Poznámka: korekce ∆U viz VTP 
3.4.1 VÝPOČET TZ PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI S KOREKCÍ U
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Novostavba by rozhodně neměla být horší než „C“ jinak by ani neměla dostat stavební povolení! U nízkoenergetického domu lze čekat, že díky důkladnějším izolacím bude dům v kategorii B (ale i dům třídy „C“ může být nízkoenergetický). Požadavky na kategorii A jsou natolik náročné, že se s nimi zatím setkáme jen výjimečně; na druhou stranu a zejména díky stále kvalitnějším oknům může těchto domů přibývat. Viz VTP 3.9.1 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

20.1.2014 
21.1.2014

3.5 NÁVRH ZDROJE TEPLA

V tomto úkolu je nutné stanovit velikost a typ kotle:
- nástěnný
- stacionární  (viz podesta TZB)
- nástěnný kombinovaný včetně ohřevu teplé vody (viz LAB) 
- plynový, elektrický, na dřevo, peletky apod.
- tepelné čerpadlo

Pro naše potřeby uvedu příklad:
Pro RD s tepelnou ztrátou 12 kW je nutné navrhnout zdroj tepla (s ohledem na dispozici domu) kondenzační plynový kotel a samostatný ohřívač vody – bojler.

Vstupní data:
- tepelná ztráty domu 12 kW
- počet osob: 4
- otopný systém nízkoteplotní 55/45 °C

Výsledek – dle projekčních podkladů např. Buderus
http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/

Projekční podklady BUDERUS LOGAMAX GB 162   2,7 – 100 kW
http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/logamax-plus-gb162-t4.html
BUDERUS LOGAMAX GB 162 - 15
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Poznámky:
- popis kotle uvést na výkres do legendy (v půdorysu i schématu)
- z hlediska návrhu EN je  přípustný provozní přetlak kotle 3 bar = 300 kPa př.
3.6 NÁVRH OHŘEVU TEPLÉ VODY

V tomto úkolu je nutné stanovit velikost ohřívače vody - bojleru:
- nástěnný
- stacionární  
- stacionární bivalentní – i pro solární ohřev

Pro naše potřeby uvedu příklad:

Vstupní data:
- navržený kotel Buderus Logamax 162-15
- počet osob: 4


Výsledek – dle projekčních podkladů např. Buderus
http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/

Projekční podklady BUDERUS LOGAMAX GB 162   2,7 – 100 kW
http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/logamax-plus-gb162-t4.html
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Dle uvedeného příkladu pro běžný RD vyhoví ohřívač o objemu 160 litrů.
Viz:
http://www.buderus.cz/produkty/zasobniky-prehled/zasobniky-teple-vody/logalux-s135-160rw.html
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Z podkladů Logamax, strana 19
[image: ]

Poznámky:
- popis ohřívače  uvést na výkres do legendy (v půdorysu i schématu)
- z hlediska tlakové odolnosti ohřívač vydrží na straně topení (VTP) tlak 6 bar a na straně vody (ZDT) 10 bar.








3.7 Návrh expanzní nádoby

3.7.1 Manuální výpočet dle učebnice

Vstupní data:
Výkon kotle: 12 kW
Max. teplota vody 55 °C
∆v = zvětšení objemu 1 kg vody = 0,0141 (dm3.kg-1)
V kotle=
V potrubí =
V OT = 
Vc = 
Výškový rozdíl h =
Nejnižší pracovní přetlak soustavy pd = 
Nejvyšší pracovní přetlak soustavy ph,dov =

V = 1,3. G . ∆v
V = 1,3 . G. 0,0141
V = ……. litrů

O = vzorec =  8,5 l

Návrh: 
Objem EN vyšel min 8,5 litrů.
Z výrobní řady např. Reflex vybereme EN s nejbližším vyšším objemem.
http://www.reflexcz.cz/

Návrh: Expanzní nádoba Reflex N 12 litrů, pracovní přetlak 300 kPa
Poznámka: Je to v pořádku poněvadž otevírací přetlak poj. ventilu 250 kPa








3.7.2 Dle TZB-info.cz

[image: ]
Výsledek:
Objem EN vyšel min 8,5 litrů.
Z výrobní řady např. Reflex vybereme EN s nejbližším vyšším objemem.
http://www.reflexcz.cz/
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Návrh: Expanzní nádoba Reflex N 12 litrů.

Poznámky:
- popis EN  uvést na výkres do legendy (v půdorysu i schématu)
- z hlediska tlakové odolnosti EN vydrží na straně topení (VTP) tlak 3 bar





Správné nastavení tlaků
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3.2.2014 
4.2.2014

3.8 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ

Postup:
1. 	Výkresy: půdorysy, schéma, axonometrie
Pro potřeby dimenzování je nejlepší axoška         
2. 	Označení úseků:  
Nejdříve se označí úseky pro nejnepříznivěji položené OT (zpravidla nejvzdálenější a nejvýše položené)
Úseky se mohou značit samostatně (přívod a vrat), jednodušší je spojit přívod a vrat do jednoho úseku, poněvadž DN potrubí přívodu a vratu zpravidla vychází stejná.
3.	Vyplnění formuláře:
	Úseky, Q, m, l, DN, w, R, , Z, R.l + Z
4. 	Dle součtu  R.l + Z se navrhne oběhové čerpadlo
5.	Viz Předmět Praxe: charakteristika čerpadla, charakteristika potrubí, pracovní bod, konstantní tlak, proporcionální tlak
6.	Doplnění ostatních úseků, DN, takové ztráty
7.	Závěr: Aby otopná voda v OS proudila rovnoměrně do všech OT (nejvzdálenějších i méně vzdálených), je nutné soustavu vyregulovat. Nejčastěji na ventilech OT, z provozního hlediska je lepší vyregulování provádět na šroubení OT.
	V konečném efektu to znamená, že každé OT od čerpadla má stejnou tlakovou ztrátu a tím dosáhneme rovnoměrného zatékání vody do všech OT v rámci celé OS.

Úkol:
1. 	Dimenzování nejnepříznivěji položeného OT         
2. 	Označení úseků
3. 	Výpočet tlakových ztrát třením







17.2.2014 
18.2.2014

Úkol:
1. 	Dimenzování úseků pro zbývající OT    
2. 	Rozpis  pro jednotlivé úseky
3. 	Aplikace ∆pdis
4. 	Vyregulování přebytků tlaku na armaturách OT
5. 	Veškeré výpočty viz formulář
6.	Ventily, šroubení a nastavení regulace znázornit ve výkresové dokumentaci.

Vzor výpočtů viz předmět VTP téma:    8.2 DIMENZOVÁNÍ – NUCENÝ OBĚH VODY      



10.3.2014 
11.3.2014

Výkresová část
- doplnění výkresové dokumentace (DN, regulace)
- Legendy
	- zařízení
	- armatur
	- otopných těles
	- místností
Viz vzory projektů









3.9 Návrh čerpadla

[image: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIA8u_8G-7SGc24vv39vUp7PTN1PM1gGA6bcRCSYtqUO4TFOVU]


Dle hmotnostního průtoku 1,35 m3/h  a tlakové ztráty potrubní sítě 15 kPa navrhuji čerpadlo Grundfos UPS 25-40 s tlakem 18 kPa


3.10 Návrh solárního systému ohřevu teplé vody

Viz Praxe body 7.1-7.4















3.11 Potřeba tepla a paliva

[image: ]
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24.3.2014 
25.3.2014

Dokončovací práce na projektech, ukázky vzorových projektů
Porovnání nákladů na vytápění a provoz domu - videoprůvodce
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

PROTECH
- tepelné odpory, tepelné ztráty
- ekvitermní regulace

Klíč PROTECH
Jméno, adresa, e-mail, mobil
USB klíč dojde poštou, zaplatí se 1500 Kč (záloha)
Po vrácení klíče dostanete peníze zpět

Program PROTECH
http://www.protech.cz/
http://www.protech.cz/aktualni-cenik
Za min. cenu 28 900 Kč máte možnost zdarma pracovat na programech do VTP a RVP až do konce 4. Ročníku.











7.4.2014 
8.4.2014

2. PROJEKT RODINNÝ DŮM
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ					           
																							
OBSAH PROJEKTU
1. Technická zpráva
2. Výpis materiálu
3. Výpočtová část
3.1 Výpočtový formulář
3.2 
3.3 
3.4 
4. Výkresová část
4.1 Půdorys 1.NP
4.2 Půdorys 2. NP


Předání vzorového řešení podlahového topení 1. NP
Práce s podklady – Rehau, Gabotherm, Cuprotherm
Předání výpočtového formuláře
Vyplnění vstupních dat až do „Odpor krytiny“
1.NP i 2.NP

PROTECH
Vzorová ukázka výpočtu tepelné ztráty místnosti, program TZ

[bookmark: _GoBack]5.5.2014, 6.5.2014

Návrh podlahového topení až po čísla okruhů na rozdělovači.
Tlak na rozdělovači = tlak čerpadla u kotle – tlakové ztráty přívodního potrubí a vratného potrubí mez R+S
Ve výkresech 1. a 2. NP vhodně umístit R+S a rozkreslit hady do místností alespoň ve dvou místnostech.
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SN1 5 3 15 15 1,6 0,02 1,62 5 121,5

SN1 4 3 12 2 10 1,6 0,02 1,62 -4 -64,8

DN1 1 2 2 2 0,02 2,02 -4 -16,16

Ztráta prostupem tepla

S

Qp = 

266,29

Ztráta větráním

V

m

n

min

V

min

r

.c D

t

m

3

h

-1

m

3

/hod

°C

60 0,5 30 0,34 35 Qv= 357

Celková tepelná ztráta Qc= 623,3


List_aplikace_Microsoft_Excel1.xlsx
List1

		Označení		Délka		Výška/		Plocha		Plocha 		Plocha bez		Souč.		Korekce		Souč.		Rozdíl		Ztráta

						Šířka				otvorů		otvorů		U		DU		Ukc		teplot		Qp

		 - 		m		m		m2		m2		m2		W.m-2.K-1		W.m-2.K-1		W.m-2.K-1		Dt (°C)		(W)

		SO1		5		3		15		3		12		0.2		0.05		0.25		35		105

		OZ1		1		2				2				1.1		0.05		1.15		35		80.5

		OZ2		1		1				1				1.1		0.05		1.15		35		40.25

		SN1		5		3		15				15		1.6		0.02		1.62		5		121.5

		SN1		4		3		12		2		10		1.6		0.02		1.62		-4		-64.8

		DN1		1		2				2				2		0.02		2.02		-4		-16.16

		Ztráta prostupem tepla																		SQp = 		266.29

		Ztráta větráním

		Vm		nmin		Vmin		r.c		Dt

		m3		h-1		m3/hod				°C

		60		0.5		30		0.34		35										Qv=		357

		Celková tepelná ztráta																		Qc=		623.3
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2piisob napojen) i montazni firma (spréwé funkce, viraz otopného télesa v interiéry s ohledem na .

E-MAILOVY ZPRAYODAI provedent montaze). Problémy technického rézu wimé zakaznik druhotnd, protaZe piedpoklads, e je

Najdete nas na Facebooku

tzbinfo | PaTosemibi Klasicky zpiisob proveder

N tzh-info.cz

NEINOVEIST ELANKY

Geberit AquaClean
taaleta _kterd Vs ofistl
vodou

Bil{ cement - tam, kde
na vzhledu 2

Multipor pro zatepleni
stropf suterény °

Vv simulace
bého uloZeni °
obetonu °

0 starost jinjch. On se zaméfuje na uZitné viastnosti, na koneEny efekt z hlediska tepelné pohody,
zhledu  virazu otopného télesa v interiénu mistnosti bez rusivich viv piipojovaciho potrubi - obr.c. 1

Sortiment a konstrukni provedeni otopnych téles RADIK a KORALUX wivaii pro bytové architekty,
rojektanty i montazni firmy dostatek prostoru pro feSeni otopné soustavy a optimélniho zplsobu
Inapojeni otopnjch téles tak, aby byly spinény v piné mife pozadavky zakaznika. Jaké jsou tedy
moznosti, jaka feseni fitmy KORADO svjim zékaznikiim nabizi?

Zplisoby vedenf potrubi a jeho umisténi patil mezi nejvétsi problémy a maf piimou vazbu i na hodnocent "dspésnosti” otopného télesa
u zakaznika. VSimnéme si, jaké jsou rozdily u Klasicky a progresimé

ené otopné soustay.

topné soustavy je charakterizovan takto (obr.c. 3):
Centralni leZat§ rozvod je vétSinou zavésen pod stroper suterénu
nebo technickéhoo podiazi

M4 velkj pocet stoupacich potrubi, které prochézeji viemi patry
(napi. byten prochézi ngkolik stoupaek) a vétsinau jsou vedena
viditelng pred obvodovyrmi sténami

 jednotlivich vytépgnjch mistnostech jsou paralelng napojena
otopné télesa

Plipojovaci potrubi je vedeno viditelng a vtsinou se stejnou rozteéi
jako je piipojovac roztet otopného télesa

Pouzivaji se vétsinou otopnd télesa s bonim napojenim (RADIK
KLASIK, KORALUX PRISMA VERTIKAL)

Spotieba tepla v jednotlivjch uzaviengch prostorach (byty, kanceldfe...) neni objektin méftelna
 piipadé poruch je obtéZovana fada uZivatel

Wm © Zjsens naklady na stavebni préce (velkj pocet postupt).

skotoicks vlsstnoi

Ehvivslentnl bading Z wedeného je ziejme, 2o z pozice zékaznika m tato otopna soustava fadu negativ
akustickzho sk

venkevnich prostord

o= fist 2 Progresivni zpiisob provedeni otopné soustavy je charakterizovan takto (0br.c.2)
=isledar © Stoupaci potrubi je centrainé vedeno uprostied budovy (vfrazné snizeni nakladd na tepelnou izolaci potrubi) a v jednotlivjch

patrech jsou odboen do patrovych rozvadstl nebo jsou piimo napojena horizontéing vedend piipojovact potrubi

Stoupaci potrubl je s vihodou vedeno v Sachtch a nen tedy viditelne.

Plipojovaci potrubi jsou vedena horizontalng pod otopnjimi télesy v podlaze nebo po sténg zakryté v listach a tim se virazng
2leps interiér vytépangch mistnosti

Vyuzivé se progresivniho spodnitio napojent otopnych téles (RADIK VENTIL KOMPAKT, KORALUX a KORALUX PRISMA
HORIZONTAL) pop. | otopnych téles s bonim napajenim, ale u kterjch je tieba zvolit vhodné piipojovaci soupravy a armatury.
Horizontalni rozvod Ize navthnout a pouzit pro jeden uzavieny prostor (byt, kanceldfe); priky pro méfeni spotieby tepla, uzavieni
okruhu apod. Iz instalovat piimo do patrového rozvadéte

lady na stave

\yrazng
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© Spotfeba tepla v jednotliivjch uzawenjch prostorach (byty, kancelafe...) nen objekihné mafiteind. -
© V pifpadé poruch je obtéZovina fada uzivatell
W% © Zvjsené naklady na stavebni prace (velky pocet postupt).
5 Ekvivalentnl bladina Z wedeného je ziejm, Ze 2 pozice zakaznika m tato otopna soustava fadu negatiy.
akustického aku
venkovnich prostord
v praxi - Ehst2 Progresivni zpiisob provedeni otopné soustavy je charakterizovan takto (obr.c.2):
uislediy

© Stoupaci potrubi je centrélng vedeno uprostied budovy (virazné snizeni nakladd na tepelnou izolaci potrub) a v jednotiivych
patrech jsou odboen do patrovych rozvadstl nebo jsou piimo napojena horizontéing vedend piipojovact potrubi

© Stoupaci potrubi je s vjhodou vedeno v Sachtach a neni tedy viditelné

© Piipojovact potrubi jsou vedena horizontaIn pod otopnyri télesy v podlaze nebo po sténg zakryté v listéch a tim se vjrazng
2leps interiér vytépangch mistnosti

© Vyuziva se progresiihio spodriho napojent otopnich téles (RADIK VENTIL KOMPAKT, KORALUX a KORALUX PRISMA
HORIZONTAL) pop. | otopnych téles s bonim napajenim, ale u kterjch je tieba zvolit vhodné piipojovaci soupravy a armatury.

© Horizontalni rozvod Ize nawhnout a pouzit pro jeden uzavien prostor (byt, kancelare); prvky pro mafeni spotieby tepla, uzaveni
okruhu apod. Iz instalovat piimo do patrového rozvadéte

© Vijrazng nizsi naklady na stavebn prace

© UmoZiiuje vyuzit piednosti novich materidld (plasty, vicewrstvé materidly, méd). progreshvich montéZnich postupd i bez

tepelnjch procesd (isované spoje), pouZit pii montazi prefabrikaci a moznost obyvatelnosti bytu i v pribghy montéze.

Obré.2

1.centralni stoupaci potr
4.piip

2.patrovy rozvadéé 3.odboceni v patie

ojovaci h

ontalni potrubi

Toto eSent pinasi zékaznikovi fadu vihod a jednoznatng ziskévé stéle vétsi oblibu. Dikazem toho je i neustalé zvySovéni podily
otopnjch téles RADIK VENTIL KOMPAKT na trhu, ktera byla pro tyto progresivii otopné soustavy vyvinuta. Jejich viroba zatala u
firtny KORADO pied Etyirmi roky a dnes Eini jejich podil jiZ coa 35-40%.
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© Vyuziva se progresiihio spodriho napojent otopnich téles (RADIK VENTIL KOMPAKT, KORALUX a KORALUX PRISMA
HORIZONTAL) pop. | otopnych téles s bonim napajenim, ale u kterjch je tieba zvolit vhodné piipojovaci soupravy a armatury.

© Horizontalni rozvod Ize nawhnout a pouzit pro jeden uzavien prostor (byt, kancelare); prvky pro mafeni spotieby tepla, uzaveni
okruhu apod. Iz instalovat piimo do patrového rozvadéte

© Vjrazng niz

néklady na stavebn prace
© UmoZiiuje vyuzit piednosti novich materidld (plasty, vicewrstvé materidly, méd). progreshvich montéZnich postupd i bez
tepelnjch procesd (isované spoje), pouZit pii montazi prefabrikaci a moznost obyvatelnosti bytu i v pribghy montéze.

Obré.2

1.centralni stoupaci potr

2.patrovy rozvadéé 3.odboceni v patie

4.piipojovaci h

ontalni potrubi

Toto fesent pi i oblibu. Dikazem toho je i neustélé zvySovéni podil
otopnjch téles RADIK VENTIL KOMPAKT na trhu, ktera byla pro tyto progresivii otopné soustavy vyvinuta. Jejich viroba zatala u
firtny KORADO pied Etyirmi roky a dnes Eini jejich podil jiZ coa 35-40%.
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« dobrs odolnest proti pratiaku;

* nejlépe upvdtent podil saléni a konvekce pii predsni tapla do wytdpéné mistnostis

o precizni pourchous dpravs diky poufiti nejprogresiundisl tachnologie kataforézniho lakousni (KTL
metoda), garantuficl dlouhodobou korozni a machanickou odolnost;
* dodni zkomplatouansho wirobky, bez potfeby dalfich vicapracl pii, ulastni montsfi otopného tilass

do otopné soustauy;

« schopnast dodat kemplexniifl sortiment = ohledem na zplech piipejeni 3 rozminy 3 tim uytuait
podminky pro odstupfiovdni ufkonous Fady a pro optimsini naurh otopného tless;

* zujraznéni designu otapnéha tilacs poufitim bonich kiyth 3 harmiha krytu 3 tim i wrszu ctopného
t8lesa v interiéry wytiping mistnosti;

* zavedeni vicedfalovs funkes obalu s platnanim nejen pif skladovsni, dopravé » manipulaci, ale tské

ochranou pi montsii 3 po montifi otopného talesa na stavb

 Honizontsini otopni soustava: 1) stoupaci potrabi, 2) rozdilovad 3, 4, 5) piipojovaci potnubl, €) otopn tileso se

spodnim piipojenin

Vvojovy stupes u deskovich otopnich tales - otopné talesa se spodnim pHpojer

& wuedand zmina v preferand druhu otopnéha tiless mals pachopitelng vazbu na zavedens 3 poufivang
systém v provedani otopné soustavy. Deskoud otopnd tiless zdidila po dinkouich jeding, 3 to boini
pipojeni. Ale jif kolem poloving 90. lat se zafalo prosazouat noué medermaisi pojeti — spodni pipojen se
standardni roztedl 50 mm, vietnd osazeni regulainiho ventily do zabudovansho unitintho propojouaciho
rozvadu i pi virobs otopnéha thlesa - teu. provedsni VENTIL KOMPAKT,

Byl to disledek roz:

nf nowich materidll a montsfnich technologil | tlaku inuestorl nejen na desian
otopného téless, ale i na jeho celkoud wiraz v interiéry wtipEnd mistnosti, Uusdané fefent totif umaZiuje

vést piipojouss potrubi harizontding pod otapnimi télesy v podlaze nebo po stnd zakiyté liftou, wiadue

éng stoupacich potrubl 3 umoZiuje pousit rozddlovat, do kterého Ize soustiedit méiici, requlaini | uzauiraci





image16.png
Prim na trhu hraji deskova otopné télesa | 11-12/07 | Gasopis Stavebnicti | Expodata Brno - Mozilla Firefox

Soubor Upravy Zobrazeni Historie Zlozky Néstrole Npovida

[ ony oteviench dvef | Stedriprtmyslo. | 7 Amadeo - Adninistator | €7 prim i trhu e deskos otopns tasa . x | |

| [ otopné soustavy

£ Tochicks Zacei 8. [ In, et Pobori -k, (] Komenta khisco €. P4 Zila - vedlivaciain.. [B] TzBio-stavebiciv. £} Toisovy KubDEZAY. B
+ Uitadovar Tpisob piperent podle deperutent itabee (it technihy Katals, emetord sk,

P Potasi.ce ] Uvod | stredniprimys... F] Amadeo - Login

infolinka spad.), jinsk miée dojit ke snifent tepelnéha uikonu otopného télesa;
« podie prunich norem 2 roku 2001 musf bit otopné tleso uzavirateing na pifvodu | na sdvodu vody;
* pozadovat provedani tlakous 3 topné zkousky, véstnd pisemného poturzeni;

« pozadovat uysustieni funkes termostatické hlavice, vietn vjznamu 3 zplsoby pousiuani.

H

Deskovs otopns talesa s boznim pHpojenim - upozoméni pro vjménu otopného talesa

x Varianty spodhiho piipejant

Pro stéusiicl otopné soustauy predevim u panelowich domach ja typické boni piipojent stopného tiless,
nakolik stoupacich potrubi v jednom byt centraini le¥ati rozuod v suterénu vytpaného domu
Problémy s ujmanou dankového otopného tilesa za daskové sousisefl 5 rozsahem rekonstrukes vlasti

otopné soustauy. V 2dsadé mohou vzniknout & zakladn situace;

* komplstni rekonstrukes otopné soustavy (pak je nejvfhodnijii vyutit spodni piipojent);

« wimina requlsinich 3 uzauiracich armatur bez wiminy otopného thlesa;

« wmins atopného tilacs bez neba uistné regulsinich 3 uzauiracich armatur

V kazdém piipadé s doporuiuje pil wiméng Hinkoujch ocelowich nebo litinovjch otopnich téles za deskovs

posuzovat  diskutovat s odborniky minimsing nésledujic otszky:

* bude-li realizovdna také Gprava stavebnich konstrukel s wazbou na zmanu tepelné technickich
ulastnasti (zstaplen budavy nebo nakerd = sbvadaujch stin, wiména aken apod.);

* dojde ke zméné v teplotnich provoznich podminkach (napF, vjména zdroje tepla 3pad.);

iaks bude piipojouaci roztet;

o uzdslenost stiedd ujuodi od stiny;

Jaki buds zplisob upeunani a druh pousits konzoly;

* Jaky bude zplisob pripojent 3 pousiti stéuajicich & novieh armatur;

jaké bude uréeni tapainého vikonu plvodniho a nového otopného télesa;
+ valba razmErd nového otopnéha thlesa;

* platné prauni pozadavky v dobi rekonstrukce, naph, nutnost stavebniho povaleni 3pod.

Pii fefani usedenich otdzek je piedeviim velmi néreiné 3 prablamstické urdt tepelng ukon plvadniho

&nkousho otopného tilesa. Nejpres je nutné dankov tleso identifikovat' sdmaenim pipojovad roztade

hloubky otopného télesa, resp. danku. V pilloiens tabulce lza Zjistit tepaln wikon jednoho dinku pii
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) PRODUKTY A RESENI

3 Udrzovanitlaku a kralita vody
) Vyvatovaniaregulace
~ Termostaticka regulace

~ Termostaticks ventily
Eraubeni

> Termastaticks hlavice
> Elektranicka regulace
> Termastaticks ventily

> Termastaticky ventil s
radiatorowim pripsjenin

> Radistarovy venti

> Regulani Sroubeni

~ Armatury pro otopna télesa s
integrovaneu ventilovou
vozkou
~ Vekalux

> Vekate

> Termastati

> 3-castné termastatické ventily
> Prepoustéci vently

> Termostaty a pahany

> Regulace podiahového vytapini

> Design-Edition

> Teplavoda

> Mificinastraje

3 Spickové komponenty soustay.

Vekolux

Piipojovaci Sroubeni Vekolux s vypousténim je uréeno pro piipojeni deskovych
otopnych téles s integrovanou ventilovou vlozkou se spodnim pfipojenim s R1/2
vhitinim nebo G3/4 vnéjsim zavitem. Pfimé i rohové provedeni je k dispozici pro
dvoutrubkové i jednotrubkové soustavy.

PREHLED PRODUIT() | PROVEDENI  OBR

g-

INFORMACE O PRODUKTECH

Pipojovaci Sroubeni s vypousténim pro otopna télesas integrovanou ventilovou viozkou

Piipojovaci Sroubeni Vekolu s vypoustanim je urZeno pro piipajeni deskovych otopnjch téles s integrovanou ventilovou
vlozkou se spodnim pipojeniim s R1/2 vnitinim nebo G3/4 vnjsim zavitem. Piime i rohove proveden je k dispozici pro
dvoutrubkove  jednotrubkové soustavy.

Popis

Piipojovaci Sroubeni Vekolu firmy HEIMEIER slou k piipojeni otopného talesa se spodim piipojenim k otopné soustava, k
jeho uzavirani, vypousténi a napousténi

Sroubeni e vybaveno vietenem pro soucasné uzavieni piivodniho i zpétného potrubi a do vietene integrovanym vypoustanim
ventilem. Vechny funkce Ize ovladat univerzalnim Kicem HEIMEIER

Sroubeni se vyrabiv rohovém a piimem provedeni pro jednotrubkove i dvoutrubkové otopné soustavy s pripojenim k
otopnemu télesu item G3/4,
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&SN 73 0540-2:2011 Tabulka 3 - Pozadované a doporutené hodnoty souGinitele prostupu tepla pro budovy s prevazuici
navrhovou vnitini teplotou v intervalu 18 a7 22°C véetné

Soutinitel prostupu tepla

Popis konstrukce Ty
Poradované  Doporudené  DoporuZens hodnoty
hodnoty hodnoty  pro paswni budovy
Unao Yree20 Ypas0
Stana gl 0,18370,12
Strecha strms se skonem nad 45° 01837012
Strecha plochi 3 Sims s sklonem do 45° vietns 0,1530,10
Strop s podiahou nad venkovnim prostorem 0,1530,10
Strop pod nevytpénou pldou (se stfechou bez tepelné zoiace) 0,1530,10
St8na k nevytapéné pida(se stfechou bez tepené zolsce) 0,18370,12
Podaha 3 sténa vytapéného prostoru priehis k zeming 02232015
Strop a sténa nitini 2 wtdpEného k nevytipEnému prostoru 0,30220,20
Strop a sténa wniiniz vytip&ného k temperovanému prostoru 0383025
Strop a sténa vniz temperovansho prostoru k venkovnimu prostred 03837025
Podha a sténa Cisteéns vytipéného prostoru piiehi k zeming 04532030
Stina mezisousednimi budovarmi [5
Strop meziprostory s rozdiem teplot do 10 °C véetn& -
Stina meziprostory s rozdiem teplot do 10 °C véetnd -
Strop vnitini mezi prostory s rozdiem teplot do 5 °C véetn& -
Stana wnitinf mezi prostory s rozdem teplot do 5 °C véetnd -
VPl otvoru ve N stin 3 strmé stfede, 2 vytapéného prostoru do 08306
venkovnho prostredi, krom dveif 622 0.
ks vipli otvoru se sdonem do 45%, 2 vytipEného prostoru do 0o
venkovnho prostredr 3
7 S 2 T ST 0 T T PR T 00
Vipif otvoru vedouciz wytipEného do temperovaného prostoru 17
Vil otvoru vedouciz temperovaného prostoru do venkovnho prosted 17
ks vjpli otvoru se sonem do 45° vedouciz temperovaného prostory e

o venkovnino prostredi
Lehkj obvodovy plit (LOP), hodnoceny jako smontovand

sestava véetné nosnych prvkd, s pomémou plochou prisvné £ <=0, 0,3+14.
Viph otvoru ol
fu=AJA e, 0,246, 0,15+0,85.,,
kde A je cekova plocha lehkého obvodového pisit (LOP), v

A, plocha prlsviné vipin otvoru shus &k 505 07408
osvétienf interiéru véetns pisusnjch Estidmu LOP, v m?
Kovowj rém viph otvoru
Nekovovy ram vjphné otvoru
Rém lehkého obvodového pisste
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