[bookmark: _GoBack]3.6 NÁVRH SDRUŽENÉHO ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE ( str. 105, 113 ), 
obr.+tabulka str. 194
__________________________________________________________________________________
Vstupní data
  	- Výkon kotle Q			240 000 W
       	- Počet kotlů			2 ks		24/bytovka = 288 osob
 	- Rozdíl teplot Δt		20 °C
__________________________________________________________________________________
Výpočet (stejný jak u HVDT)
· 
· 
·  m3/h

Navrhuji Rozdělovač MODUL 150 od firmy ETL s max. průtokem 23 m3/h
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Návrh DN výstupů z rozdělovače:
· Počet bytovek 	= 	1
· Ztráta 1 bytovky	=	50 kW
· Energie pro TUV	=	30 kW
· Počet výstupů  RS	=	3 ( 2x VTP (25 kW + 25 kW, 1x TV ) 
· Rozdíl teplot Δt	=	20 °C

( dimenzujeme podle rychlosti: doporučená rychlost 1 m/s ) 
Větev č.1. : VTP 25 kW 
		
	 kg/h		->	podle skript str. 196 (TZB info) navrhuji DN 25, v = 0,55 m/s

Větev č.2. : VTP 25 kW 
		
	 kg/h		->	podle skript str. 196 (TZB infp) navrhuji DN 25, v = 0,55 m/s

Výstup 3. : TV  
		
	3305 kg/h		->	podle skript str. 196 (TZB info) navrhuji DN 32, v = 0,93 m/s


Od HVDT (kotle) Výstup 4. : VTP + TV = 50 + 76 = 126 kW  
		
	 kg/h		->	podle skript str. 196 (TZB info) navrhuji DN 50 , v = 0,81 m/s
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Proiekt. Phnmva kntrina
Datum: 28.11.2018
Typwbraného MODULU: 80
Jmenovit tiak PN: 0,6 MPa
Fiidat tepelnou izolaci: Ano

Firma: SPSS - 178 Zadal. T4 skupina 2
Cena bez DPH: 8529 + 2160 K¢ Uhel: zadny

Zpisob vibéru MODULU:  automaticky Délka RS KOMBI: 850 mm
Maximalni teplota: 115°C Hmotnost: 22 kg

Fodpéry: 2x nésténn konzola - pouze pro MODUL 80 -150 NK80/150
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ETL Ekotherm®, spol. s 0. Sekaninova 48/12, Praha 2, 126 00, tel.:+420 224 338 307, fax: +420 261 224520, e-mail: ei@etl.cz, wowv et cz
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Qmax = [m?/hod] 6 10 15 42 65 95 130
do vykonu [kW] pfi At=20 120 250 350 1000 1500 2100 3000
mobuL 80 100 120 200 250 300 350
Priitok. priifez komor S, (m?) | 0,0019 | 0,0028 | 0,0040 0,0114 0,0176 0,0271 0,0380
Max. délka (m) 15 2,0 3,0
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