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Charakteristika použití: Tlakový redukční ventil IVAR .5350
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Zdroj: https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/tlakovy-redukcni-ventil-se-sroubenim-a-manometrem-p140051/

[image: ]

Technické a provozní parametry
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Dimenzování
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Příklad použití
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Zdroj: https://www.bola.cz/admin/files/e_product_files/4/3507/src_d06katalog.pdf
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» NiZe jsou uvedena typicka pritokova mnoZstvi b&né uZivanych zafizeni v domovnim
rozvodu vody pro volbu spravné velikosti redukéniho ventilu:

Tabulka typickych pritokovych mnoZstvi v litrech/min.:

0dbérné misto Spotieba v I/min.
Vana 12
Kuchyrisky dfez 12
Myéka nadobi 12
Sprcha 9
Umyvadlo 6
Bidet 6
Pracka 6
wcC 6

Abyste se vyhnuli naddimenzovani tlakového redukéniho ventilu a potrubi, vezméte v tvahu
korekéni faktor soub&Zného pouZiti. To znamena, &m vice je spotfebié v systému, tim niZzsi
je procento spusténi spotFebicll ve stejnou chvili.
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Tabulka zobrazujici faktor soub&zného odbéru v %:

Pocet Soukromy | Vefejna

Pocet Soukromy  Vefejna
spotrebicd dim % budova %

Podet Soukromy = Vefejna
spotfebiéd  diim %  budova %

spotfebiéd  ddm %  budova %

5 54 645 | 35 232 0 | 8 165 2
495 | 40 215 8 | 9 16 215
15 35 35 | 4 205 27 | 100 155 20,5
20 29 7 | S0 19,5 2% | 150 14 185
25 27,5 45 | 60 18 2 | 200 13 17
30 24,5 2 | 7 17 23 | 300 125 16,5
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Priklad: Jeden diim se dvéma koupelnami:

2 bidety G = 12 I/min.

1 sprcha G = 9 I/min.

2 umyvadla G = 12 I/min.
2WCG = 12 |/min.

1vana G = 12 I/min.

1 kuchyfisky dfez G = 12 I/min.
1 myéka nadobi G = 12 |/min.

Gtot = 81 I/min., polet spotiebicd ={ 10
« Navrhovy préitok se vypodit pomoci Tabulky s faktory soub&iného odbéru.
Piiklad: Prétok Gds = Gtot x % = 81 X41)% = 33 |/min.
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Pfi dimenzovani tlakového o ventilu doporu€ujeme udrZovat rychlost priitoku v

potrubi na hodnoté mezi To zabrani jak hluénosti v potrubi, tak rychlému

opotfebeni v misté &asto pouzivanych zafizeni.

o Velikost tlakového redukéniho ventilu se uréuje pomoci grafu 1. Zaénéte vypoétem
navrhového priitoku, pficem? berte v Gvahu, Ze idealni priitoéna rychlost je mezi 1 a 2 m/s
(modra oblast).

Pfiklad: Pritoku Gds = 33 I/min. odpovida velikost 3/4" (viz graf 1).
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o Graf 1 — Rychlost proud:
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o Pomoci grafu 2, zaénéte opét vypoétenym navrhovym pritokem, urdite tlakové ztraty na
zakladé kiivky jiz zvolené velikosti redukéniho ventilu (vystupni tlak klesd o hodnotu
rovnou tlakové ztraté ve vztahu k nulovému hydrodynamickému tlaku).

Priklad: P¥i pritoku Gds = 33 I/min. &ini tlakova ztrata Ap = 0,60 bar (viz graf 2)
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« Graf 2 — Tlakové ztraty
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Jmenovité pritoky:
Pritoénd mnoZstvi vody jsou uvadéna pro kazdou velikost redukéniho ventilu pro
doporuéenou prémérnou rychlost proudéni 2 m/s dle normy EN 1567.

Rozmér 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"
Préitok (m3/h) 1,27 2,27 3,6 58 9,1 14
Priitok (I/min) 21,16 37,83 60,00 96,66 151,66 233,33
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Montazni pokyny

Instalujte do vodorovnéno potrubi jimkou fitru sméfujici doli.
Instalujte uzaviraci ventily

‘Vystupni otvor by mél byt chranén bezpecnostnim ventilem
(instalovanym na vystupni strané reduknino ventilu).

Misto instalace by mélo byt chran&no proti mrazu a snadno

stupné (pro snadnou Gdrzbu, snadnému pristupu k
Ciselniku a dobré viditelnosti necistost v jimce z préihledného
plastu)
Pro domaci pouZit, kde jsou nejvy3si pozadavky na Cistotu
vody, instalute pred redukéni ventil jemny filtr

Instalujte za ventil rovny Usek v délce minimalné péti-nasobku
nominaini svétiosti potrubi (die DIN 1988, Cast 5)

Typickeé pouZiti

Redukéni ventily DOSF jsou vhodné pro instalaci do viech
domovnich rozvodii vody. V rozsahu technickych parametr je
vsak Ize pouZit  pro instalace ve vefejnych a primysiovich
objektech.

Redukéni ventily je nutné instalovat:

« Pokud staticky tiak pekratuje maximaini povoleny tiak pro
piipojenou soustavu

« Jako ochranu pred hiukem, pokud staticky tiak v odb&mich
mistech prekracuje 5,0 bar (DIN 4109: Ochrana pred hiukem
Ve vyskovych budovach)

« Pokud jsou poZadovany Gseky s riiznymi tiaky (Redukéni
ventil na kaZdém podiaZi

« Pokud je nutné zamezit kolisani tiaku v navazujici soustavé

K dosaZeni konstantniho vstupnino a vystupniho tiaku
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Tam, kde spotfebite ( napf. ohffvate TUV) nebo armatury vnitiniho vodovodu maji dovoleny
petlak niZ8j neZ je pretlak ve vodovodni siti, navrhujeme zafizenf na snizovéni pretlaku vody. Toto
zafizeni se umistuje bud’ lokalné ( piimo pfed spotiebitem) nebo centralné ( pro cely stavebni objekt).
V pfipadé centréinihe snizovani pretlaku vody se redukéni armatura umisti za vodom&rovou sestavu.
Nejéastéji se pretlak snizuje redukéni armaturou - tlakovym redukénim ventilem.
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TLAKOVY REDUKCNI VENTIL - SE SROUBENIM A
MANOMETREM

IVAR 5350

® PN25,T=+40°C

® rozsah nastaveni1az 6 bar

® rozsah manometru 0 a7 10 bar

® Zavit Vngj3H - vnEjE MM

® materidl mosaz CWB02N, t&snéni NBR
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Tlakové redukéni ventily IVAR.5350 jsou zafizeni, které jsou instalovana do sanitérich
7 i'a stabilizuji vstupni tiak z vodovodniho

Obecné plati, Ze vstupni tlak je piiis vysoky a proménlivy na to, aby mohl byt pouzit
v domovnim rozvodu.

Tiakové redukéni ventily mohou byt jiZ pii instalaci prednastaveny na pozadovanou
hodnotu tlaku prostiednictvim reguladniho prvku se stupnici, po instalaci se systém
automaticky piizplsobi nastavené hodnoté tiaku.

Vnitini kartude obsahuje viechny regulacni komponenty a je konstruovéna jako
samostatny prvek pro usnadn&ni servisnich a ovldacich operaci.

V souladu s normou EN 1567.
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5) Technické a provozni parametry:

Maximélni provozni tlak

Maximalni provozni teplota

Rozsah nastaveni na vystupu

Vyrobni nastaveni

Rozsah manometru

Porozita filtrathiho sitka

Dodévané rozméry

Tiida hluénosti

Provedeni zavitu pro pfipojeni manometru

Material

Pracovni médium

s
+40°c U
6bar L~
3bar v
0+ 10 bar

500 pm (0,5 mm)

Zavit vn&fi / vndjsi 1/2" MM + 2" MM dle 1SO 7/1
it
Zavit wnitini 1/4" F die 150 228/1
Télo korozi odolnd mosaz CWE02N dle EN 12165,
tésnici O-krouzky a membréna NBR, kryt plast
PA66G30, ovladaci hiidel nerezové ocel

Voda

1
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Provoz s priitokem:

Pfi odbéru vody na vystupu do rozvodného systému, sila pruzlny presahne protilehly tlak
vyvijeny membranou; uzavér se posune smérem dold a umoZni tak préichod vody ventilem.
Cim V&tSi je odbér vody na vystupu, tim vice se snizuje tiak membrany, a tim v&tsi mnozstvi
vody prochdzi tlakovym redukénim ventilem.




