3.4 Návrh plynovodní STL přípojky

Vstupní data   -     rychlost v potrubí 15 m/s
· redukovaný objem plynu Vr = 13,4 m3/h

Výpočet:
podle V= S*w
S =  =  =  m2
S =  
d =  =  = 0,0177 m = 17,7 mm

Návrh PE:
Navrhuji PE 32x3,0 mm (dle minimální světlosti) od firmy Gascontrol Plast.

[image: ]



3.5 Návrh plynoměrů
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Byt č.1: 
· Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h
· Kotel spotřeba plynu 3,18m3/h
Byt č.2:
· Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h
· Kotel spotřeba plynu 1,52m3/h
Byt č.3:
· Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h
· Kotel spotřeba plynu 1,52m3/h
Byt č.4:
· Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h
· Kotel spotřeba plynu 1,52m3/h, 
Byt č.5:
· Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h
· Ohřívač vody spotřeba plynu 2,9m3/h, 
· Topidlo spotřeba plynu 0,29m3/h
Byt č.6:
· Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h
· Ohřívač vody spotřeba plynu 0,8 m3/h, 
· Topidlo spotřeba plynu 0,59 m3/h, 
[bookmark: _GoBack]Výpočet Qmaxp : dle strany 182
G 1,6 - Qmaxp = 1,3 . 2,5 =  3,25 m3/h
G2,5 - Qmaxp = 1,3 . 4 = 5,2 m3/h

Návrh :
	Byt č.
	Spotřeba plynu celkem (m3/h)
	Plynoměr

	1
	4,38
	G 2,5

	2
	2,72
	G 1,6

	3
	2,72
	G 1,6

	4
	2,72
	G 1,6

	5
	4,39
	G 2,5

	6
	2,59
	G 1,6






















3.6 Návrh regulátoru plynu

Vstupní data – průtok plynu celkový V = 19,52 m3/h

Návrh:
Navrhuji domovní regulátor zemního plynu SEKO GMR RP – 10 .
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Doporučení : www.hutira.cz
Domovní regulátory: http://www.hutira.cz/products/domovni-regulatory
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Parametry regulatori pfetlaku plynu:

“Tyto parametry jsou garantoviny na zkuSebnich zafizenich vjrobee, kter spliuji pozadavky stitni zkuscbny a CSN EN 12279.
Typ Vstupni | Vystupni UP’E’;;T Pojistng | Bezpetnostni | Minimélni | Maximlni| Hmotnost
pretlak | pretlak T pietlak pretlak prittok
regulatni P, Ps P P, P, Q... N
trida MPa Ko |qqgasziol  KPa KPa mh g
RP- 6 -
+ 2 <26 | 30401 &-gfjs 6 16 26
AC 15 e
RP-10 =
0,1+04 2 <26 | 3001 R "3’55_f 5 10 25 2%
AC15 R

Bezpeénostni pietlak P, ., musi byt nastaven tak, aby spliioval podminku: P, .,, > P,
Pro atypické provedeni Ize vystupni pretlak nastavit dic poZadavki zikaznika.
'V objednavee na atypické reguldtory nutno uvést vstupni a vystupni prctlak a poZadovang maximalni pritok.
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GALLUS 2000 je membrénovy plynomér. SKidd4 se
Z dvoukomorové méfici jednotky. Kazdé z komor (1)
‘obsahuje ohebnou a plynotésnou membrénu, kierd se
pohybuie diky rozdiu vstupniho a vystupniho tiaku.
Plevodovy systém s rotacnim Soupétkem (2) a Kiiko-
vym mechanismem (3) prevadi vratny pohyb membra-
ny na rolaén pohyb, Klery se pren4i na mechanické
poéitadio (4). Cely méfici systém je zabudovén v ply-
notésné robustni skini (5)

Technické parametry

Pouzii Zemni plyn a propan-butan
CyKicky objem | 1,2 dm®

Pracovni teplota |20 °C aZ +50 °C
Okolniteplota__|-40 °C aZ 460 °C

Maximaini 0,5 bar - ocelov ki
pracovnitiak |45 bar - hiinikova skiii
Material skiing | ocel (hinik)

Méficirozsah |G 1,6

0d 0,016 m*hod do 2,5 m*hod
625

0d 0,025 m*hod do 4 m*hod
G4

0d 0,04 m*hod do 6 mhod
Generator pulziy | 0,01 m¥impulz

Vysilat pulzi | nizkofrekventni vysilal
12Vss

10mA

0,01 m¥impulz
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Rozméry

Verze pipojeni A B c D E | Hmotnost | Pripojeni | Provoznitiak
mm | mm | mm | mm | mm kg bar

| Dvounrdiovy 100 [ 214 | 67 | 190 | 156 145 | G114 05

| Dvounrdiovy 10 [ 214 [ 57 | 190 | 156 145 | G114 05

| Jednohrdiovy - 228 | 67 | 190 | 156 18 G2 05

| Jednohrdlovy -hik | 110 | 205 | 77 | 196 | 178 22 G114 15
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