Komín SCHIEDEL MULTI pro napojení spotřebičů v provedení „C“  - například kondenzační kotle.

1. Vlastnosti 
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Aktuality

Pro komin

Kominy - Produkty

© vyber kominu - systému

* Kominy pro novou
vystavbu

* Schiedel ABSOLUT
* Schiedel UNI*** PLUS
© Schiedel AVANT

© schiedel MULTI

© Charakteristika

» Funkee systému

* schéma

* Konstrukni Fegeni

© Statické zajisténi

» sortiment

" Ke stageni

SCHIEDEL MULT!

Korminovy systém MULTI je specidini kominovy systém, urteny pro
odvad spalin od vice uzavienych plynovych spotfebic

Vlastnosti systému
Jednaduché projektovani
Primér priduchu 14 a2 25 cm
Kerarmicky systém odolny vizi vinkosti
Lze pripojit a2 10 spotfebit
Piivad vzduchu zaintegrovan v konstrukei komina
Variahilni Fegeni nadstfezni Easti
Siroke piislugenstyi

Vzhledem k moznosti pripojeni spotfebizd po vysce kominu, je
systém MULTI s vyhodou pousivén v bytovych domech, kde kaZdy
kotel je uZivatelem pousivan bez zavisiosti na ostatnich. Vzduch
pro spalovani je privaden Zachtou, tvofenou kominovou tvarmici a
&amotovou vioZkou, kterou jsou odvadzny spaliny. Kominovy
systém MULTI je uréen pro odvod spalin od max. 10 kotlfi (typ ¢
42 3 C 43 - uzavieng plynové spotfebice typ "TURBO")
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2. Napojení kouřovodu (speciální napojovací díly, počet a výšky napojení, poloha spotřebiče, zavěšení spotřebiče na komín). Překopíruj texty včetně obrázků.

3. Schéma – překopíruj obrázek včetně popisu.

